"Rewitalizacja i udost epnienie poprzemystowego dziedzictwa Gornego Slaska na
przyktadzie Kopalni Krélowa Luiza w Zabrzu”

obejmujgca zmiane sposobu uzytkowania nastepujgcych obiektow:
e budynku maszynowni szybu PrinzSchoenaich na funkcje wystawienniczg - obiekt nr 7,

«  budynku warsztatu elektrycznego (dawnej skraplarni) na funkcje pracowni konserwatorskiej - warsztatu
konserwatorskiego jak rowniez czesciowo otwartej pracowni z wydzielong czescig ekspozycyjng
dostepna dla turystéw - obiekt nr 9,

*  pomieszczen zagtebionych w gruncie pomiedzy murem oporowym a piwnicami budynku
PrinzSchoenaich na cele wystawiennicze oraz techniczne ( obiekt nr 7a ) z renowacjg istniejgcego
muru oporowego

oraz

«  przylegte zagospodarowanie i uzbrojenie terenu - sieci c.o., elektryczne, teletechniczne (w tym
monitoring), oswietlenie terenu ( sieci o charakterze wewnatrzzaktadowym),

. drogi, chodniki, place oraz uksztattowania terenu,
* elementy zagospodarowania terenu, matej architektury, zielen,
*  wbudowanie instalacji c.0o. w budynek maszyny parowej (obiekt nr 10).
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Strona Tytutowa

Spis tresci

Ogodlna charakterystyka obiektu
Spis dziatéw przedmiaru robét

Przedmiar robot

Spis tresci

a ~ W DN



KODY CPV

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie zagospodarowanie terenu w obiekcie Skansenu Goérnicze "Krélowa Luiza" ,41-800 Zabrze, ul.
Wolnosci 410, dz. nr 4356/122, 4358/133, 4360/133, 4373/64, 4375/64, 4380/64

CHARAKTERYSTYKA TERENU:

Teren lokalizacji projektowanej inwestycji usytuowany jest w Chorzowie. Teren mato zré6znicowany wysokos$ciowo.

Projektowane zagospodarowanie zachowuje zasadnicze elementow historycznego uktadu przestrzennego dawnej Kopalni Luiza a ele-
menty nowoprojektowane nawigzuja do istniejacych historycznych elementéw zagospodarowania terenu oraz charakteru catego obiektu

DANE CHARAKTERYSTYCZNE
W projekcie przewidziano nastepujgce elementy: :

o gtéwny totem informacyjny

o pylony informacyjne - przy kazdym obiekcie Skansenu po stronie pétnocnej niecki
o schody terenowe zelbetowe, fundamenty pod eksponaty

o fawki z oparciem

o kosze na $mieci

o] ogrodzenia, bramy, bramki, furtki i balustrady

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 16776 dla Sanbud



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Kod wg CPV

Nazwa dziatu

Od

Do

45342000-6 OGRODZENIE

N

45112700-2, MALA ARCHITEKTURA
45262000-1

31
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Kod pozy-
cji

Nr
spe

tech

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

OGRODZENIE

d.l

kalk. wiasna

S.10

Dostawa i montaz ogrodzenia systemowego z paneli betonowych
(4x2,5x0,5x0,4 - h=2m) osadzonych na stupkach betonowych
(120x150 h=2,7 osadzonych w gniazdach cokotéw i zabetonowa-
nych w gruncie na gtebokos¢ 90 cm wg projektu wykonawczego
183,7

183,70

RAZEM

183,70

d.l

kalk. wtasna

S.10

Dostawa i montaz ogrodzenia systemowego z przeset osadzonych
na stupkach z profili stalowych ocynkowanych malowanych (40x60
H=2,6m zakonczony daszkiem) osadzonych w gniazdach cokotow i
zabetonowanych w gruncie na gtebokos¢ 100 cm

- przesta o wymiarach 250 cm x 203 cm z wypetnieniem siatkg
systemowag 5x20 drut $r.5mm wg projektu wykonawczego

101,7

m

101,70

RAZEM

101,70

d.l

kalk. wtasna

S.10

Dostawa i montaz furtki o wymiarach 1,35 x 1,9m z profili stalowych
ocynkowanych malowanych (rama 40x40x2 z wypetnieniem siatkg
systemowa 5x20 drut $r.5mm) na stupkach 80x40 zakotwionych w
istniejacych schodach terenowych wg projektu wykonawczego

1

kpl.

kpl.

1,00

RAZEM

1,00

d.l

kalk. wtasna

S.10

Dostawa i montaz bramki wejsciowej obrotowej z profili stalowych
ocynkowanych malowanych do kontroli ruchu osobowego w przej-
Sciach strzezonych i przeznaczona do wspotpracy z elektronicz-
nymi systemami kontroli ruchu osobowego wg projektu wykonaw-
czego

1

1,00

RAZEM

1,00

d.l

kalk. wtasna

Dostawa i montaz bramki wejsciowej uchylnej z profili stalowych
ocynkowanych malowanych (przejscie uzupetniajgce dla oséb nie-
petnosprawnych) z mozliwoscig podtaczenia urzadzenia sterujgce-
go (ij. czytnik, przycisk, sterownik elektroniczny, pilot na podczer-
wien). o wg projektu wykonawczego

1

kpl.

1,00

RAZEM

1,00

d.l

kalk. wtasna

S.10

Dostawa i montaz bramy otwieranej automatycznie z sitownikiem i
kontrolg dostepu wraz z furtkg o wymiarach 4,52x1,98m +
1,12x1,98 z profili stalowych ocynkowanych malowanych z wypet-
nieniem blachg stalowg ocynk.malowang proszkowo na stupkach
konstrukcyjnych przybramowych z przeciwwaga z profili stalowych
ocynkowanych malowanych osadzonych i zabetonowanych w grun-
cie na gtebokos$¢ 100 cm wraz z robotami ziemnymi wg projektu
wykonawczego

1

kpl.

kpl.

1,00

RAZEM

1,00

d.l

kalk. wtasna

S.10

Dostawa i montaz bramy otwieranej wraz z furtkg o wymiarach
4,15x1,98m + 1,06x1,98 z profili stalowych ocynkowanych malowa-
nych z wypetnieniem panelami z wypetnieniem pretami stalowymi
na stupkach konstrukcyjnych przybramowych z przeciwwagg z pro-
fili stalowych ocynkowanych malowanych osadzonych i zabetono-
wanych w gruncie na gtebokos¢ 100 cm wraz z robotami ziemnymi
wg projektu wykonawczego

1

kpl.

1,00

RAZEM

1,00

d.l

kalk. wtasna

Dostawa i montaz bramy przesuwnej samonosnej na rolkach stero-
wanej automatycznie o wymiarach 6,0 x 1,12m z profili stalowych
ocynkowanych malowanych z wypetnieniem blachg stalowg ocynk.
malowang proszkowo z llogo na stupkach konstrukcyjnych przybra-
mowych z przeciwwagg z profili stalowych ocynkowanych
100x100x2000 malowanych osadzonych i zabetonowanych w wraz
z robotami ziemnymi wg projektu wykonawczego

1

kpl.

kpl.

1,00

RAZEM

1,00

MALA ARCHITEKTURA

d.ll

kalk. wtasna

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i ni-
zinnym
1

kpl

kpl

1,00

RAZEM

1,00

10
d.ll

KNR-W 2-01
0212-04

S.10

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.
25 m3 na odktad w gruncie kat. Il|
<fund.totemu>(1,6+2*0,3)*(1,6+2*0,3)*1,3
<fund.pylonu>(1,1+2*0,3)*(1,0+2*0,3)*1,3
<fund.bramy>(2,1+2*0,3)*(0,35+2*0,3)*1,5

-5.
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PRZEDMIAR ROBOT

-6-
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Lp. Kod pozy- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji spe
c.
tech
n.
<fund.bramki>(1,35+2*0,3)*(0,62+2*0,3)*1,0 2,38
<fund.bramki>(0,4+2*0,3)*(0,4+2*0,3)*1,2 1,20
<fund.pod maszyne>(3,33%(0,45+2*0,3)+3,33*(1,01+270,3)+2,43* 14,83
(0,45+2*0,3))*1,3
<fund.schodéw>4,1*(0,4+2*0,3)*1,3*2 10,66
<schody>4,0*3,05*0,6 7,32
A (obliczenia pomocnicze) ========
50,07
poz.10A*80% m3 40,06
RAZEM 40,06
11|KNR-W 2-01 |S.10 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociggi, |m3
d.ll}0310-02 kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznymkat. 111-1V; gteboko$¢ do 1.5 m
poz.10A*20% m3 10,01
RAZEM 10,01
12|KNR-W 2-01 |S.10 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtgbokosci |m3
d.l110312-02 do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
poz.10A - (poz.15+p0oz.16+poz.17+poz.18+poz.21) - (3,23*0,35+ |m3 28,81
3,23%0,91+2,33*0,35)*1,0
RAZEM 28,81
13|KNR 2-01 S.10 |Zageszczenie zasypki wykopow jw. ubijakami mechanicznymi; m3
d.ll|0236-01 grunty sypkie kat. |-l
poz.12 m3 28,81
RAZEM 28,81
14|KNR-W 4-01 |S.10 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 |m3
d.l1}0109-06 km (grunt kat. III)
0109-08
poz.10A-poz.12 m3 21,26
RAZEM 21,26
15|KNR-W 2-02 |S.10 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkanio-|m3
d.ll|1103-01 wym i uzyteczno$ci publicznej na podtozu gruntowym
<fund.totemu>1,6*1,6*0,2 m3 0,51
<fund.pylonu>1,1*1,0*0,2 m3 0,22
<fund.bramy>2,1*0,35*0,2 m3 0,15
<fund.bramki>1,35*0,62*0,5 m3 0,42
<fund.bramki>0,4*0,4*0,5 m3 0,08
<fund.pod maszyne>(3,33*0,45+3,33*1,01+2,43*0,45)*0,2 m3 1,19
<fund.schodéw>4,1*0,4*0,2*2 m3 0,66
<schody>4,0*3,05*0,2 m3 2,44
RAZEM 5,67
16|KNR-W 2-02 |S.10 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci |m3
d.ll{1101-01 publicznej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu grunto-
wym
<fund.totemu>1,6*1,6*0,1 m3 0,26
<fund.pylonu>1,1*1,0*0,1 m3 0,11
<fund.bramy>2,1*0,35*0,1 m3 0,07
<fund.bramki>1,35%0,62%0,1 m3 0,08
<fund.bramki>0,4*0,4*0,1 m3 0,02
<fund.pod maszyne>(3,33*0,45+3,33*1,01+2,43*0,45)*0,1 m3 0,60
<fund.schodéw>4,1*0,4*0,1*2 m3 0,33
<schody>4,0*3,05*0,1 m3 1,22
RAZEM 2,69
17|KNR-W 2-02 |S.10 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 0.8m3 - |m3
d.ll|0204-01 z. reczne uktadanie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu) - beton C20/
sz.r 03 5.7. 25
9907-05
<fund.totemu>1,5*1,5*0,3 m3 0,68
<fund.pylonu>1,0*0,9%0,3 m3 0,27
<fund.bramki>0,3*0,3*0,6 m3 0,05
RAZEM 1,00
18|KNR-W 2-02 |S.10 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - |m3
d.ll}0202-01 z. reczne uktadanie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu) - beton C20/
sz.r 03 5.7. 25
9907-05
<fund.totemu>(0,7+1,2)*2*0,7*0,25 m3 0,66
<fund.pylonu>0,9*0,7*0,3 m3 0,19
<fund.bramy>2,0*0,25%1,2 m3 0,60
<fund.bramki>1,25*0,52*0,4 m3 0,26
<fund.schodéw>4,0*0,3*1,0*2 m3 2,40
RAZEM 4,11
19|KNR-W 2-02 |S.10 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - |m3
d.l1/0202-01 reczne uktadanie betonu- beton C20/25




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozy- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji spe
c.
tech
n.
<fund.pod maszyne>3,23*0,35*1,88+2,33*0,35*1,06 m3 2,99
RAZEM 2,99
20|KNR-W 2-02 [S.10 |kawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 1.3 m - |m3
d.1110202-03 reczne uktadanie betonu - beton C20/25
<fund.pod maszyne>3,23*0,91*1,85 m3 5,44
RAZEM 5,44
21|KNR-W 2-02 [S.10 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na |m3
d.ll}0219-01 gotowym podtozu - reczne uktadanie betonu - beton C20/25
4,0*3,05%0,16+4,0*(0,15*0,35*0,5)*9 m3 2,90
RAZEM 2,90
22|KNR-W 2-02 [S.10 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budo- |t
d.ll|0259-04 wli - prety zebrowane
1,8 t 1,80
RAZEM 1,80
23|KNR-W 2-02 (S.10 |lzolacje przeciwwilgociowe pozioma dwiema warstwami papy ter- |m?2
d.ll|0604-02 mozgrzewalnej taw i stép fundamentowych betonowych
<fund.totemu>1,6*1,6 m?2 2,56
<fund.pylonu>1,1*1,0 m2 1,10
<fund.bramy>2,1*0,35 m2 0,74
<fund.bramki>1,35*0,62 m?2 0,84
<fund.bramki>0,4*0,4 m2 0,16
<fund.pod maszyne>(3,33*0,45+3,33*1,01+2,43*0,45) m2 5,96
<fund.schodéw>4,1*0,4*2 m2 3,28
<schody>4,0*3,05 m?2 12,20
RAZEM 26,84
24|KNR-W 2-02 [S.10 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyko- |m2
d.l1/0603-01 nywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
<fund.totemu>(1,5+1,5)*2*0,3+((0,7+0,7)+(1,2+1,2))*2*0,6+0,7* m?2 7,66
0,7+(1,5+1,2)*2*0,15
<fund.pylonu>(1,0+0,9)*2*0,3+(0,9+0,3)*2*0,6+0,9*0,35*2 m?2 3,21
<fund.bramy>(2,0+0,25)*2*1,2 m?2 5,40
<fund.bramki>(0,3+0,3)*2*0,6 m2 0,72
<fund.bramki>(1,25+0,52)*2*0,4 m?2 1,42
<fund.pod maszyne>(3,23+0,35)*2*1,0+(3,23+0,91)*2*1,0+(2,33+ |m2 20,80
0,35)*2*1,0
<fund.schodéw>(4,0+0,3)*2*1,0*2 m2 17,20
<schody>3,05*0,3*2 m2 1,83
RAZEM 58,24
25 S.10 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane  |m?2
d.ll| kalk. witasna na zimno z masy asfaltowo kauczukowej na welonie szklanym (x2)
poz.24 m?2 58,24
RAZEM 58,24
26|kalkulacja |S.10 |Dostawa i montaz totemu informacyjnego (wymiar 1,2x1,2 i wys. kpl
d.lllwitasna 3,51m - konstrukcja z profili stalowych, powtoka z ptyt kompozyto-
wych) z logo i napisami wycinanymi w powfoce z wypetneniem
blenda i pod$wietleniem wg dokumentac;ji projektowe;j
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
27|kalkulacja |S.10 |Dostawa i montaz pylonu informacyjnego (wymiar 0,8x0,15 i wys. |kpl
d.lllwtasna 1,8m - konstrukcja z profili stalowych, powtoka z ptyt kompozyto-
wych) z logo i napisami wycinanymi w powfoce z wypetneniem
blenda i pod$wietleniem wg dokumentac;ji projektowe;j
kpl 6,00
RAZEM 6,00
28/ KNR-W 2-02 |S.10 |Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co trze- |m
d.ll}1207-03 cim stopniu o masie do 14 kg
3,42 m 6,80
RAZEM 6,80
29|kalkulacja |[S.10 |Kosze na Smieci z blachy stalowj ocynkowanej ogniowo, malowane |szt
d.lllwtasna proszkowo z popielniczkg poj. 601 z uchwytem na worek - wersja
stojgca z cokotem do zakotwienia wg dokumentacji projektowej
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
30|kalkulacja [S.10 [tawki z oparciem o wymiarach 195x60 cm na stelazu z profili stalo- |szt
d.ll|wtasna wych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo
26 szt 26,00
RAZEM 26,00
31 S.10 |Odbudowanie torowiska waskotorowego 550 mm - szyny kolejowe |m
d.ll|kalk. wiasna waskotorowe (S18) wraz z tukami i rozjazdami oraz akcesoriami do
montazu na podktadach betonowych z okuciem wylewki miedzy
szynami katownikiem 40x40x5
<dtugos¢ torowiska>(227+36) m 263,00

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 16776 dla Sanbud




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozy- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
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n.
RAZEM 263,00
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