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UWAGI 0GOLNE:

1, PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY SPRAWDZIC STAN
PROJEKTOWANY ZE STANEM FAKTYCZNYM.

2. W PRZYPADKU WYSTAPIENIA NIESCIStOSCI NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM W
CELU USTALENIA DALSZEGO TOKU POSTEPOWANIA.

3, PRZED WYKONANIEM NOWYCH OTWOROW W SCIANACH ORAZ PRZED POSZERZENIEM
ISTNIEJACYCH OTWOROW NALEZY WYKONAC NOWE NADPROZA.

& W MEJSCACH W KTORYCH INSTALACJE PRZECHODZA PRZEZ SCIANY NALEZY POZOSTAWIC
OTWORY TECHNOLOGICZNE. WYMIARY | DOKtADNA LOKALIZACJE NALEZY USTALIC W OPARCIU 0

NINIEJSZY PROJEKT ZAKt ADAJAC, ZE KAZDY OTWOR MA BYC MIN. 4em WIEKSZY 0D WYMIARU
PRZEWODU INSTALACYJNEGO.
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UWAGI:
> 1 KOLOR, TYP, MODEL | USYTUOWANIE URZADZEN ZWERYFIKOWAC Z PROJEKTEM ARANZACII
WNETRZ.

2. PODEJSCIA POD URZADZENIA WG. DETALI ARANZACJI ARCHITEKTONICZNE),
3. POZIOMY INSTALACJI WODNEJ PROWADZIC POD STROPEM, NATOMIAST PIONOWE PODEJSCIA POD

PRZYBORY SANITARNE PROWADZIC PO SCIANACH. PRZEJSCIA PRZEZ DZWIGARY WIERCIE W
UZGODNIENIU Z KONSTRUKTOREM.

4POZIOME PODEJSCIA POD PRZYBORY SANITARNE PROWADZIC PO SCIANACH NA WYSOKOSCI
PODLACZEN TYCH PRZYBOROW.

5. OTWORY W PRZEGRODACH BUDOWLANYCH DO PROWADZENIA INSTALACJ WODNEJ WIERCIE WG
WSKAZAR FIRMY INSTALACYINEJ PODCZAS BUDOWY (W RAZIE KONIECZNOSCI ZABEZPIECZYE P.POZ
6. PIONY WYKONAC Z ODSADZKAMI OMIJAJACYM ELEMENTY KONSTRUKCYINE BUDYNKU.
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Proj. przytacza kanalizacji deszczowej
Proj. przytacza kanalizacji sanitarnej
Proj. przytacza wodociggowe

Proj. sie¢ cieplna niskoparametrowa

-------- Kanalizacja deszczowa projektowana wg odrebnego opracowania autorstwa
firmy JAN POWNUK - VIA PROJEKT 42-690 Twordg ul. Prosta 4, w ramach zadania p.n.
"Zagospodarowanie terenu przy Hali Pogon Zabrze przy ulicy Wolnosci w Zabrzu
obejmujgce budowe parkingéw dla samochodéw osobowych i autobuséw oraz
infrastrukture towarzyszaca na dz. 4375/64"

INSTALCONCEPT SILESIA
StAWOMIR STASIK , JERZY WEZIK
41-600 TARNOWSKIE GORY,UL.ST.WYSZYNSKIEGO 81
WWW.ICS-PROJEKT.PL E-MAIL:BIURO@ICS-PROJEKT.PL
TEL/FAX. 323802334

INSTAL CONCEPT SILESIA

"REWITALIZACJA | UDOSTEPNIENIE POPRZEMYSLOWEGO DZIEDZICTWA GORNEGO
SLASKA NA PRZYKLADZIE KOPALNI KROLOWA LUIZA W ZABRZU”

obejmujacego zmiang sposobu uzytkowania nastepujacych obiektow :
- budynku maszynowni szybu Prinz Schoenaich na funkcje wystawiennicza - obiekt nr 7
- budynku warsztatu elektrycznego (dawnej skraplarni) na funkcje pracowni konserwatorskiej — warsztatu

konserwatorskiego jak réwniez czgéciowo otwartej pracowni z wydzielong czgécig ekspozycyjng dostgpng
dla turystow - obiekt nr 9

- pomieszczen zagtebionych w gruncie pomigdzy murem oporowym a piwnicami budynku Prinz Schoenaich
na cele wystawiennicze oraz techniczne ( obiekt nr 7a ) z renowacja istniejgcego muru oporowego

oraz

- przylegte zagospodarowanie i uzbrojenie terenu - sieci c.o., elektryczne, teletechniczne (w tym monitoring),
oswietlenie terenu ( sieci o charakterze wewnatrzzaktadowym )

- drogi, chodniki , place oraz uksztattowania terenu

- elementy zagospodarowania terenu, matej architektury, zielen

- wbudowanie instalacji c.0. w budynek maszyny parowej ( obiekt nr 10 )

NAZWA INWESTYCJI

OBIEKT SKANSEN GORNICZY "KROLOWA LUIZA" FAZA PW
41-800 ZABRZE, UL. WOLNOSCI 410
ADRES BRANZA IS
dz. nr 4356/122, 4358/133, 4360/133, 4373/64, 4375/64, 4380/64 -
TEMAT Projekt wykonawczy przytaczy kanalizacji deszczowej NR ARCH.
na terenie Skansenu "Krélowa Luiza" przy ul. Wolnosci 410 w Zabrzu. A-1537/17
. DATA Kwiecien
NAZWA Plan sytuacyjny przytgczy 2017
RYSUNKU kanalizacji deszczowej cz2 SKALA | 1:500
PROJEKT. | mgr inz. Jerzy WEZIK NR UPR. 452/02 SPECJ. IS.
OPRAC. | mgr inz. Krzysztof WAWRZYNCZOK |NR UPR.
OPRAC. | mgrinz. Krzysztof NOWAK NR UPR. NRRYS. KD-1A
SPRAW. | mgrinz. Tomasz WYCISZCZAK NR UPR. | SLK/0952/P00S/05




