KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zaméwien
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI :  Rewitalizacja i udostgpnienie poprzemystowego dziedzictwa Gornego Slgska na przyktadzie Kopalni Krélo-
wa Luiza w Zabrzu - MASZYNOWNIA DZWIGU - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMA-
TYZACJI

ADRES INWESTYCJI : Zabrze, ul. Wolnosci 410, dz. nr4356/122, 4358/133, 4360/133, 4373/64, 4375/64, 4380/64 ( k. mapy : 2;
obreb : Zaborze; 11 ) mygr int. JEREY WEZIK

INWESTOR : Muzeum Goérnictwa Weglowego wawnlenia budowlane do projeklowaniz

ADRES INWESTORA : 41 -800 Zabrze; ul. Jodtowa 59 g { B
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SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Matgorzata Polak
DATA OPRACOWANIA 1 2017-06-02

Stawka roboczogodziny :  13.00 zt

Poziom cen : Tkw. 2017
NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] .....ccccooviiiiiiiiiniiiecieccee, 60.40 %R, S

ZYSK [Z] oo 5.40 % R+Kp(R), S+Kp(S)
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét : 117495.30 zt

Stownie: sto siedemnascie tysiecy czterysta dziewiecdziesiat pie¢ i 30/100 z}

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Niniejszy kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2014 (Dz. u. Nr
130 poz 1389 z dnia 18 maja 2004 r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plano
wych kosztéw prac projektowych oraz planowania kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

2. Podstawe sporzadzenia niniejszego kosztorysu stanowia:

a. dokumentacja projektowa

b. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

3. Kosztorys przedstawiono w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego.

4. Ceny przyjeto wedtug obowigzujgcych stawek rynkowych oraz wg. srednich cen materiatow i rob6t obowigzujacych na dzieh sporzg
dzenia niniejszego kosztorysu.

5. Przy okresleniu cen materiatéw przyjeto srednie kursy walut NBP obowigzujgce na dzien sporzadzenia kosztorysu.

6. llosci przedmiarowe jak réwniez zestawienia materiatdw moga réznic¢ sie od ilosci rzeczywistych, w zaleznosci od przyjetych rozwig
zan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robét.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO


PawełSzdło
Stempel


OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys dotyczy wykonania instalacji wentylacji mechanicznej dla inwestycji pn:
"Rewitalizacja i udostepnienie poprzemystowego dziedzictwa Gérnego Slgska na przyktadzie Kopalni
Krolowa Luiza w Zabrzu" obejmujgca zmiang sposobu uzytkowania nastepujgcych obiektéw :

- budynku maszynowni szybu Prinz Schoenaich na funkcje wystawienniczg ( obiekt nr7)

- budynku warsztatu elektrycznego (dawnej skraplarni) na funkcje pracowni konserwatorskiej - warsztatu konserwatorskiego jak réwniez
czesciowo otwartej pracowni z wydzielong

- pomieszczen zagtebionych w gruncie pomiedzy murem oporowym a piwnicami budynku Prinz Schoenaich na cele wystawiennicze oraz
techniczne ( obiekt nr 7a’) z renowacjg istniejacego muru oporowego

oraz

- przylegte zagospodarowanie i uzbrojenie terenu - sieci c.o., elektryczne, teletechniczne ( w tym monitoring ), o$wietlenie terenu ( sieci-
o charakterze wewnatrzzaktadowym )

- drogi, chodniki , place oraz uksztattowania terenu

- elementy zagospodarowania terenu, matej architektury, zielen

- wbudowanie instalacji c.o. w budynek maszyny parowej (obiekt nr 10)

Instalacja wentylacji emchanicznehj dotyczy budynku maszynowni dzwigu:
Uktad NW1

Instalacja nawiewno-wywiewna NW1 obejmuje wentylacje pomieszczen wszystkich pomieszczen znajdujgcych sie na poziomie piwnicy.
Dla uzdatniania powietrza przewidziano podwieszang centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta, zlokalizowang nad
pomieszczeniem magazynowo-technicznym.

Powietrze Swieze dostarczone jest do uktadu za pomocg $ciennej czerpni powietrza. Powietrze uzdatnione wstepnie w centrali wentyla-
cyjnej i doprowadzone do pomieszczen za pomoca przewodow wentylacyjnych do kratek nawiewnych umieszczonych na kanale wenty-
lacyjnym oraz do sufitowych nawiewnikéw wirowych.

Do wyttumienia hatasu na kanale nawiewnym oraz wywiewnym za centralg zaprojektowano ttumiki akustyczne.

Uktad NW2

Instalacja nawiewno-wywiewna NW2 obejmuje wentylacje pomieszczen wszystkich pomieszczen znajdujgcych sie na poziomie parteru i
pietra.

Dla uzdatniania powietrza przewidziano podwieszang centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta, zlokalizowang nad
pomieszczeniem magazynowo-technicznym.

Powietrze swieze dostarczone jest do uktadu za pomoca $ciennej czerpni powietrza. Powietrze uzdatnione wstepnie w centrali wentyla-
cyjnej i doprowadzone do pomieszczen za pomoca przewodow wentylacyjnych do dysz dalekiego zasiegu i kratek nawiewnych umiesz-
czonych na kanale wentylacyjnym oraz do sufitowych nawiewnikéw wirowych.

Do wyttumienia hatasu na kanale nawiewnym oraz wywiewnym za centralg zaprojektowano ttumiki akustyczne.

Instalacja wywiewna WT1

Instalacja wywiewna WT1 usuwa powietrze z pomieszczenia technicznego zlokalizowanego w piwnicy. Powietrze w ilosci 50m3/h usu-
wane jest za pomocg podwieszonego w obstugiwanym pomieszczeniu wentylatora kanatowego o mocy Nel=0,01kW/230V/50Hz. Wy-
wiew odbywac sie bedzie przez kratki wywiewne montowane na przewodzie wentylacyjnym. Powietrze z uktadu usuwane bedzie poprzez
$cienng wyrzutnie powietrza.

Naptyw powietrza Swiezego odbywac¢ sie bedzie z przylegtych pomieszczen poprzez kratke kontaktowg zabudowang w drzwiach.

Instalacja wywiewna WC1

Instalacja wywiewna WC1 usuwa powietrze z pomieszczen sanitarnych zlokalizowanych na pietrze. Powietrze w ilosci 125m3/h usuwa-
ne

jest za pomoca podwieszonego w obstugiwanym pomieszczeniu wentylatora kanatowego o mocy Nel=0,01kW/230V/50Hz. Wywiew od-
bywac sie bedzie przez zawory wywiewne montowane w suficie podwieszanym. Powietrze z uktadu usuwane bedzie poprzez $cienng
wyrzutnie powietrza.

Naptyw powietrza Swiezego odbywac sie bedzie z przylegtych pomieszczen poprzez kratki kontaktowe zabudowang w drzwiach.
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Zabrze Luiza maszynownia - wentylacja.kst

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Nr Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn.| Wartos¢
spec.
techn.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét dla instalacji wentylacji mechanicznej
1 MASZYNOWNIA DZWIGU
1.1 45331200-8 | Uktad nawiewny N1
1|ST KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, koto- |m2 0.25 117.66 2942
d.1.|WENT. |0119-01 we, typ B/l o $r. do 100 mm - udziat ksztattek do 35
1 %
2|ST KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, koto- |m2 0.1 76.45 7.65
d.1.WENT. |0119-02 we, typ B/l o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35
1 %
3|ST KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, |m2 6.48 97.29 630.44
d.1.|WENT. |0122-01 typ S(Spiro) o $r. do 100 mm - udzial ksztaitek do
1 35 %
4|ST KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, |m2 12.71 73.47 933.80
d.1.|WENT. |0122-02 typ S(Spiro) o $r. do 200 mm - udzial ksztaitek do
1 35 %
5/ST KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, |m2 14.12 61.94 874.59
d.1.WENT. |0122-03 typ S(Spiro) o $r. do 315 mm - udzial ksztaitek do
1 35 %
6/ST KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, |m2 19.04 63.93 1217.23
d.1.|WENT. |0123-04 typ S(Spiro) o $r. do 400 mm - udzial ksztaitek do
1 55 %
7|ST KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.  |szt. 2 276.92 553.84
d.1.|WENT. |0155-04 400 mm
1
8|ST KNR-W 2-17 |Anemostaty kwadratowe 200 x 200 mm ze skrzynka |szt. 3 63.97 191.91
d.1.WENT. |0139-02 rozprezng o obwodzie do 1200 mm
1
9|ST KNR-W 2-17 |Anemostaty kwadratowe 160 x160 mm ze skrzynkg |szt. 4 62.07 248.28
d.1.WENT. |0139-02 rozprezng o obwodzie do 1200 mm
1
10/ST KNR-W 2-17 |Anemostaty kwadratowe 100 x100 mm o obwodzie |szt. 7 52.86 370.02
d.1.WENT. |0139-01 do 800 mm
1
11|ST KNR-W 2-17 | Kratki wentylacyjne 225x125 mm o obwodzie do szt. 4 38.23 152.92
d.1.|WENT. |0138-01 800 mm - do przewodow stalowych i aluminiowych
1
12|ST KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120 z sitow- |szt. 2 543.24 1086.48
d.1./\WENT. |0136-03 nikiem o $r. 400 mm
1 analogia
13|ST KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120 z sitow- |szt. 1 521.04 521.04
d.1.WENT. |0136-03 nikiem o $r. 315 mm
1 analogia
14|ST KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120 z sitow- |szt. 1 478.32 478.32
d.1./\WENT. |0136-02 nikiem o $r. 160 mm
1 analogia
15|ST KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie Scienne prostokatne szt. 1 230.36 230.36
d.1.|WENT. |0146-04 400x800 mm o obwodzie do 3260 mm
1
16|ST KNR-W 2-17 |Kr6¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju koto- |szt. 2 131.62 263.24
d.1.WENT. |0210-03 wym o $rednicy 400 mm
1
17|ST KNR-W 2-15 |Centrale wentylacyjne uktadu N1/W1 centrala 1 14549.58| 14549.58
d.1.\WENT. |0502-05
1 analogia
18|ST Kalkulacja Uruchomienie central wentylacyjnych i regulacja po- |kpl. 1 2197.80 2197.80
d.1.|WENT. |wiasna wietrza w kanatach glownych
1
1.2 45331200-8 | Uktad nawiewny N2
19|ST KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, |m2 13.87 73.47 1019.03
d.1.|WENT. |0122-02 typ S(Spiro) o $r. do 200 mm - udzial ksztattek do
2 35 %
20(ST KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, |m2 17.99 61.94 1114.30
d.1.WENT. |0122-03 typ S(Spiro) o ér. do 315 mm - udzial ksztattek do
2 35%
21|ST KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, |m2 13.52 63.93 864.33
d.1.|WENT. |0123-04 typ S(Spiro) o ér. do 400 mm - udzial ksztattek do
2 55 %
22|ST KNR-W 2-17 |Dysza dalekiego zasiegu o $r. 160 mm szt. 8 159.44 1275.52
d.1.|\WENT. |0140-01
2 analogia
23|ST KNR-W 2-17 | Kratki wentylacyjne 225x75 mm o obwodzie do 800 |szt. 2 37.23 74.46
d.1.WENT. |0138-01 mm - do przewodéw stalowych i aluminiowych
2
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Lp. Nr Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn.| Wartos¢
spec.
techn.
24|ST KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120 z sitow- |szt. 1 543.24 543.24
d.1./\WENT. |0136-03 nikiem o $r. 400 mm
2 analogia
25|ST KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie Scienne prostokatne szt. 1 243.97 243.97
d.1.|WENT. |0146-04 400x1000 mm o obwodzie do 3260 mm
2
26|ST KNR-W 2-15 |Centrale wentylacyjne uktadu N2/W2 centrala 1 14549.58| 14549.58
d.1.\WENT. |0502-05
2 analogia
27|ST Kalkulacja Uruchomienie central wentylacyjnych i regulacja po- |kpl. 1 2197.80 2197.80
d.1.|WENT. |wiasna wietrza w kanatach glownych
2
1.3 45331200-8 Uktad wywiewny W1
28|ST KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, koto- |m2 0.08 117.66 9.41
d.1.WENT. |0119-01 we, typ B/l o ér. do 100 mm - udziat ksztattek do 35
3 %
29|ST KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, koto- |m2 0.1 76.45 7.65
d.1.WENT. |0119-02 we, typ B/l o ér. do 200 mm - udziat ksztattek do 35
3 %
30/ST KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, |m2 3.92 97.29 381.38
d.1.WENT. |0122-01 typ S(Spiro) o ér. do 100 mm - udzial ksztattek do
3 35 %
31|ST KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, |m2 4.42 73.47 324.74
d.1.|WENT. |0122-02 typ S(Spiro) o ér. do 200 mm - udzial ksztattek do
3 35%
32|ST KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, |m2 12.64 61.94 782.92
d.1.WENT. |0122-03 typ S(Spiro) o ér. do 315 mm - udzial ksztattek do
3 35 %
33|ST KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, |m2 15.62 63.93 998.59
d.1.WENT. |0123-04 typ S(Spiro) o ér. do 400 mm - udzial ksztattek do
3 55 %
34|ST KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. |szt. 1 276.92 276.92
d.1.\WENT. |0155-04 400 mm
3
35/ST KNR-W 2-17 |Anemostaty kwadratowe 160 x160 mm ze skrzynkg |szt. 2 62.07 124.14
d.1.|WENT. |0139-02 rozprgzng o obwodzie do 1200 mm
3
36|ST KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne 325x125 mm o obwodzie do szt. 1 46.61 46.61
d.1.WENT. |0138-02 1200 mm - do przewoddw stalowych i aluminiowych
3
37|ST KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne 225x225 mm o obwodzie do szt. 3 48.61 145.83
d.1.WENT. |0138-02 1200 mm - do przewoddw stalowych i aluminiowych
3
38|ST KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne 125x75 mm o obwodzie do 800 |szt. 2 35.28 70.56
d.1.WENT. |0138-01 mm - do przewodéw stalowych i aluminiowych
3
39|ST KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120 z sitow- |szt. 2 543.24 1086.48
d.1.WENT. |0136-03 nikiem o $r. 400 mm
3 analogia
40(ST KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120 z sitow- |szt. 1 521.04 521.04
d.1./\WENT. |0136-03 nikiem o $r. 315 mm
3 analogia
41|ST KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120 z sitow- |szt. 1 478.32 478.32
d.1.WENT. |0136-02 nikiem o $r. 160 mm
3 analogia
42|ST KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120 z sitow- |szt. 1 454.92 454.92
d.1.\WENT. |0136-01 nikiem o $r. 100 mm
3 analogia
43|ST KNR-W 2-17 |Zawor wentylacyjny do przewodow o $r. 400 mm szt. 1 72.04 72.04
d.1.\WENT. |0136-03
3 analogia
44|ST KNR-W 2-17 |Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju koto- szt. 2 131.62 263.24
d.1.WENT. |0210-03 wym o $rednicy 400 mm
3
1.4 45331200-8 Uktad wywiewny W2
45|ST KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, |m2 3.83 73.47 281.39
d.1.|WENT. |0122-02 typ S(Spiro) o $r. do 200 mm - udzial ksztattek do
4 35 %
46|ST KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, |m2 14.24 63.93 910.36
d.1.|WENT. |0123-04 typ S(Spiro) o $r. do 400 mm - udzial ksztattek do
4 55 %
47|ST KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne 425x225 mm o obwodzie do szt. 2 58.70 117.40
d.1.WENT. |0138-03 1400 mm - do przewoddw stalowych i aluminiowych
4
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48|ST KNR-W 2-17 | Kratki wentylacyjne 225x75 mm o obwodzie do 800 |szt. 2 37.23 74.46
d.1.|WENT. |0138-01 mm - do przewodéw stalowych i aluminiowych
4
49|ST KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120 z sitow- |szt. 1 543.24 543.24
d.1./\WENT. |0136-03 nikiem o $r. 400 mm
4 analogia
50/ST KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie Scienne prostokatne szt. 1 198.00 198.00
d.1.|WENT. |0146-03 400x500 mm o obwodzie do 2060 mm
4
1.5 45331200-8  |Uktad wywiewny WC1
51|ST KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, koto- |m2 0.29 117.66 34.12
d.1.|WENT. |0119-01 we, typ B/l o $r. do 100 mm - udziat ksztattek do 35
5 %
52|ST KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, |m2 1.13 97.29 109.94
d.1.|WENT. |0122-01 typ S(Spiro) o $r. do 100 mm - udzial ksztaitek do
5 35 %
53|ST KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, |m2 1.5 73.47 110.21
d.1.|WENT. |0122-02 typ S(Spiro) o $r. do 200 mm - udzial ksztaitek do
5 35 %
54|ST KNR-W 2-17 | Zawér wentylacyjny do przewodéw o $r. 100 mm szt. 3 24.82 74.46
d.1.|\WENT. |0136-01
5 analogia
55/ST KNR-W 2-17 |Zawor wentylacyjny do przewodow o $r. 125 mm szt. 1 25.82 25.82
d.1.|\WENT. |0136-01
5 analogia
56|ST KNR-W 2-17 |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winy-|szt. 1 422.95 422.95
d.1.WENT. |0208-01 lu o srednicy otworu ssgcego do 200 mm (masa do
5 25 kg) - wentylator kanatowy in-line o $r. 125 mm z
regulatorem
57|ST KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. |szt. 2 216.67 433.34
d.1.\WENT. |0155-02 125 mm i dt. 900 mm
5
58|ST KNR-W 2-17 |Krdéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju koto- |szt. 2 66.00 132.00
d.1.WENT. |0210-01 wym o $rednicy 125 mm
5
1.6 45331200-8  |Uktad wywiewny WT1
59|ST KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, |m2 1.75 97.29 170.26
d.1.|WENT. |0122-01 typ S(Spiro) o ér. do 100 mm - udzial ksztaitek do
6 35%
60|ST KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne 125x75 mm o obwodzie do szt. 1 42.16 42.16
d.1.WENT. |0138-02 1200 mm - do przewodow stalowych i aluminiowych
6
61/ST KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.  |szt. 1 160.04 160.04
d.1.|\WENT. |0155-01 100 mm i dt. 600 mm
6
62|ST KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.  |szt. 1 191.54 191.54
d.1.|\WENT. |0155-01 100 mm i dt. 900 mm
6
63|ST KNR-W 2-17 | Zawdr wentylacyjny do przewodéw o $r. 100 mm szt. 1 24.82 24.82
d.1.|\WENT. |0136-01
6 analogia
64(ST KNR-W 2-17 |Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do |szt. 1 437.47 437.47
d.1.WENT. |0205-01 400 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylaciji
6 przewodowej (masa do 90 kg) - wentylator kanatowy
in-line o $r. 100 mm z regulatorem
65/ST KNR-W 2-17 |Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju koto- szt. 2 62.00 124.00
d.1.|WENT. |0210-01 wym o $rednicy 100 mm
6
1.7 45331200-8 Instalacja klimatyzacji
66|ST Kompletna instalacja klimatyzacji kpl. 1 60413.38) 60413.38
d.1.\WENT. |kalk. witasna
7
Razem dziatl: MASZYNOWNIA DZWIGU 117495.30
|Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét 117495.30

Stownie: sto siedemnascie tysigcy czterysta dziewigecdziesiat piec i 30/100 zt

Norma PRO Wersja 4.24a Licencja: 18987 dla SUNLOGIC




Zabrze Luiza maszynownia - wentylacja.kst

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Zz Uprosz- | RAZEM
czone
1.1|Uktad nawiewny N1 5304.84 14323.04 736.67 3649.05 523.32 24536.9
2
1.2|Uklad nawiewny N2 4730.66 12753.94 668.75 3261.19 467.69 21882.2
3
1.3|Uktad wywiewny W1 945.14 4207.59 141.61 656.33 94.12 6044.79
1.4|Uklad wywiewny W2 417.43 1286.82 78.30 299.36 42.94 2124.85
1.5/Uktad wywiewny WC1 269.72 841.38 26.89 179.17 25.68 1342.84
1.6/ Uklad wywiewny WT1 232.21 723.51 20.25 152.44 21.88 1150.29
1.7|Instalacja klimatyzacji 0.00 0.00| 60413.38| 60413.3
8
1|MASZYNOWNIA DZWIGU 11900.00 34136.28 1672.47 8197.54 1175.63| 60413.38/117495.
30
RAZEM 11900.00 34136.28 1672.47 8197.54 1175.63| 60413.38/117495.
30

Stownie: sto siedemnascie tysiecy czterysta dziewiecdziesiat pie¢ i 30/100 zt

Norma PRO Wersja 4.24a Licencja: 18987 dla SUNLOGIC




Zabrze Luiza maszynownia - wentylacja.kst

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 915.3849 13.00 11900.00
RAZEM 11900.00

Stownie: jedenascie tysiecy dziewiecset i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.24a Licencja: 18987 dla SUNLOGIC




Zabrze Luiza maszynownia - wentylacja.kst

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.]anemostaty kwadratowe 100 x100 mm ze skrzynkg rozprezng szt. 7.0000 15.55 108.85
2.|anemostaty kwadratowe 160 x160 mm ze skrzynkg rozprezng szt. 6.0000 20.85 125.10
3.]anemostaty kwadratowe 200 x 200 mm ze skrzynkg rozprezng szt. 3.0000 22.75 68.25
4. |centrale wentylacyjne uktadu N1/W1 szt 1.0000 9520.00 9520.00
5.|centrale wentylacyjne uktadu N2/W2 szt 1.0000 9520.00 9520.00
6.|czerpnie powietrza $cienne prostokgtne 400x1000 mm szt. 1.0000 154.23 154.23
7.|czerpnie powietrza $cienne prostokgtne 400x500 mm szt. 1.0000 110.38 110.38
8.|czerpnie powietrza Scienne prostokgtne 400x800 mm szt. 1.0000 140.62 140.62
9.|dysza dalekiego zasiegu o $r. 160 mm szt. 8.0000 135.00 1080.00

10. [filc techn. podkifadowy, o gr.16mm kg 0.3800 2.41 0.92

11. |kratki wentylacyjne 125x75 mm szt. 3.0000 12.45 37.35

12.|kratki wentylacyjne 225x125 mm szt. 4.0000 15.40 61.60

13.|kratki wentylacyjne 225x225 mm szt. 3.0000 18.90 56.70

14. |kratki wentylacyjne 225x75 mm szt. 4.0000 14.40 57.60

15. |kratki wentylacyjne 325x125 mm szt. 1.0000 16.90 16.90

16. |kratki wentylacyjne 425x225 mm szt. 2.0000 23.65 47.30

17.kré¢ce amortyzacyjne do przewodow, o przekroju kotowym o $r. 100 |szt. 2.0000 38.50 77.00
mm

18. |kr6¢ce amortyzacyjne do przewodow, o przekroju kotowym o $r. 125 |szt. 2.0000 42.50 85.00
mm

19. kré¢ce amortyzacyjne do przewodow, o przekroju kotowym o $r. 400 |szt. 4.0000 94.85 379.40
mm

20. |ksztattki wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe typ B/I m2 0.2296 8.25 1.89

21. |ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, typ S |m?2 52.9566 36.62 1939.28
(SPIRO)

22.|ptyty gumowe bez przektadek o gr. 15 mm kg 0.6700 12.50 8.38

23. | ptyty gumowe bez przektadek, o grubosci 5mm kg 0.1300 13.33 1.73

24. |ptyty pilSniowe porowate, bitumowane, o gr.12,5mm m2 0.5400 2.64 1.43

25. |podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych, typ C szt. 75.4058 6.39 481.88

26. |przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120 z sitownikiem o $r. 100 |szt. 1.0000 434.40 434.40
mm

27.|przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120 z sitownikiem o $r. 160  |szt. 2.0000 445.80 891.60
mm

28. |przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120 z sitownikiem o $r. 315 |szt. 2.0000 481.50 963.00
mm

29.|przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120 z sitownikiem o $r. 400 |szt. 6.0000 503.70 3022.20
mm

30.|przewody (prostki) wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe, typ B/|m?2 0.6068 8.25 5.01
|

31.|przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej stalowej ocynko- |m?2 109.4704 19.50 2134.67
wanej, kotowe, S (SPIRO)

32.|sruby fundamentowe z gwintem na catej dt. z nakret. 6-katnymi kg 0.8400 5.78 4.86
sredniodoktadnymi M 12x160mm

33.|$ruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwintem na catej dtugos- |kg 4.2800 3.07 13.14
ci, z nakretkami i podktadkami M-10 o dt. do 60mm

34.|sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwintem na catej dtugos- kg 65.0549 2.96 192.56
ci, z nakretkami i podktadkami M-8 o dt. do 50mm

35. |ttumiki akustyczne optywowe o $r. 400 mm szt. 3.0000 167.71 503.13

36. [ttumiki akustyczne rurowe proste o $r. 100 mm i dt. 600 mm szt. 1.0000 82.50 82.50

37. |ttumiki akustyczne rurowe proste o $r. 100 mm i dt. 900 mm szt. 1.0000 114.00 114.00

38. | tlumiki akustyczne rurowe proste o $ér. 125 mm i dt. 900 mm szt. 2.0000 129.50 259.00

39.|uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych kotowych szt. 320.5236 2.18 698.72

40.|uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych, prostokgtnych szt. 34.3200 2.38 81.70

41.|wentylator kanatowy in-line o $r. 100 mm z regulatorem szt 1.0000 293.50 293.50

42.|wentylator kanatowy in-line o $r. 125 mm z regulatorem szt 1.0000 305.50 305.50

43.|zawdr wentylacyjny do przewodéw o $r. 100 mm szt. 4.0000 4.30 17.20

44.|zawér wentylacyjny do przewodéw o $r. 125 mm szt. 1.0000 5.30 5.30

45.|zawér wentylacyjny do przewodéw o $r. 400 mm szt. 1.0000 32.50 32.50

RAZEM 34136.28
Stownie: trzydziesci cztery tysigce sto trzydziesci szes¢ i 28/100 zt

Norma PRO Wersja 4.24a Licencja: 18987 dla SUNLOGIC




Zabrze Luiza maszynownia - wentylacja.kst

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|samochéd dostawczy m-g 20.3493 30.00 610.47
2.|$rodek transportowy m-g 35.4000 30.00 1062.00

RAZEM 1672.47

Stownie: jeden tysigc szesc¢set siedemdziesiat dwa i 47/100 zt

Norma PRO Wersja 4.24a Licencja: 18987 dla SUNLOGIC




