LUB STYROPIAN TWARDY - 10cm

mocowany chemicznie do izolacji p.wodnej przy pomocy
aprobowanych przez przyjety system Kleji.

- { (do glebkosci- 150 poniezej poziomu terenu)
1IZOLACJA P.WODNA - MASA BITUMICZNA

SCIANA ZELBETOWA KANALU
- (wg-proj-konstrukcji) H

*

* DWUSKEADNIKOWA, MODYFIKOWANA TWORZYWEM
SZTUCZNYM BITUMICZNA IZOLACJA GRUBOWARSTWOWA
(nie zawierajgca rozpuszczainika)
np. PCI Pecimor 2K -
Podloze przygotowac zgodnie ze specyfikacjg wybranego systemu

**JASTRYCH Z SZYBKOWIAZACYM CEMENTEM

DO JASTRYCHOW CEMENTOWYCH
np. PCI Novoment Z3 B

UWAGA;

1. Wszystkie elementy betonowe architektury terenowej nalezy wykonac

z betonu architektonicznego. Beton nalezy zabezpieczy¢ bezbarwnym,
.glebokopenetrujacym preparatem impregnujacym, zabezpieczajacym przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych, w szczegélnosci wilgoci, mrozu i soli
- w.w elementy nalezy cyklicznie zabezpieczac, zgodnie z instrukcjami
wybranego systemu

2. Elementy zelbetowe (belki, plyty itd.) nalezy zabezpieczy¢
glebokopenetrujgcym preparatem impregnujacym, zabezpieczajgcym przed
dziataniem wilgoci, mrozu i sofi.

BALUSTRADA BR4
h=110cm
wg rys. szczegolowych
T26 ]
+l1 a5 |
_SCIANA ZELBETOWA o V7
wylewana gr. 25cm /
od poz. + 0,16 do poz. 1,45cm poziom chodnika
NA $CIANIE ZELBETOWE. T
KANALU - e
zbrojenie - patrz tys. T3, pkt 5
+l 0,16
MEMBRANA P.WODNA
-{ POLISTYREN EKSTRUDOWANY

PLYTY-CHODNIKOWE BETONOWE LUB
PLYTY LASTRYKO(40X40X6)

KOSTKA GRANITOWA (6X6X6)

spadek 0,5% w kierunku wpustow

ZWIR PLUKANY - granul.4-8mm - min.5cm
GEOWLEOKNINA PP, wysokoparoprzepuszczalna
(110-140g/m2), ukiadana luzem z zakiadem 20cm
POLISTYREN EKSTRUDOWANY -10cm
ukfadany luzem na styk (twardy)

*| 1ZOLACJA P.WODNA - MASA BITUMICZNA

WARSTWA SPADKOWA - JASTRYCH SCHODY NA GRUNCIE
(1,5%-2,0% spadku) grubos¢ min.1cm; max.10cm Betonowe - wylewane,
PEYTA ZELBETOWA (wg proj. konstrukcji) zbrojenie - patrz rys. T3,
- pkt 8.
UWAGA; pod nawierzchnig z kostki granitowe] wykanat
zageszczong podsypke piaskowo-cementowa,
gr.5cm na warstwie stabilizowanej zwiru plukanego -
9 .granul.4-8mm
o t POCHWYT STALOWY szczegot
=] +1,45 rura stalowa merdzewna / mocowania
T i TS @51/4 - h=110cm pochwytu "A"
SCHO!)Y ZELBETOWE

. 4 50/8.1=100mm

POCHWYT
rura stal nierdzewna @51/4

12,5

4 40/8 1=50mm

v

7 nierdzewny co ok.65cm
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co ok. 65cm 7 MUR ZELBETOWY

wg proj konstrukcji

SCIANA OPOROWA "A"

SZCZEGOL MOCOWANIA POCHWYTU "A"

PLYTA BETONOWA WYLEWANA gr.15cm
zbrojona zbrojeniem rozproszonym

- dylatowa-w polach min: 5-6m
1ZOL. P.WILG.- 2xFOLIA BUDOWLANA PE 0,2mm
CHUDY BETON - 15cm

~PIASEK UBIJANY NA-MOKRO WARSTWAMI
gr.30cm

0.10

* |ZOLACJA P.WODNA - MASA BITUMICZNA

ot 9 - DOKUMENTACJA
ocieplenie stfopu na fragmencie \w 3\ POW /K o NAWCZA
styropian - g 10cm / éff 5
.- | -BETON %
2 2| HYDROTEGHNICZNY % KELADKA ZELBETOWA
Ex Beton B25, wodoszczelnosé W-8, / R > wq proj konstrukcji '
% =| mrozoodporno$¢ F-200 % XS //\‘_\{'-’\'\« % 2xpapa ‘
N 2| SZCZELINA DYLATACYJNA 2cm : N NN Bt % * niepiaskowang) :
= 2 s : RN RN R RO IR IR B -
S x| wypelnienie} styropian R R R R R AT : 1,65 |
£ | ieni T T e o '
53 i dwustronnie uszczelnienie / /“/W;§/\?¢W\f¢§/ : 777 <J ~ ¢ 1.80
5 | jednoskiadrikowym ) %z . %W%M% A '\/.%gg\,% i /?y/ LA LN, N
elastycznyn|, poliuretanowym %3 V{//&W&%&%Wﬁ%%v / / J - DR e
materiatem biszczelniajgcym f‘ A AN e / % R I O
elementy zelbetowe gruntowat srodkiem R R R ARG /?\\//\««\0\\ SRS \(/\\’Q@
7| -gruntujacym, zwiekszajacym przyczepnost} - 1ZOL.P.WILG-- R, / /}%«W%j\\ﬁ / K%
/ A 2xFOLIA BUDOWLANA PE 0,2mm : ’/ R R ARG, SN

SZCZELINA DYLATACYJNA - 2cm

wypetnienie; styropian

elastycznym, poliuretanowym
materialem uszczelniajgcym
np. PCIi Elritan 140

elementy zelbetowe gruntowac

PODBUDOWA TOROWISKA (dylatowana)
plyta betonowa gr.25cm,

zbrojona zbrojeniem rozproszonym
C20\25 30kg\m3

$rodkiem gruntujacym,
zwigkszajacym przyczepnosc

CHUDY BETON - zmienna wysokosc

PEYTA DENNA ZELBETOWA (wg proj. konstrukcji)

1IZOLACJA P.WILGOCIOWA

UWAGA:

~WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJIHWYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI

- WSZYSTKIE ZASTOSOWANE ELEMENTY CHEMII BUDOWLANEJ (IZOLACJE, USZCZELNIENIA,
IMPREGNATY, SRODKI GRUNTUJACE ITD.) MUSZA BYC DOBIERANE | STOSOWANE ZGODNIE

" Z INSTRUKCJAMI | SPECYFIKACJAMI PRZYJETEGO SYSTEMU

i uszczelnienie jednoskiadnikowym

FUNDAMENT - FUNDAMENTY.
zbrojenie - wg proj konstrukcji
patrz fundament
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