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1. Wszystkie elementy betonowe architektury terenowej nalezy wykonaé : : budowtanlylr':“st & '
z betonu architektonicznego. Beton nalezy zabezpieczyé bezbarwnym, +|1 ,05_ ©
gltebokopenetrujgcym preparatem impregnujgcym, zabezpieczajacym przed

dziataniem czynnikéw atmosferycznych, w szczegélnosci wilgoci, mrozu i soli
- w.w elementy nalezy cyklicznie zabezpieczaé, zgodnie z instrukcjami

wybranego systemu
2. Elementy zelbetowe (belki, piyty itd.) nalezy zabezpieczy¢ glebokopenetrujgcym
preparatem impregnujqcym, zabezpieczajgcym przed dzialaniem wilgoci, mrozu i soli.

BALUSTRADA - typ 6

UWAGA:
- WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI

- WSZYSTKIE ZASTOSOWANE ELEMENTY CHEMII BUDOWLANEJ (IZOLACJE, USZCZELNIENIA,

IMPREGNATY, SRODKI GRUNTUJACE ITD.) MUSZA BYC DOBIERANE | STOSOWANE ZGODNIE
Z INSTRUKCJAMI | SPECYFIKACJAMI PRZYJETEGO SYSTEMU
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