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ZAWARTOSE OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA:

1. strona tytutowa str. 1
2. zawartos¢ opracowania _ str. 2
3. opis techniczny str. 6
4. informacja BIOZ str. 33
5. zestawienie pomieszczen str. 40

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
{kolejna czes¢ niniejszego tomu PW)

CZESC RYSUNKOWA (zawartosé tomu Il PW) :

03.  rzut parteru 1:100
04.  rzut piwnicy 1. 60
05.  rzut parteru 1. 50
06. rzutl-go pietra 1. 60
07.  rzut ll-go pietra 1. 50
08.  rzutill-go pietra 1. 60
09. rzut dachu - 1: 50 DOKUMENTACJA
10.  instalacje elektryczne POWYKONAWCZA
rzut sufitdw z oswietleniem — piwnica 1:50
11.  instalacje elektryczne
rzut sufitdw z oSwietleniem - parter 1.50
12.  instalacje elektryczne
rzut sufitow z oswietleniem ~ | pietro 1:50

13. instalacje elektryczne
rzut sufitow z oswietleniem - || pietro
14.  instalacje elektryczne
rzut sufitdw z oswietleniem — |l pietro
15,  przekroj 1 -1
16.  przekrdj 2 - 2
17.  przekrd) A- A
18. przekr§jB-B
19.  przekréj C- C, D-D
20. elewacja wschodnia
21.  elewacja potudniowa
22. elewacja zachodnia
23. zestawienie stolarki i Slusarki okiennej
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zestawienie stolarki i $lusarki okiennej 1:50
zestawienie stolarki i Slusarki okiennej 1:50
zestawienie stolarki zestaw 019 1:50
zestawienie stolarki zestaw 020 1:50
zestawienie stolarki zestaw 021 i 022 1:50
zestawienie stolarki i $lusarki drzwiowej 1:50




Projekt wnetrz

PIWNICA

A01. toaleta meska- rzut, sufit/ oswietienie 1:25

AQ02. toaleta meska- posadzka 1.25
AQ03. toaleta meska- rozwinigcia scian 1:25
A04. toaleta meska- rozwiniecia scian 1:25
A05. toaleta meska- rozwiniecia scian 1:25
A06. toaleta damska- rzut, sufit/ oswietlenie 1.25
AQ7. toaleta damska- posadzka 1:25
AD8. toaleta damska- rozwinigcia scian 1:25
A09. toaleta damska- rozwinigcia $cian 1:25
A10. toaleta damska- rozwiniecia scian 1:25
A11. toaleta "N", pom. porzadkowe- rzut, sufit, oswietlenie 1.25
A12. toaleta "N", pom. porzadkowe-~ rzut, sufit, odwietienie 1:25
A13. toaleta "N", pom. porzadkowe- rozwiniecia $cian 1:25
A14. toaleta "N", pom. porzadkowe- rozwiniecia scian 1:25
A15, kiatka ewakuacyjna- rzut, posadzka, rozw, $cian 1:50
A16. klatka ewakuacyjna- rzut, posadzka, rozw. $cian 1:50
A17. KkKomunikacja- rzut 1:560
A18. komunikacja- rzut 1:50
A19. komunikacja- rzut 1:50
A20. komunikacja- posadzka 1:50
A21. komunikacja- sufit/ oswietlenie 1:60
A22. komunikacja- rzut, sufit/ odwietlenie, posadzka 1:50
A23. komunikacja- rozwinigcia scian 1:50
PARTER

BO1. punkt obstugi klienta/ekspozycja, rzut 1:50 DOKigEs~

B02. punkt obstugi klienta/ekspozycja, posadzka 1.50 Pow r’r\uwmm

B03. punkt obstugi klienta/ekspozycja, sufit/ oswietlenie 1.50

B04. punkt obstugi klienta/ekspozycja, rozwiniecia scian  1:50

B05. punkt obstugi klienta/ekspozycja Il, rzut 1:50

B06. punkt obstugi klienta/ekspozycja Il, posadzka 1:50
BO7. punkt obstugi klienta/ekspozycja I, oswietienie 1:50
B08. punkt obstugi klienta/ekspozycja Il, rozwiniecia scian 1:50
B09. punkt obstugi klienta/ekspozycja II, rozwiniecia scian 1:50
B10. punkt obstugi klienta- rzut 1:50
B11. punkt obstugi klienta- widok $ciany, przekrdj A-A 1:50
B12. punkt obstugi klienta- rzut balustrady, widok balustrady,

przekréj 1-1 1:10, 1:20

B13. pokodj przewodnikdéw+ tazienka, rzut 1:25
B14. pokdj przewodnikdw+ tazienka, posadzka 1:.25
B15. pokéj przewodnikdéw+ tazienka, rozwiniecia $cian 1.25
B16. pokdj przewodnikoéw+ tazienka, rozwinigcia scian 1.25
B17. pokoj socjalny+ tazienka, rzut 1:25
B18. pokdj socjalny+ tazienka, posadzka, sufit/ oswietlenie 1:25
B19. pokdj socjainy+ fazienka, rozwiniecia écian 1:25
B20. pokdj socjainy+ fazienka, rozwinigcia $cian 1:25
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B21. komunikacja- rzut, sufit/ oswietlenie, rozwinigcia $cian 1:25

| PIETRO

C01. toaleta meska, rzut, posadzka, sufit/ oswietlenie
C02. toaleta meska, rozwinigecia cian

C03. toaleta meska, rozwiniecia $cian

C04. toaleta damska, rzut, posadzka, sufit/ cswietlenie
C05. toaleta damska, rozwiniecia scian

C06. toaleta damska, rozwiniecia $cian

C07. komunikacja, posadzka
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DO1. toaleta, rzut 1:.25
D02. toaleta, posadzka, sufit/ odwietlenie 1:25
D03. toaleta, rozwiniecia Scian 1:25
D04. toaleta, rozwiniecia $cian 1:25
DO5. toaleta, rozwiniecia scian 1:.25
DO6. cafe/bar- posadzka 1:50
DO7. rzutpoz. +7,770, rzut poz. + 11,420 1:50
D08. kond. 2i 3 cafe, widok éciany 1, widok $ciany 2 1:50
Il PIETRO

EQ1. toaleta, rzut 1:25
E02. toaleta, posadzka, sufit/ oswietlenie 1:25
E03. toaleta, rozwiniecia Scian 1:25
E04. toaleta, rozwinigcia Scian 1:25
E05. toaleta, rozwinigcia $cian 1:25
E06. cafe/bar, posadzka 1:25
BALUSTRADY

Z1. balustrada przy wejsciu do komory kolektora- rzut 1:20

Z2. balustrada przy wejsciu do komory kolektora-
- widok, przekrdj
Z3. szklana balustrada klatki schodowe;]
Z4.  rzut- szklana balustrada kiadki
Z5.  przekréj 1-1 balustr. kladki, widok BS-1, widok BS-2
Z6. balustrada kfadki widok BS-3
Z7. parter stupy zewn. rzut
Z8. parter stupy zewn. widok
Z8a. Rzut- obudowa stupa S4
Z9. obudowa stupa S4- widok
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU/ OTOCZENIE BUDYNKU

T1.
T2,
T3.
T4.

T5.
T8.
T7.
T8.
T9.
T10.
T11.
T12.
T13.
T14.
T15.
T16.
T17.
T20.
T21.
T22.
T23.
T24.
T24a.
T25.
T286.
T27.
T28.
T29.
T30.

Projekt zagospodarowania terenu -rzut

Projekt zagospodarowania terenu -rzut (sekt.a)
Projekt zagospodarowania terenu -rzut (sekt.b)

Projekt zagospodarowania terenu -widoki

Przekrdj T3-T3

Przekrdj T4-T4

Przekrdj T5-T5

Przekroj T6-T6

Przekrd) T7-T7

Przekréj T8-T8

Przekr6j T9-T9

Przekré] T10-T10

Przekré) T11-T11

Przekréj T12-T12

Rzuty R1, R2

Przekro) T1-T1

Przekréj T2-T2

Kanat sztolni — rozwiniecie W3
Kanat sztolni — rozwiniecie W4
Odtworzenie wylotu sztolni — watki ceglane
QOdtworzenie balustrady zeliwnej
Eiementy P1,P2,P3 P4,P5P5' P15
Balustrada BR1,BR2,BR3
Przekréj 1-1, 2-2 balustrady BR
Balustrada B7

Balustrada B7

Balustrada B8,B9

Balustrada B10

Balustrada B11, B12

1:100
1:50
1:50
1:100
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DOKUMENTACJA,
POWYKURAWCZA

OPIS TECHNICZNY




DOKUMEN
OPIS TECHNICZNY mwgmgg

PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Zamawiajgcego - GMINA MIEJSKA ZABRZE )
Urzad Miejski, ul. Powstancow Sl. 5-7,
41-800 Zabrze

DANE WY JSCIOWE
- opis przedmiotu zamdwienia w SIWZ

- zlecenie Inwestora;

- uzgodnienia z Inwestorem;

- odpowiednie, obowigzujace przepisy i hormy prawne,

- zapisy zawarte w decyzji Nr OS/19-2009 z dnia 30.06.2009r.

- zapisy zawarte w ,Raporcie o oddziatywaniu na srodowisko
przedsiewziecia pn.: ,Europejski Osrodek Kultury Technicznej
i Turystyki Przemystowej” w Zabrzu”

- zapisy zawarte w decyzji nr 72/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego ,Europejski Osrodek Kultury Technicznej i Turystyki
Przemystowej”

- zapisy zawarte w decyzji nr 8/09 i nr 5/2010 w sprawie zmian
ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr 72/08 z dnia 16.10.2008r. znak: WB.I-MM-73310-4-66/2008 dla
inwestycji pn. : ,Europejski Osrodek Kultury Technicznej i Turystyki
Przemystowe]”

- uwagi Zamawiajgcego dot. fazy rysunkdéw zatozeniowych
(do uwzglednienia na etapie projektu budowlanego),

- uzgodnienia z Wykonawcg czesci podziemnej zadania inwestycyjnego

- uzgodnienie z ZKWK ,GUIDO" w Zabrzu;

- dokumentacja fotograficzna;

- dokumentacja geodezyjna (aktualne mapy do celéw projektowych);

- dokumentacja geologiczna;

- opinia techniczna stanu techn. sgsiedniego budynku (ul. Jagielloriska)

- warunki techniczne przytaczy medidw i przebudowy istn. sieci;

- uzgodnienia lokalizacyjne z administratorami urzgdzen liniowych;

- uzgodnienie z administratorem drdg publicznych;

- decyzja administratora drég publicznych w/s odstepstwa od wymaga-
odlegtosci budynku od krawedzi tych drog;

- projekty branzowe przytaczy mediéw, przebudowy istn. sieci oraz
technicznych rozwigzan drogowych i organizacji ruchu,

ZAKRES OPRACOWANIA

Kompleksowe opracowanie zawiera wielobranzowe rozwigzania
projektowe architektoniczne, konstrukcyjne, infrastruktury instalacyjnej

i sieciowej, wraz z projektem zagospodarowania terenu dla n/w zadan




- | @OKUME;\!T;\,QJA
inwestycyjnych: POw THONAWCZA

- REALIZACJA REPLIKI WYLOTU SZTOLNI
- REALIZACJA OBIEKTU TOWARZYSZACEGO PRZEZNACZONEGO
NA CELE TURYSTYCZNE

- REALIZACJA TOWARZYSZACE.J INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
| DROGOWEJ

Niniejszy tom dokumentacji zawiera szczegdtowe rozwigzania
wykonawcze - architektoniczno-budowlane powyZzszego zadania
inwestycyjnego.

Projekt spetnia szczegdlne zalecenia Inwestora zawarte w Specy-
fikacji Istotnych Warunkéw Zamébwienia, jak réwniez wynikajgce z wy-
tycznych przekazanych przez wykonawce czesci podziemnej zadania
inwestycyjnego — Zabrzariskie Towarzystwo Techniczne Sp. z 0.0.

Przytgcza elektroenergetyczne, gazowe, wodociggowe i kanaliza-
cyjne bedg realizowane, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

Granicg eksploatacji bedg zlacze kablowe / zawor gltdéwny gazu
umiejscowione przy $cianach zewnetrznych projektowanego budynku.

Szczegdtowe rozwigzania w zakresie konstrukcji obiekiu, jak
réwniez infrastruktury sieciowej i instalacyjnej, stanowig przedmiot
odrebnych tomdow niniejszej dokumentacji.

Dokumentacja jest zgodna z wymaganiami jakim powinny
odpowiadac projekty budowlane oraz innymi odpowiadajgcymi
przepisami i normami prawnymi.

W zwiazku z brakiem dostepu do niektérych elementéw sasied-
niego obiektu, na etapie przygotowywania niniejszej dokumentacji,
nalezy po dokonaniu odkrywek przedmiotowych elementéw skonsul-
towac sie z projektantem.

Przed rozpoczeciem realizacji nalezy dokonaé szczegétowych
ogledzin stanu istniejacego budynkéw znajdujacych sie w strefie
oddzialywania prac budowlanych (lacznie z dokumentacja fotograf.),
w celu ich wlasciwego zabezpieczenia technicznego oraz zabezpie-
czenia interesow Zamawiajgcego.

Stwierdzone w trakcie realizacji rozbieznosci stanu istniejagcego
budynku i zagospodarowania terenu z zalozeniami przyjetymi
w dokumentacji nalezy niezwfocznie zglosié projektantowi, w celu
uaktualnienia rozwigzan technicznych.

Jakiekolwiek elementy budynkéw, stanowigce zagrozenie dia
2ycia lub zdrowia ludzi, ktérych zabezpieczenie nie zostafo uwzglednio-
ne w niniejszym opracowaniu, nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢,

a dalsze prace realizowac po uzyskaniu od projektanta zaktualizowa-




nego rozwigzania projektowego.
PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

DOKUMENTAC]
BUDOWLANEGO PGWYKONAWCZ&\

LOKALIZACJA

Projektowany obiekt zlokalizowano w Zabrzu przy ul. K. Miarki,
ul. Jagiellonskie] i ul. Stodczyka (parking), na dziatkach nr
1187/104, 1648/104, 1653/104 - budynek;
1273/272 - podziemny fgcznik z istn. kanatem sztolni
1903/101, 1904/101 - parking;
1731/285, 1783/103, 1782/103, 1269/101, 1272/102, - towarzyszaca
infrastrukiura techniczna

Dziatke zagospodarowano w taki sposob, aby majac na uwadze
ekspozycje repliki wylotu kanatu Sztolni Dziedzicznej oraz ruch
zwiedzajgcych maksymalnie udostepni¢ powierzchnie dziatki wraz

z budynkiem dia ruchu turystycznego. Teren przedmiotowej inwestycii
bedzie, monitorowanym catodobowo, terenem otwartym.

Teren przysztej inwestycji charakieryzuje sie znacznym spadkiem

w Kierunku pétnocno-zachodnim, a max. réznica wysokosci w obrebie
przedmiotowych dziatek (dla projektowanego budynku) to 2,0m.

W bezposrednim sasiedztwie terenu znajduje sie zurbanizowany
teren srédmiejski oraz niezainwestowane dziatki o podobnym
charakterze. Od potudnia teren zamyka ul. Miarki, z ktore;
przewiduje sie dostep pieszy do obiektu, zardwno z poziomu terenu,
jak i spod poziomu terenu {planowane potgczenie z kanatem sztolni).
Dodatkowo planuje sie realizacje parkingu samochodow osobowych
oraz dwoch miejsc postojowych dla autobuséw przy ul. Stodezyka.

Lokalizacja obiektu jest zgodna z ustaleniami zawartymi w decyzji

nr 72/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
zapisami decyzji nr 8/09 w sprawie zmiany ostatecznej decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 72/08 i nr 5/2010
w sprawie zmian ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego nr 72/08 z dnia 16.10.2008r. znak: WB.I-MM-73310-4-
66/2008

Teren inwestycji (dziatki nr 1187/104, 1648/104, 1653/104) wpisany
jest do Rejestru Zabytkdéw pod nr A/220/07, jako teren znajdujacy sie
w bezposrednim otoczeniu zabytku — Gtéwnej Kluczowej Sztolni
Dziedzicznej. Planowana inwestycja nie ingeruje w zabytkowy
charakter terenu i nie degraduje jego wartosci zabytkowych.

Zgodnie z postanowieniem wydanym przez Okregowy Urzad
Gorniczy w Gliwicach w dniu 14-08-2008, teren inwestycji znajduje si¢




poza obszarem eksploatacji gorniczej. DOKUMEN
ENTACIA

PO o
PLANOWANE ZAMIERZENIE WYKONAwGZA

Zamierzeniem inwestycyjnym, ktérego czescig jest realizacja
zadan bedacych przedmiotem niniejszego opracowania, jest rewitali-
zacja Gtoéwnej Kluczowe] Sztolni Dziedzicznej na odcinku od szybu
,2Carnall’ do jej wylotu zlokalizowanego przy ul. K. Miarki w Zabrzu.

Planowana budowa repliki wylotu sztolni, budowa obiektu
towarzyszgcego przeznaczonego na cele turystyczne, wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng i drogowa oraz podziemnym
tacznikiem z istniejgcym kanatem sztolni, bedaca przedmiotem
niniejszego opracowania, uwzglednia ponizsze, zawarte m.in.

w Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zaméwienia, rozwigzania
funkcjonalne i techniczne (zakres projektu budowlanego):

- w zakresie budowy repliki wylotu sztolni:

obejmujgce konieczne prace ziemne (wraz z odtworzeniem muréw oporowych)
wilasciwie ksztattujgce teren, umozliwiajgce dostep do kanatu Sztolni z uwzgiednie-
niem: funkcji wentylacyjnej wylotu sztolni, mozliwosci wykorzystania wylotu jako
drogi ckazjonalnego transportu obiektow wielkogabarytowych do/z sztolni,
urzadzenia podziemnej komory w rejonie koncowego odcinka sztolni zlokalizowanej
pod amfiteatrem (komora niezbedna jest dla potrzeb urzadzenia stacji napraw
taboru i tadowania akumulatoréw, jak rowniez realizacje ciggdw pieszych, elemen-
téw zieleni uporzadkowanej, elementéw matej architektury, ekspozytorow, itp.);

- w zakresie obiektu towarzyszacego przeznaczonego na cele turyst..

obejmujace lokalizacje w obiekcie funkcji administracyjnych i socjalnych obstugi
ruchu turystycznego, jak réwniez lokalizacje funkcji ekspozycji muzealnej, wraz

z towarzyszacg funkcjg gastronomiczng; projekt uwzglednia mozliwosé funkcjo-
nowania przedmiotowego obiektu jako centrum informag;ji turystycznej miasta
Zabrze oraz mozliwoé¢ bezposredniego skomunikowania w/w budynku (tgcznikiem
na poziomie piwnic) z istniejacym kanatem Sztolni, umozliwiajacg wtasciwe
catoroczne funkcjonowanie obiekiu turystycznego.

- W zakresie towarzyszgcej infrastruktury technicznej:

obejmujace obstuge wylotu sztolni i nowoprojektowanego budynku obstugi

ruchu turystycznego, jak réwniez przekiadki istniejgcej sieci gazowej, elektrycznej

i teletechnicznej, przektadki kolekiora kanalizacji sanitarnej przechodzgacego przez
Swiatto sztolni, zabezpieczenia kolektora KS 1400 i studzienki kanalizacji sanit. 165
(opracowania branzowe — odrebne tomy dokumentacji).

- W zakresie realizacji parkingu przy ul. Stodczyka

obejmujace wykonanie nowych zjazdéw lokalnych z ul. Stodczyka, realizacje
zatoki z miejscami postojowymi dla autobusdw, realizacje parkingu dla samocho-
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doéw osobowych (z uwzglednieniem osob niepetnosprawnych), wraz z wykonaniem
chodnika wzdtuz przedmiotowego parkingu.

FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU
BUDOWLANEGO, SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO
KRAJOBRAZU I OTA CZAJACEJ ZABUDOWY ORAZ SPOSOB
SPELNIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST. 1
ustawy Prawo Budowlane;

. DO e “
OPIS ZALOZENIA POWI A
6.1 Zagospodarowanie terenu.

Dziatke zagospodarowano w taki sposéb, aby majgc na uwadze
ekspozycje repliki wylotu kanatu Sztolni Dziedzicznej oraz ruch
zwiedzajgcych maksymalnie udostepni¢ powierzchnie dziatki wraz
z budynkiem dia ruchu turystycznego. Teren przedmiotowe] inwestycji
bedzie, monitorowanym catodobowo, terenem otwartym.

W poblizu budynku (ul. Stodczyka) przewidziano parking z miejs-
cami postojowymi dla samochoddw osobowych oraz dwoma miejscami
postojowymi dla autobuséw, skad zwiedzajgcy beda mogli doj$é do ww.
budynku.

Naroznik ulic Jagielonskiej i Miarki stanie sie gtdwnym placem
przedwejsciowym i miejscem topograficznie okreslajacym zatozenie.
Na dziatkach 1187/104, 1648/104, 1653/104 planuje sie zlokalizowanie:
repliki wylotu sztolni, budynku towarzyszacego, placu wejsciowego,
malego amfiteatru wraz ze $ciang-ekranem, zagospodarowanego,
dostepnego dla wszystkich terenu, z ktérego mozna szczegdtowo
zobaczy¢ caty obiekt z kazdej strony oraz lokalizacje elementdw
infrastruktury technicznej (urzadzenia czesci podziemnej, zabezpiecze-
nie istniejgcych sieci,.), jak rowniez placyku gospodarczego (Smietnika).
Dodatkowo pod ul. K. Miarki (dziatka nr 1273/272) planowana jest
realizacja podziemnego fgcznika pomiedzy istniejacym kanatem sztolni
a projektowanym obiektem obstugi ruchu turystycznego.

W sensie kubaturowym i funkcjonalnym w/w tgcznik i budynek obstugi
ruchu turystycznego, stanowia jeden obiekt budowlany.

6.2 Uktad funkcjonalny

Zgodnie z zatozeniem Zamawiajgcego zawartym w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamédwienia przedmiotowa
inwestycja ma na celu udostepnienie wylotu Gtéwnej Kluczowej Sztolni
Dziedzicznej dla zwiedzajgacych oraz realizacje obiektu obstugi ruchu
turystycznego w centrum miasta. W zwigzku z restauracjg czesci
podziemnej skomunikowano kanat sztolni z projektowanym
budynkiem, tak aby zwiedzajacy mogli wyj$¢ lub wejsé do sztolni
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poprzez projektowany budynek. W zwigzku z faktem, ze w tym punkcie
trasy wycieczkowej zlokalizowano koncowy przystanek odcinka sztoini
pokonywanego kolejka gérnicza, w kondygnacji podziemne;
przewidziano migjsce na peron i bocznice , z ktdérej zapewniono
niezalezny techniczny dostep do torowiska z zewnatrz obiektu
(dostepny tylko dia personelu ). Dodatkowo na kondygnacji
podziemnej znajdowac sie bedg pomieszczenia techniczne (zardwno
budynku jak i czesci zwigzanej z kanatem sztolni ), kottownia wezet
sanitarny , pomieszczenie obstugi ruchu turystycznego oraz
komunikacja z windg. Parter budynku stanowig dwa pomieszczenia,
mogace petnié role sal ekspozycyjnych czasowych wystaw zwigzanych
tematycznie z przedsiewzieciem, bezposrednio dostepne z
chodnikéw ulic Jagiellonskie
i K. Miarki, z punktem informacyjnym, skomunikowane z pozostatymi
pomieszczeniami i kondygnacjami obiektu za pomocg klatki schodowej
i windy. Na tym poziomie znajdujg sie rowniez pomieszczenia dla
personelu obiektu.
Pierwsze pietro, dostepne klatkg schodowa | windg jest kondygnacja
niedostepng dla zwiedzajacych, znajdujg sie tam biura oraz pomiesz-
czenia obstugi z wew. weztem sanitarnym i aneksem socjalnym.
Drugie i trzecie pietro to kawiarenka / miejsce odpoczynku dla turystow,
o podstawowym zakresie dziatalnosci gastronomicznej (napoje ciepte
| zimne oraz paczkowane produkty spozywcze) wraz z weztami sanitar-
nymi dia kobiet i mezczyzn.

Caty budynek wraz z otoczeniem jest dostepny dla oséb
niepeinosprawnych (komunikacja, sanitariaty,..itp.).

, . DOKUMENTACJIA
6.3 Komunikacja _ POWYKONAWCZA
6.3.1. Na zewnatrz obiektu.

Ukiad komunikacyjny wokét przedmiotowego budynku wynika
z funkcji obiektu oraz jego usytuowania w terenie. Mozna wyodrebnic
tu dwie strefy funkcjonalne obiektu: strefa dostepna z chodnika oraz
strefa dostepna z zaplecza dziatek, do ktorej dostep zapewniono
komunikacja terenowa ze strefy giéwnej oraz przejsciem od strony
ul. Stodczyka. Komunikacje wokét obiektu zaprojektowano w taki
sposéb, aby obiekt, a w szczegdinosci replika wylotu sztolni, byt
widoczna i dostepna z kazdej strony.

W czesci zachodniej dziatek utworzono ,mini amfiteatr”, ktory
postuzy jako punkt zborny lub miejsce imprez okolicznosciowych dla
zwiedzajacych. Sciana zamykajaca teren postuzy jako ekran widoczny
od strony ul. K. Miarki gdzie prezentowane beda (projekcja) informacje
dotyczgce: obiektu, historii miasta oraz aktualnych wydarzen.

6.3.2. Wewnatrz obiektu.
Wewnetrzny uktad komunikacyjny oparto o gtéwny pion
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komunikacyjny, ktoéry stanowi winda i wydzielona klatka schodowa.
Zaprojektowany uktad prowadzi zwiedzajgcych od wejscia gtéwnego
z hallu na parterze (informacja, punkt obstugi klienta), w strone
gidwnego kierunku zwiedzania tj. do czesci podziemnej oraz na pietra.

UWAGA:

Ciaggi komunikacji pieszej w obrebie budynku musza by¢ wykonane z materia-
iow antyposiizgowych fub byé zabezpieczone przeciwposlizgowo odpowied-
nimi preparatami lub materiatami.

6.4 Bryta budynku

Budynek zaprojektowano w taki sposéb, aby wspbtgrat brytowo
(w odniesieniu do wysokosci i ciezaru geometrycznego) z otoczeniem,
a rownoczesnie odrézniat sie formalnie od pozostatych obiekidw
wskazujgc miejsce, ktére zwiedzajgcy musi zobaczy¢. Ze wzgledu na
podziemny charakter obiektu oraz stabg ekspozycje repliki wylotu
sztolni, bryta tworzy dominante sygnalizujgca obiekt.

Przedmiotowy obiekt zaprojektowano w taki sposdb aby swa
brylg oraz uksztattowaniem terenu wokot niego, odzwierciedlat charak-
ter swego przeznaczenia, podkreslajac rébwnoczesnie wyodrebnione
w nim strefy funkcjonalne.

Ksztatt budynku i jego usytuowanie eksponuje jego czesc
reprezentacyjng (dla zwiedzajacych). Wejscie gtéwne zaprojektowano
od strony ul. K. Miarki i dodatkowe od ul. Jagiellonskiej. Budynek jest
jednym z trzech obiektdw potozonych przy trzech udostepnianych
wylotach sztolni. Zastosowane materialy i sposéb projektowania bryt
oraz uktadéw funkcjonalnych jest rézny (mimo stosowania podobnych
rozwigzan) w kazdej lokalizacji lecz spojny dla catosci i nawigzuje do
przemystowego charakteru rewitalizowanych obiektdw .

SPOSOB SPEENIENIA WYMAGAN. O KTORYCH MOWA W ART. 5
UST. 1 ustawy Prawo Budowlane;

spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukeji,

Zastosowane rozwiazania projektowe dotyczace konstrukeji obiektu gwarantuja bezpieczefstwo zardwno
uzytkownikéw budynku , jak i 0séb trzecich

b) bezpieczelistwa pozarowego,

DOKUMEs 1 JA
Zgodnie z zagadnieniami ppoz niniejszego opracowania dziat VIIL POW YR Ui CZA

¢) bezpieczenstwa uzyvtkowania,

Elementy elewacii i budynku zostaty zaprojektowane z materialow bezpiecznych dla uzytkowania, zmiany poziomow
posadzek zrémicowano kolorystycznie lub fakturowo , w miejscach o roznicy pozioméw wigkszej niz 50cm.
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Zaprojektowano balustrady o wys. 110cm. o bezpiecznych wypelnieniach zgodnie z Dz. Ust. 75 z dn.15 czerwca 2002
z pdin. zm., posadzki w obiekcie zaprojektowano jako nie powodujace niebezpieczenstwa poslizgu.
Zastosowano tzw. bezpieczne szklenie okien

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowomych oraz ochrony $rodowiska,

Obiekty nie bgda emitowaly gazéw toksycznych szkodliwych pytéw , niebezpiecznego promieniowania,
zanieczyszezenia wody lub gleby, w projekceie przewidziano zastosowanie takich materialow oraz technologii, ktére
zapewniaja nie przekroczenie dopuszczalnych stezeti 1 natgzen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
grunt , materialy , stale wyposazenie oraz powstajacych w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem,

obiekty zostaty zabezpieczone przeciwko przenikaniu wilgoei do elementéw budowlanych i wngtrza budynku poprzez
zaprojektowanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych,

w obiekcie zaprojektowano grzejniki wodne zasilane z dwuobiegowego kotla gazowego, jak réwniez wentylacje
nawiewno-wywiewnsg ,

zapewniono pelne pokrycie potrzeb sanitarnohigienicznych uzytkownikéw zachowanie odpowiednich wymagaf
higienicznych , zdrowotnych bedzie realizowane poprzez przestrzeganie odpowiednich przepiséw przez uzytkownikéow
obiektu

) ochrony przed hatasem i drganiami,

Rozwiazania projektowe zapewniaja bezpieczne uzytkowanie budynku oraz prace i odpoczynek w jego obrebie nie
powodujac nadmiernego hatasu i drgat,

oszczednodei energii i izolacyjnosdé cieplna przegréd;

Przegrody zewnetrzne zaprojektowane w budynkach majg zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12
kwietnia 2002 DzU.nr 75 z pdin.zm. izolacyjnos$é termiczng

warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegélnosci
w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie eleldryczna oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplna i paliwa, przy zalozeniu
efektywnego wykorzystania tych czynnikdw,

zaopatrzenie w wode — z sieci miejskiej zgodnie z warunkami technicznymi wlaczenia do sieci
zaopatrzenie w energig elekir. - zgodnie z warunkami techniczirymi wilaczenia do sieci
zaopatrzenie w cieplo - z dwuobiegowy kociot zasilany gazem zgodnie z warunkami technicznymi wiaczenia do sieci

b) usuwania sciekdw, wody opadowe] i odpaddw:

$cieki 1 wody opadowe - do sieci miejskiej zgodnie z warunkami technicznymi wlaczenia
odpady — usuwanie z miejsca gromadzenia odpadow stalych zlokalizowanego na terenie dziatki($mietnik w pid. - zach.
czedei) przez Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej oraz stuzby techniczne

mozliwosé utrzymania whasciwego stanu technicznego;

Rozwiazania projektowe zapewniaja mozliwos¢ utrzymania wiadciwego stanu technicznego obiektu. Nie stosuje sig
rozwiazan z zakresu budownictwa ogdlnego oraz instalacji sanitarnych i elektroenergetycznych, kiore nie sa w zgodzie
z obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy techniczne]j. Do obowiazku uzytkownika i zarzadey obiektow
nalezy utrzymanie wlasciwego stanu technicznego obiektéw , po przekazaniu ich do uzytkowania , przeprowadzanie
odpowiednich przegladow, ocen oraz biezacych remontéw, wymaganych przez prawo. Ponadto do obowiazkow
zarzadcy nalezy prowadzenie ksigzki obiektu budowlanego , zgodnie z wytycznymi okreslonymi przez prawo.

niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce si¢ na wozkach
inwalidzkich;

patrz dziat IV DOKUMENTAC JA
POWYAUNLWOZA

warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;
Biorac pod uwage uzytkownikéw, parametry obiektu(m.in. powierzchnie, wysokos¢, doswietlenie oraz wyposazenie
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pomieszczen) oraz zastosowane materialy wykoficzeniowe stwierdza sig, ze w przedmiotowym obiekcie zostaly
spelnione warunki bezpieczenistwa i higieny pracy

ochrone fudno$ci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;
nie dotyczy

ochrone obiektdw wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektow
objetych ochrong konserwatorska;

Ze wzgledu na fakt ze przedmiotowe parcele{ 1187/104, 1648/104, 1653/104) objete sa ochrona konserwatorska
uzyskano zgodg na prowadzenie prac budowlanych oraz wycinkg drzew od Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;

Zgodne z obowiazujacymi przepisami{Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 DzU.nr 75 z
péin.zm.)

poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do
drogi publicznej;

Nie dotyczy — obiekt nie stwarza zagrozenia dla intereséw osdéb trzecich.

warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0séb przebywajacych na
terenie budowy.

Zgodne z informacjg do planu BIOZ

Przedmiotowy obiekt budowlany nalezy uzytkowacé w sposdb
zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony srodowiska
oraz utrzymywaé w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie
dopuszczajac do nadmiernego pogorszenia jego wlasciwosci
uzytkowych i sprawnosci technicznej.

.  UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Fundamenty zelbetowe wylewane na mokro , sciany fundamentowe -

- zelbetowe

Konstrukcja scian — szkielet stalowo zelbetowy , pustak ceramiczny

Konstrukcja stropow — ptyty zelbetowe

Konstrukcja stropodachow - drewniana DOKUMF "=~ jp
POWYKOriavy CZA

IV. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO

KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU PRZEZ OSOBY

NIEPELNOSPRAWNE, W SZCZEGOLNOQSCI PORUSZAJACE SIE

NA WOZKACH INWALIDZKICH

Projektowany obiekt w $wietle obowigzujgcych przepisow,
jest w zakresie pomieszczen ogélnodostepnych (pomieszczenia
ekspozycji, wejscie gtdwne,biur, pomieszczen pomochiczych) dostepny
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dla osdb niepetnosprawnych. Projektowany oraz istniejgcy uktad
drog wewnetrznych,parkingow i chodnikow umozliwia zaréwno
bezposredni dojazd i parkowanie pojazddw z osobami
niepetnosprawnymi przed strefg wejsciows, jak réwniez dostep do
obiektu niezmotoryzowanych oséb z upoéledzeniem narzadow ruchu.
Krawezniki oddzielajace jezdnie drég wewnetrznych od chodnikow
ogoInodostepnych bedg w strefach wejsé gtownych do budynku
obnizone do wys. 4cm i odpowiednio sfazowane dla utatwienia
przejazdu dla wozkdw inwalidzkich.

Projektowany poziom chodnikéw bezposrednio przy budynku jest
obnizony o ok. 3cm w stosunku do poziomu jego posadzki, przy czym
bezposrednio

przy wejsciach do budynku w/w rdznica bedzie zniwelowana.
Przewiduje sie lokalizacje miejsc parkingowych przeznaczonych

dla osdb niepelnosprawnych na parkingu przy ul. Stodczyka.
Przedmiotowe miejsca postojowe znajdowac sie bedg przy parkingu
obstugujacym zatozenie. Chodnik taczacy strefy wejs¢ dla klientdw
bedzie miat szer. min. 1,5m co umozliwia swobodne

manewrowanie wozkiem inwalidzkim. Projektowane spadki ciggow
komunikacyjnych nie przekraczajg 5% .

Z uwagi na charakter obiektu projekt przewiduje lokalizacje w nim
sanitariatéw ogdinodostepnych a co za tym idzie realizacje w budynku
sanitariatow przystosowanych dla oséb niepetnosprawnych.

Mimo kilku poziomdw wystepujacych w obiekcie wszystkie
pomieszczenia bedg dostepne dla osob niepetnosprawnych
poruszajacych sie przy pomocy wdzkow inwalidzkich. W celu
skomunikowania poziomow ekspozycji w obrebie wystawy
zastosowano dzwig osobowy , a w strefie wejscia na peron

platforme schodowg .W obrebie budynku zastosowanie dzwigu
osobowego umozliwiajg osobom nlepe%nosprawnym petny dostep do

wszystkich pozioméw., DOKUIMENTAC IA

POW ¥ 1ais, wiCZA

ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACE
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI |
URZADZEN BUDOWLANYCH: SANITARNYCH, GRZEWCZYCH,
WENTYLACYJINYCH, KLIMATYZACYJINYCH, GAZOWYCH,
ELEKTRYCZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH,
PIORUNOCHRONNYCH, A TAKZE SPOSOB POWIAZANIA
INSTALACJ! OBIEKTU BUDOWLANEGO Z SIECIAMI
ZEWNETRZNYMI | PUNKTY POMIAROWE, ZALOZENIA PRZYJETE
DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH
OBLICZEN, Z UZASADNIENIEM DOBORU, RODZAJU I WIELKOSCI

16




Vi.

Vil

URZADZEN BUDOWLANYCH:

Zgodnie z odpowiednimi projektami branzowymi — odrebne tomy
dokumentacji, bedace integraing czescig opracowania

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Odrebny tom opracowania zawierajacy:

a) bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz zuzywajacych inne rodzaje energii, stanowiacych jego stale
wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzen stuzacych do celdéw technologicznych
zwiazanych z przeznaczeniem obiekty,

b} w stosunku do budynku wyposazonego w instalacje grzewcze lub chiodnicze - wiladciwoscl cieplne
przegréd zewngtrznych, w tym §cian petnych oraz drzwi, wrot, a takse przegrdd przezroczystych i innych,

c) parametry sprawnosci energetyczngj instalacji grzewczej i innych urzadzen majacych wplyw na gospodarke
cieplng obiektu budowlanego, w tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

d) dane wykazujace, ze przyjete w projekeie architektoniczno-budowlanym rozwiazania budowlane i
instalacyjne spelniaja wymagania dotyczace oszczednodei energii zawarte w przepisach techniczno-
budowlanych;

DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWILANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) zapotrzebowania i jakoéci wody oraz ilosci, jakoéci i sposobu odprowadzania $ciekow,

‘Woda na cele gospodarcze - pomiesczenia higienicznosanitarne i robocze pkt wodne. Nie przewiduje sig
§ciekéw technologicznych

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pylowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju, ilodei i
Zasiggu rozprzestrzeniania sig,
DOK e, ~IA

Nie dotyczy PQw v, Ve O ZA

¢) rodzaju i ilodci wytwarzanych odpaddw,

Projekt przewiduje gospodarke odpadami,polegajaca na ich gromadzeniv w specjalnych, zamykanych
pojemnikach, umozliwiajacych ich segregacje. Pojernniki beda zlokalizowane na przewidzianym do tego celu,
miejscu skladowania odpadéw statych, skad beda odbierane i utylizowane przez wyspecjalizowane
przedsigbiorstwo komunalne.

d) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnodci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécedl, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikdw i zasiggu ich
rozprzestrzeniania sie,

Nie dotyczy
e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebg, wody
powierzchniowe i podziemne,oraz wykazaé, ze przyjete w projekeie architektoniczno-budowlanym

rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczaja lub eliminujg wplyw obiektu budowlanego
na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;
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Wycinka drzew uzgodniona z Wydziatem Ekologii tut. Urzgdu oraz Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow

Viil. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

ZAGADNIENIA PRZECIWPOZAROWE DOKUMENTAC A

1. Przeznaczenie obiektu A

Obiekt wielokondygnacyjny o charakterze obiektu uzytecznosci publicznej

Z pomieszczeniami ekspozycji, biurowymi i technicznymi o wysokoséci 14,5m.
(sredniowysoki)

Powierzchnia zabudowy 182,35 m?

Powierzchnia wewnetrzna 710,50 m?

2. Klasvyfikacja pozarowa i zagrozenia ludzi

2.1. Piwnica — pomieszczenia o charakterze technicznym w tym kottownia |
kategoria PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500MJ/m?

2.2. Piwnica — pomieszczenia ekspozycji (peron) — pom.1.12,1.11,1.3,1.5
-1.8,1.1 — kategoria ZLIII zagrozenia ludzi (brak pom. z pobytem pow. 50 0s.)

2.3.Parter, | pietro,li pietro,ill pietro — kategoria ZLII| zagrozenia ludzi

3. Warunki budowlane

Obiekt sredniowysoki winien cdpowiadac klasie ,B” odpornosci pozarowe].
Przy konstrukcji nosnej:

- murowanej i zelbetowe] w klasie R120 i REI120

- stropach i stropodachach zelbetowych w klasie REI120

- pokryciu dachu, papg na ociepleniu spetniajacg warunki NRO (odporng na
dziatanie ognia zewnetrznego BROOF(11))

- §cianach zewnetrznych, w przestrzeni miedzystropowej w klasie El 60, za
wyjatkiem obudowy klatki schodowej i ,galerii”

- §cianach wewnetrznych — w klasie EI30, w tym przeszklenia na drogach
komunikacij

- §ciana odzielenia pozarowego od sasiedniej zabudowy w klasie REI120 z
ogniomurem o 30cm. wyzszym od potaci dachu

4. Warunki ewakuagji

Dopuszczalne diugosci przejs¢ ewakuacyjnych do 40m. zapewniono, przy
jednym kierunku ewakuacji.

Dopuszczalne diugosci dojé¢ ewakuacyjnych do 30m.,w tym na poziomej
drodze do 20m. zapewniono , przy wydzieleniu klatki schodowej drzwiami w
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Klasie EI30 oraz zastosowaniu oddymiania poprzez kiape dymowag o
powierzchni czynnej oddymiania 1,0 m?

(powierzchnia czynna klapy wg katalogu producenta natomiast nawietrzanie
poprzez drzwi zewnetrzne)

Szerokosé drég ewakuacyjnych min. 1,4m., w tym dla biur o ilo$ci oséb
ewakuowanych do 20 -~ min. 1,2m..

Szerokos¢ biegu zelbetowej klatki schodowej — min.1,2(w Swietle przejscia )
i spocznika 1,5m.Drzwi zewnetrzne o szerokosci biegu tj.min.1,2m.(nie mnie;
niz szerokos¢ biegu schoddw), otwierane w kierunku ewakuac;ji.

5. Drogi pozarowe, odlegtoéci od sasiedniej zabudowy, strefy poZzarowe

5.1. Do obiektu droge pozarowsg stanowi ulica Miarki i Jagielloriska.

5.2. Obiekt usytuowany w odlegtosci ok.20m. od sgsiedniej zabudowy

| zblokowany z obiektem istniejacym sciang w klasie REI120(bez otwordw) z
ogniomurem wyprowadzonym o 30cm. Ponad potaé dachu.

5.3. Obieki podzielono na dwie strefy pozarowe, tj, PM (czesciowo w piwnicy)
i ZL (czesc€ piwnicy i kondygnacje nadziemne).

8. Wyvivczne instalacyjne

- do zewnetrznego gaszenia pozaru — 20dm®/s(dwa hydranty DN8O)

- do wewnetrznego gaszenia pozaru — hydranty wewnetrzne 25 z wgzem
potsztywnym na kazdej kondygnacji (poza wydzielong klatkg schodowa) o
zasiegu do 33m.

- gtdwny ppozarowy wytacznik pradu

- instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego pomieszczen i drég komunikacji
ogdélnej oswietlonej jedynie $wiattem sztucznym

- instalacja wentylacji z materiatow niepalnych, z zabezpieczeniem przejsé i
przepustow przez sciany i stropy oddzielenia pozarowego oraz Sciany i stropy
w klasie REI 60 i wyzszej

- instalacja odgromowa — ochrona podstawowa

- instalacja sygnalizacji pozaru w obiekcie z sterowaniem drzwi rozsuwanych,
wentylacji (klapy | wytaczenie), windy oraz alarmowaniem zwiedzajacych i
pracownikow.

7. Podreczny sprzet gasniczy

DGK(]F’”F"‘F[. ~
11szt. gasnic proszkowych 4kg dla grup pozaréw ABC. POWYKOI’MWCM

IX. ETAPOWANIE INWESTYCJI

Zgodnie z zyczeniem Zamawiajacego, projekt przewiduje
mozliwosé etapowej realizacji catosci inwestycji. Projektowany ukitad
kubaturowy i konstrukcyjny obiektu, wymogi zwigzane z planowang
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organizacjg robot budowianych, jak réwniez zaktadany program
funkcjonalno-przestrzenny obiektu umozliwia wydzielenie pieciu
etapdw realizacji:

Etap I
Realizacja podziemnego tacznika do istniejacego kanatu sztolni,
pod ul. K. Miarki, metodg wykopu powierzchniowego, przy zatozeniu

zorganizowania ruchu zastepczego objazdem lokalnym po dziatkach
nr 1187/104, 1648/104, 1653/104,

Etap Il

Realizacja czesSci wschodniej zakresu kondygnacji podziemnej
projektowanego budynku obstugi ruchu turystycznego, wraz z replikg
wylotu sztolni oraz tymczasowym zagospodarowaniem terenu
w miejscu lokalizacji czesci naziemnej obiektu.
Zakres tego etapu realizacji inwestycji powinien by¢ ograniczony
do miejsca wylotu, zrealizowanego w | etapie, tacznika do isthiejgcego
kanatu sztolni, z uwagi na koniecznos¢ pozostawienia zachodniej
czesci dziatek inwestycji na potrzeby technologiczne realizacji udroz-
nienia Gtéwnej Kluczowe] Sztolni Dziedzicznej (poza zakresem oprac.).

Etap Ili:

Realizacja pozostatego (zachodniego) zakresu kubaturowego
i funkcjonalnego czesci podziemnej obiektu, wraz z amfiteatrem,
odtworzeniem koryta wylotowego sztolni i zwigzanym uksztattowaniem
terenu. Etap Il nalezy realizowaé po zakonczeniu prac technologicz-
nych zwigzanych z udroznieniem istniejgcej sztolni;

Etap IV:

Realizacja pozostatego zakresu kubaturowego i funkcjonainego
obiektu (kondygnacje nadziemne), wraz z docelowym zagospodarowa-
niem terenu. DOK! anrarra ;g4

POW (nrwuwi UZA
Etap V:

Realizacja parkingu terenowego, wraz z miejscem postojowym
autobusdw, zlokalizowanych przy ul. Stodczyka.

Etap V inwestycji moze by¢ realizowany niezaleznie od pozosta-
tych czesci inwestycji, z uwagi na brak scistych powigzan technologicz-
nych, czy funkcjonalnych.

Konieczno$¢ przebudowy kolidujacych sieci uzbrojenia terenu
(z wyjatkami) wystgpi juz w pierwszym etapie realizacji inwestycji.

Pomimo wykazanej mozliwo$ci etapowania inwestycji, zaleca sig
realizacje wszystkich w/w etapdw, z uwagi na wzajemne powigzania
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funkcjonalne poszczegdinych czesci budynku, co bedzie miato zasad-
niczy wptyw na percepcje catosci zatozenia, jak i warto$¢ poznawczg

udostepnionej Gtéwnej Kluczowej Sztoini Dziedzicznej oraz planowa-
nych wystaw stafych i czasowych, zaréwno zlokalizowanych w czesci
naziemnej kompleksu, jak i czeSci podziemne;.

OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN BUDOWLANYCH

- fawy i stopy fundament.:

- Sciany fundamentowe:

- §ciany nosne/zewnetrzne:

- wypetnienia scian:

- 8ciany nosne wewnetrzne:

- stupy:

- belki / wience:

- stropy
DOt g A

POL’\' PRl d ey ;.-Qm

- sufity podwieszane:

zelbetowe, wylewane na mokro

(wg projektu konstrukcji), na gruncie
wzmocnionym wg technologii przyjetej
w projekcie konstrukcji

zelbetowe, wylewane na mokro

(wg projektu konstrukcji),

zaizolowane termicznie i przeciwwodnie
(izolacja typu ciezkiego — rozw. syst.)

Sciany Zelbetowe (25cm)(wg projektu
konstrukcefi); murowane z pustakéw
ceramicznych 25cm;,

ocieplenie — 10, 12 cm styropian;
miefscami warstwowe z licem

klinkierowym w konstrukcji ryglowej stal. |

systemowa Slusarka aluminiowa oraz
panele szklane Profilit™;

pustak ceramiczny, cegia pefna,
Zelbetowe wylewane na mokro
(wg projektu konstrukcji),

stalowe, zelbetowe wylewane na mokro;
(wg projektu konstrukcji),

Zzelbetowe; wylewane na mokro, stalowe
(wg projektu konstrukcji);

gestozebrowe oraz plytyzelbetowe
wylewane na mokro
(wg projektu konstrukcji);

systemowe z plyt G-KF na ruszcie
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Xl.

- Sciany dziatowe:

~ dach:

- izolacje przeciwwodne:

ELEMENTY WYKONCZENIOWE

stalowym, miejscowo — rozwigzanie syst.
modufowe (np. Thermatex, Armstrong);

systemowe - pfyty GK lub GKF na ruszcie
stalowym oraz murowane z bloczkéw
ceramicznych gr.12cm,

konstrukcja drewniana na pfatwiach
stalowych (wg projektu konstrukcji),
spadek ok.3 %, ocieplony weing mineral.,

kryty papa termozgrzewalng lub folig
dachowg

systemowe typu ciezkiego

- oktadziny zewn. $cian:

- okfadziny wewn. $cian:

- oktadziny sufitow:

- podtogi:

DOKUMENTACIA
POWYKUIAWCZA

systemowa $lusarka aluminiowa oraz
panele szklane Profilit™; fragmenty
ocieplone metoda BSO z wykorzystaniem
systemowego rozwigzania w klasie NRO
(styropian mocowany chemicznie i mecha-
nicznie / tynk szlachetny akrylowy lub
mineralny, dyspersyjny, fakturowany na
warstwie klejowej z siatkg z wtokna
szklanego), miefscowo - laminat czerwony
na ruszcie stalowym,

Klinkier w kolorze ciemnoczerwonym jako
element $ciany warstwowej w konstrukcji
ryglowej z profili stalowych walcowanych,
miejscowo okfadzina betonowa;

tynki gipsowe, malowane dwukrotnie
farbami dyspersyjnymi;w pomieszczeniach
~mokrych” - okladziny ceramiczne na wys.
min 2,0 m (WC)i 1,6 m wokot przyborow

w pom. socjal., miejscowo okfadziny
szlachetne: klinkier, tynki szlachetne,

systemowe z ptyt G-KF na ruszcie
stalowym; miejscowo — rozwigzanie syst.
modufowe kasetony 60/60cm.;

wykitadzina obiektowa ; posadzKi
ceramiczne oraz kamienne; antyposlizg.;
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- stolarka okienna: $lusarka aluminiowa, profilowana ze
szkleniem zespolonym float;

- stolarka drzwiowa : w pom. biur : drewniana -skrzydta
plycinowe; oscieznice obejmujgce lub
katowe (wybrane drzwi o mozliwosci
rozwarcia do 180st. wg rzutéw); drzwi do
pom. "mokrych” z kratkg went.; drzwi na
klatke schodowg ewakuacyjng
przeszklone w wyk. p.poz. EI30 oraz do
pomieszczen techn. - EI60,
drzwi gtowne wejsciowe - szklane autom.
zintegrowane z systemem p.poz. lub
wyposazone w mozliwosé rozwierania
W razie pozaru;

- balustrady: stalowe malowane proszkowo lub ze stali
nierdzewnej z wypetnieniemn szklanym lub
szklane, (szkfo bezpieczne)do wys.110cm;

- rynny: tytanowo — cynkowe, lutowane ;

Xll. INFRASTRUKTURA SIECIOWA I INSTALACY.JNA
/[EKSPLOATACJA

- Wentvlacja DOKUMENTACJA
POWYKONAWGCZA

Wentylacja naturalna — okna rozwieralne (min. 50%);

System wentylacji nawiewno — wywiewnej;

W pomieszczeniach ,mokrych” — wentylacja mechaniczna

zblokowana z oswietleniem;

Przewiduje sie zapewnienie rezerwowych kanatéw wentylacji do
wykorzystania przez cze$¢ podziemna inwestycji (poza oprac.)
Pomieszczenie tadowania akumulatoréw wentylowane mechanicznie
w trakcie uzytkowania (tadowanie i czasowy pobyt ludzi) z wyrzutnig na
zewnatrz obiektu

(szczegdlowe rozwigzania zawarte sq w projekcie branzowym),

- Kanalizacja

Deszczowa i sanitarna odprowadzona do kanalizacji miejskie).
przepompownia z uwzglednieniem ewentualnego przyboru wod
w sztolni

(szczegdtowe rozwigzania zawarte sg w projekcie branzowym)
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- Instalacja wodociagowa

Przytgcze z sieci migjskie] zgodnie z war. techn. przytaczenia do sieci,
wewn. instalacja z rur PE , na kazdej kondygnacji hydranty wewn.

Dn 25 o wydajnosci 1dm®/s kazdy, hydranty zewnetrzne - istniejace
(ilos¢ i wydajnosc zgodna z zaleceniami ppoz) (szczegdfowe
rozwigzania zawarte sg w projekcie branzowym)

- Instalacja elektryczna

Zasilanie obiektu — wg wydanych warunkéw technicznych przytacza
(rozwigzania projektowe | realizacja, stanowig przedmiot odrebnego
opracowania i postepowania administracyjnego, realizowanego przez
przedsigbiorstwo elekiroenergetyczne w ramach umowy przytacze-
niowej); ustalong granicg eksploatacji jest zigcze kablowe przy scianie
budynku/granicy dziafki.

Wewnetrzna instalacja elektryczna — szczegdtowe rozwigzania zawarte
sg w projekcie branzowym.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gtéwne przeciwpozarowe wylgczniki pradu.

- Ogrzewanie

Zasilanie - dwuobiegowy kociot gazowy w wydzielonym pomieszczeniu
kottowni (przytacze gazu - wg wydanych warunkow technicznych;
rozwigzania projektowe i realizacja, stanowig przedmiot odrebnego
opracowania i postepowania administr., realizowanego przez dostawce
gazu, w ramach umowy przytaczeniowej; ustalong granicg eksploatacji
jest zawor gtdwny w szafce, przy $cianie budynku/granicy dziatki.
Instalacja wewnetrzna — prowadzona w bruzdach sciennych {ub
podposadzkowo od rozdzielaczy na kazdej kondygnacii;

tatwo zmywalne grzejniki nascienne.
DOKUMFNTACJA

H POW“' TN 3
- Gospodarka odpadami TR e CZA

Projekt przewiduje, zgodng z w/w decyzja, gospodarke odpadami,
polegajgca na ich gromadzeniu w specjalnych, zamykanych pojemni-
kach, umozliwiajacych ich segregacje. Pojemniki beda zlokalizowane
na przewidzianym do tego celu, obudowanym placyku gospodarczym
($mietniku), skad bedg odbierane i utylizowane przez wyspecjalizowane
przedsiebiorstwo komunalne.

UWAGA: ,
SUGEROWANE MATERIALY SA PRZYKLADOWE | MOGA ZOSTAC
ZASTAPIONE INNYMI O ROWNORZEDNYCH PARAMETRACH
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TECHNICZNYCH

UWAGA:

WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE DO REALIZACJI MUSZA
POSIADAC ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY DOPUSZCZENIA
DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ W
POMIESZCZENIACH PRZEZNACZONYCH NA STALY POBYT
LUDZI, JAK ROWNIEZ SPELNIAC SZCZEGOLNE WYMAGANIA,
W ZALEZNOSCI OD MIEJSCA ZASTOSOWANIA.

W ODLEGL OS CI DO 20m. OD WYLOTOW KANALU SZTOLNI NALEZY
STOSOWAC MATERIALY NIEPALNE.

Xlil. DANE WSKAZNIKOWE

11.1 Powierzchnia uzytkowa:

PIWNICA

-1.1 KLATKA EWAKUACYJNA 14,20 m2
-1.2 POM. GOSPODARCZE 3,40 m2

-1.3 KOMUNIKACJA 42,00 m2
-1.4 POM. TECHNICZNE/ ZAPLECZE 16,50 m2
-1.5 WC MESKIE 9,30 m2

-1.6 WG DAMSKIE 7,70 m2

-1.7 WC NIEPELNOSPRAWNY 4,20 m2
-1.8 POM. PORZADKOWE 2,10 m2

-1.9 MAGAZYN ODZIEZY OCHRONNEJ 9,556 m2

-1.10 POM. TECHNICZNE/REZERWA 17,30 m2
-1.11 WEJSCIE NA PERON 30,00 m2

-1.12 PERON,BOCZNICA LACZNIK 48,55 m2

~1.13 POM. TECHNICZNE/KLIMATYZATORNIA 43,20 m2
-1.14 KOTLOWNIA 30,95 m2

SUMA POWIERZGHNI KONDYGNACJI 443,00 m2
PARTER

0.1 PUNKT OBSLUGI KLIJENTA/EKSPOZYCJA 47,65 m2
0.2 KOMUNIKACJA 14,65 m2

0.3 KLATKA EWAKUACYJNA 18,15 m2
0.4 PUNKT OBSLUGI KLIJENTA/EKSPOZYCJA Il 40,30 m2

0.5 POK. PRZEWODNIKOW + LAZIENKA 8,80 m2

0.6 POM. GODPODARCZE 1,45 m2

0.7 POK. SOCJALNY + £ AZIENKA 9,00 m2

SUMA POWIERZCHNI KONDYGNAGI 139,70 m2
| PIETRO

1.1 KLATKA EWAKUACYJNA 18,15 m2
1.2 KOMUNIKACJA 22,65 m2

1.3 WC MESKIE 4,30 m2

1.4 WC DAMSKI 4,30 m2

1.5 SEKRETARIAT 8,75 m2 BOK
1.6 BIURO 10,00 m2 JOKUMENTACIA
1.7 BIURO 19,85 m2 POWYKONA&Eﬁ
1.8 ANTRESOLA + KtADKA 9,45 m2

1.9 BIURO 20,75 m2

SUMA POWIERZCHNI KONDYGNACJ! 118,20 m2
Il PIETRO

2.1 KLATKA EWAKUACYJINA 18,15 m2
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2.2 KOMUNIKACJA 14,65 m2

2.3 WG 8,65 m2
2.4 CAFFE 49,85 m2

SUMA POWIERZCHNI KONDYGNACJI 91,60 m2
Il PIETRA

3.1 KLATKA EWAKUACYJNA 18,15 m2
3.2 KOMUNIKACJA 14,95 m2
3.3WC 8,65 me
3.4 CAFFE 40,20 m2

SUMA POWIERZCHNI KONDYGNACJI 81,95 m2

t gczna powierzchnia uzytkowa w/w pomieszczen:
Pu= 874,45 m?
11.2 Powierzchnia zabudowy
Pz= 733,20 m?
w tym pow. zabudowy czesci nadziemnej 251,11 m?

11.3 Kubatura DOKUMENTACIA
POWYKONAWGZA

/

INSTRUKCJA PRZYKLADOWEGO SYSTEMU DOCIEPLENIA

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podioze, na ktérym bedzie mocowany system dociepleniowy musi by¢ uprzednio
oczyszczone z brudu, kurzu, porostow, luzno zwigzanych fragmentéw itp. czynnikow
powodujacych ostabienie przyczepnosci kleju. Powinno ono charakteryzowac sie
odpowiednia noénoécia, dostateczng dla powstania potaczenia klejowego z warstwa
styropianu. Kryterium to speiniajg np. nie malowane $ciany betonowe, $ciany murowane z
cegly ceramicznej, kamienia naturalnego, pustakéw betonowych i zuziobetonowych, itp. -
takze jeéli sa otynkowane nie osypujacym sie tynkiem cementowym i cementowo-
wapiennym lub obtozone dobrze przylegajaca, nie szkliwiong wykiadzing ceramiczna.
Podtozami nienosnymi, do ktérych nie mozna przykleja¢ ocieplenia klejami mineralnymi sg
np. $ciany drewniane lub drewnopochodne, $ciany obtozone wykiadzinami z tworzyw
sztucznych (np. siding) $ciany malowane produktami bitumopochodnymi oraz podioza
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metalowe.

Nos$nosé problematyczng posiadajg wszystkie podioza malowane, zwlaszcza gdy farby
wykazujg cechy pylenia lub tuszczenia sig, ponadto $ciany surowe wykonane z materiatéw
silnie chlongeych wode (np. gazobeton, cegta silikatowa oraz wszystkie $ciany
otynkowane tynkami stabymi, osypujacymi sie i silnie nasigkliwymi. podioza
problematyczne nalezy przygotowac do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie
mechaniczne i zmycie, a nastgpnie przez zagruntowanie emulsjg gruntujaco-wiazaca,.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowane; dolnej krawedzi systemu
ocieplajacego zaleca sie stosowanie tzw. listwy cokotowe;j, dajgcej pewne, trwate i
estetyczne wykoniczenie elewacji od dotu. Listwa jest aluminiowy ksztattownik
dobierany przekrojem do grubosci styropianu, mocowany do podtoza stalowymi
kotkami rozporowymii,

do wiaderka z odmierzong iloscig wody (dane producenta) i wymieszaniu calosci
mieszadiem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystend;i. Klej jest gotowy do
uzycia po okoto 5-10 minutach j POnownym przemieszaniu. W przypadku bardzo réwnego
podioza mozna go naktadaé na cata powierzchnie phyty przy pomocy stalowej pacy
zgbatej.

W przypadku podioza niezbyt rownego, chropowatego [ub wykazujgcego odchyiki
od pionu, kiej nalezy naktadaé tzw. metodg punktowo-krawedziowq ilos¢ kleju powinna by¢
kazdorazowo tak dobrana, ze po docisnigciu piyty do podtoza powinien on pokryé min,
60% powierzchni.

Plyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozyé do Sciany w
wybranym miejscu i docisng¢ (dobi¢) do podtoza. Boczne krawedzie phyt
ocieplajacych powinny do siebie szczelnie przylega¢, a masa kiejaca nie powinna
migdzy nie wnikaé. Plyty nalezy ukiadaé z przewigzaniem zaréwno na powierzchni
Scian jak i na naroznikach. Grubosé warstwy klejowo powietrznej moze przy
wigkszych wklestosciach podtoza wynosié do 25-30mm z jednoczesnym
zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy wigkszych odchytkach
celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajacych tego migjscach
styropianu o réznej grubosci.

Operacja wyrownywania nierownosci warstwy izolujacej jest bardzo wazna
czynno$cig w technologii ocieplania metods lekk -mokra, odpowiedzialng za koncowy
efekt zmierzajacy do uzyskania elewacji gtadkiej, bez zagtebien | wypuktosci. Czynnosci
pozniejsze nie dajg zgodnej z technologig skutecznej mozliwosci poprawienia
niestarannosci tego etapu prac, DOKi gz ir, A

FOWyy SO LLA
KOLKOWANIE STYROPIANU

W zaleznosci od wysokoéci budynku rodzaju podioza, strefy klimatycznej itp. moze
zaj8¢ potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do
tego dybli z tworzywa $ztucznego w ilodci od 4 do 8 szt/m2 Osadzié dyble, opierajac
talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbijaé lub wkrecad trzpienie
do oporu. Prawidtowo osadzone dybie nie wystajg zadnym fragmentem wiecej niz o 1 mm
ponad powierzchnie a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest
uszkodzenie struktury styropianu

PRACE DODATKOWE
Wykonaé nalezy uszczeinienia stykow styropianu ze stolarka $lusarka i obrobkami
blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy najlepie;j akrylowej (producent systemu
powinien posiadaé takg mase w swojej ofercie. Przykieié¢ ukosne wkiadki z siatki zbrojacej (min.
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Wykonag ewentualne wzmocnieniag naroznikd

w budynku craz otwordw okien | drzwi,
Osadzajgc np. aluminiowy katownik ochronny.

Prace nalezy rozpoczynac od wymieszanig Kleju z wodg w Sposdb identyczny jak do
przyklejania styropianu.

Przygotowany Mmateriat nalezy naciggaé na $ciane z jednoczesnym
formatowaniem jego powierzchni pacy zebatg 10/12 mm w bruzdy. Natozony kigj
zachowuje odpowiednig plastycznosé przez okoto 10-30 minut w zaleznosci od
temperatury wilgotnosci wzgiednej powietrza. Diatego nalezy unikaé pracy przy
bezposrednim nastonecznieniy | silnym wietrze.

W tak naniesionym kieju nalezy zatopi¢ | Zaszpachlowaé na giadko siatke zbrojaca.
Poszczegéine Pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci min.
dem. Minimaine otulenie siatkj wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet
Mmiejscami siatkj bez otulenia. NIE WOLNO wykonywagé warstwy zbrojonej metoda
zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatkil. Po
catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wezesniej niz po 2 dniach, mozna
przystapié do wykonywania podkiady tynkarskiego.

natoZenie tynkow
NAKLADANIE TYNKU SzL ACHETNEGO oKL g
PO’N .‘YA.'r'\ (TR x.« (yA

Wyprawami w systemie docieplen metody lekka mokra, s3 cienko warstwowe
tynki strukturalne mineralne jub polimerowo-akryfowe. Poza indywidualnymi

Przyjeto Zastosowanie specjalnego tynku mineralnego przeznaczonego pod malowanie.
Tynk mineralny

ma lepsze (od innych rodzajow tynku) whasciwosci p.poz. oraz jest korzystniejszy cenowo.
Tynki minera

ralne sg Zazwyczaj produkowane w postaci suchej mieszanki pakowanej w
papierowe workj, P i

;
worka do odmierzonej, kazdorazowo tej samej ilosei wody (dane producenta) | dokitadnym
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Materiat nalezy naciggaé na podtoze rozprowadzajgc go réwnomiernie w cienkiej
warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku sciagng¢ réwniez pacy
stalowg gtadkg do warstwy o grubos$ci ziarna. Zdejmowany materiat odkiadaé do
pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do dalszego uzycia.

Wydobycie zgdanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy z
tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagtadzenie $wiezo natozonego materiatu.
Tynki o strukturze rowkowej nalezy zacieraé ruchami okreznymi lub podtuznymi -
pionowymi albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze
drobnego baranka wystarczy tylko zagtadzié ruchami okreznymi.

Czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych,
strukturalnych wypraw tynkarskich Jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut.
Zalezy gtdwnie od temperatury powietrza i podioza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz
wiatru.

Aby uniknaé powstawania widocznych cieni nalezy zwrécié uwage na zakup towaru
2 jednakowq datq produkcji.

UWAGA:
POWZSZE INFORMACJE SA OPRACOWANE NA PODSTAWIE PRZYKtADOWEGO
SYSTEMU | MAJA CHARAKTER ORIENTACYJNY - NALEZY JE KAZDORAZOWO

I BEZWZGLEDNIE SKONFRONTOWAC Z INSTRUKCJA DOSTARCZONA 7
ZAKUPIONYMI ELEMENTAMI SYSTEMU DANEGO PRODUCENTA | POSTEPOWAC
ZGODNIE Z JEJ ZALECENIAMI.

DOKUMENTAG.JA
POWYKONAWC ZA

SPOSOB STOSOWANIA GRUBOWARSTWOWYCH POWLOK
BITUMICZNYCH

Ogoélny opis stosowania powtok podany zostat w rozdziatach 5.4.1. do 5.4.3. czesci 3
normy DIN 18195. Uszczegdtowieniem opisu sg podawane przez producentéw informacije
w  kartach technicznych poszczegdlnych materiatéw. W przypadku stosowania
modyfikowanych tworzywem sztucznym bitumicznych powiok grubowarstwowych podicze
nalezy zagruntowad. Wymagania dotyczace podtoza

+ izolowane powierzchnie budowli muszg by¢ trwate, nie zmrozone, wolne od
szkodliwych zanieczyszczen

+ otwarte spoiny lub nie zamknigte zagtebienia o wymiarze >5 mm nalezy wypeinic
Zaprawg

« nierdwnosci, otwarte spoiny do 5 mm iub porowate materiaty budowlane rowniez
powinny zosta¢ zamkniete bad? wyréwnane. Mozna to zrobi¢ Korzystajgce z
materiatu przewidzianego do wykonania izolagji.

Krawedzie muszg by¢ sfazowane a pachwiny wyokraglone. W przypadku dwusktadnikéw
grubowarstwowych  powtok bitumicznych  modyfikowanych tworzywem  sztucznym,
wyokraglenie moze nastgpié grubowarstwowym powlokowym materiatem bitumicznym
modyfikowanym tworzywem sztucznym, o ile producent to dopuszcza.

Nanoszenie izolacji powinno nastapi¢, zaleznie od konsystencji, przez szpachlowanie lub
natryskiwanie. Modyfikowane tworzywem sztucznym bitumiczne powtoki grubowarstwowe
nalezy nanosié¢ co najmniej w 2 procesach roboczych. Zaleznie od obcigzenie izolacja
moze by¢ z lub bez wkiadki wzmacniajgcej. Nanoszenie izolacji nalezy wykonywaé
réwnomiernie i w odpowiedniej gruboéci, zaleznie od obcigzen. Dopuszcza sie ewentualne
wahania grubosdci warstwy, ale w zadnym miejscu nie wolno zejéé ponizej przepisowej
minimalnej grubosci warstwy suchej. W tym celu producent ma obowigzek podawaé
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wymagang grubo$¢ warstwy nakladanej w stanie swiezym. W zadnym miejscu grubosé ta

nie moze by¢ przekroczona o ponad 100% w stosunku do grubo$ci normowe;j.

UWAGA:

POWZSZE INFORMACJE SA OPRACOWANE NA PODSTAWIE PRZ YKLADOWEGO
SYSTEMU | MAJA CHARAKTER ORIENTA CYJNY - NALEZY JE KAZDORAZOWO

I BEZWZGLEDNIE SKONFRONTOWAC Z INS TRUKCJA DOSTARCZONA Z
ZAKUPIONYMI ELEMENTAMI SYSTEMU DANEGO PRODUCENTA I POSTEPOWAC
ZGODNIE Z JEJ ZALECENIAMI.

DOKUMFNTA
[ETACIA
POWMUJ«WNC@.

SYSTEM IZOLOWANEJ | WENTYLOWANE.J ELEWACJI NA
PODKONSTRUKCJACH ALUMINOWYCH DLA STANDARDOWYCH
LAMINATOW (MOZLIWOSG ZAMIENNEGO ZASTOSOWANIA
TERMOIZOLACYJINEJ PANELI METALOWEJ)
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DOKUMFW‘M‘
| POWYK(J:-mw'#CZﬁ

Przekraoj:

1. Sciana

2. weina mineralna z welonem

3. konsola aluminiowa L

4. profil aluminiowy T

5. panel elewacyjny laminat

6. profil aluminiowy zamkniety

7. tasmy dystansowe

8. klej
System podkonstrukgji aluminiowej, w ktérym plyty sa mocowane za pomocag
systemu klejowego. Konstrukcja sktada sie z konsoli nosnych systemowych i
odciggowych oraz profili aluminiowych L lub T. tapy mocowane sg za pomoca dybli
do $ciany noénej budynku, natomiast profil aluminiowy jest mocowany do tap za

pomocyg samowkretdw nierdzewnych lub nitéw.

KLINKIER/SCIANA WARSTWOWA

Zamawianie
« na sgsiadujace ze sobg fragmenty elewagcjifmuru nalezy stosowaé cegly wytacznie z
jednej partii produkcyjnej, dlatego trzeba pamigtac o jednoczesnym zaméwieniu
mozliwie wszystkich potrzebnych do budowy cegiet
* Zamawiajac cegly z jednej partii unikamy ewentualnych niewielkich réznic koloréw
cegiet, wynikajacych z whasciwosaci uzytego do produkcji naturalnego surowca -

gliny

Magazynowanie
* cegly dostarczone na plac budowy nalezy chronié przed zabrudzeniem i wptywem

31




warunkow atmosferycznych (deszcz, énieg, itp.)
* cegly nalezy przechowywaé na ofaliowanych paletach, nie wolno sktadowaé ich
bezposrednio na ziemi

Murowanie

« podczas murowania nalezy zawsze mieszaé cegly z wiekszej ilosci palet tak, aby
uzyskac¢ naturainy rozkiad koloréow

« jezeli stosujemy zaprawe do jednoczesnego murowania i spoinowania - nalezy
nanie$¢ zaprawe na calg powierzchnie cegiet i uksztattowad spoiny przed jej
zwigzaniem

* W przypadku stosowania specjalnej zaprawy do spoinowania nalezy pozostawié
cofnigtg o 1-2 cm spoine, ktéra zostanie wypetniona, w trakcie spoinowania

» nie wolno pozostawiaé cofnietych spoin w gotowym murze

» cegly o duzej nasiakliwosci przed murowaniem wymagajg zwilzenia woda,
szczegolnie podczas wysokich temperatur powietrza. Do takich cegiet nalezy
stosowac odpowiednie zaprawy

» nalezy stosowaé gotowe Zaprawy do murowania cegiet klinkierowych,

+ przed rozpoczeciem murowania nalezy sprawdzi¢ nasiakliwogé cegiet i dobraé
wlasciwg zaprawe

+ nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta zaprawy zawartych na
worku

+ nie wolno prowadzié¢ prac murarskich w temperaturze ponizej +5C.

Ochrona swiezego mury

* zaréwno podczas przerw w murowaniu, jak i po jego zakoriczeniu Swiezy mur musi
by¢ chroniony przed szkodliwym wplywem warunkow atmosferycznych (np. deszcz,
silne nastonecznie) -w tym celu nalez przykrywac mur, np. folig lub plandekg

« cegte nalezy kotwi¢ do muru glownego: rozmieszczenie kotew drutowych - liczba
kotew w powierzchni sciany 5 - 7szt./m kw. w zaleznoéci od odstepu $ciany licowej
od Sciany nosnej. Wzdtuz otwordw, naroznikow, krawedzi i fug dylatacyjnych nalezy
dodatkowo rozmiesécic¢ 3 kotwy na 1 mb dtugosci muru.

PRZESZKLENIE SYSTEMOWE TYPU PROFILIT LUB MATERIAL O
ROWNORZEDNYCH PARAMETRACH ESTETYCZNYCH |
TECHNICZNYCH - ZA INFORMACJA BIOZ

DOKUMENTA 14
NTAC
POWYKONAWC
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DOKUMENTA
CJA
POWYKONAWE ZA

. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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temat :

obiekt :

lokalizacja :

inwestor ;

faza / branza :
P.W./JARCH.

“BRUS , LACHOWICZ - ARCHITEKCH
41-800 ZABRZE UL, WOLNOSCI 3452

BELACHO

sARCHITEKCI

TEL./ FAX (0-32) 7771301

EUROPEJSKI OSRODEK KULTURY TECHNICZNEJ
| TURYSTYKI PRZEMYSLOWEJ

- REPLIKA WYLOTU SZTOLNI

- OBIEKT TOWARZYSZACY PRZEZNACZONY NA
CELE TURYSTYCZNE

- INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | DROGOWA

ZABRZE UL.SLODCZYKA, MIARKI, JAGIELLONSKA
DZ. NR 1653/104, 1648/104, 1187/104, 1273/272,
1731/285, 1783/103, 1782/103, 1269/101, 1272/102,
1903/101, 1904/101

GMINA MIEJSKA ZABRZE
41-800 ZABRZE

UL. POWSTANGOW SL. 5.7 DOKUMENTAC 14
P WYKONAWCZ,

nr projekty :
414/PW/01/2010

INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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INFORMACJA DO TYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Zamierzeniem inwestycyjnym, ktérego czgscig jest realizacja
zadan bedacych przedmiotem niniejszego opracowania, jest rewitali-
zacja Gtéwnej Kiuczowej Sztoini Dziedzicznej na odcinku od szybu
~Carnall” do jej wyloty zlokalizowanego przy ul. K. Miarki w Zabrzu.

Przewiduje sie realizacje inwestycjj zlokalizowanej przy
ul. K. Miarki / Jagielloriskiej / Stodczyka w Zabrzu zgodnie
Z ponizszym harmonogramem:

- zabezpieczenie placu budowy - ogrodzenie:

~ organizacja ruchu zastepczego w trakcie realizacji inwestygji;

- wytyczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego w rejonie
realizacji inwestycji, w celu jej ochrony na dalszym etapie;

~ przygotowanie zaplecza socjalnego i technicznego budowy
(przygotowanie urzadzen wraz z odpowiednimi odbiorami):

- zdjecie humusu i zabezpieczenie do wykorzystania na etapie
realizacji zagospodarowania terendw zieleni uporzadkowane;;

- wykonanie wykopéw pod fundamenty i kondygnacje podziemne:

- Wykonanie fundamentow, kondygnacji i elementow infrastruktury
podziemne;j;

- montaz/wykonanie elementéw konstrukeji gtéwnej;

- wykonanie $cian nosénych i stropow;

- montaz/wykonanie elementdw sciennych:;

- wykonanie stropodachéw:

- montaz instalagji wewnetrznych i technologicznych:

- montaz elementdw wyposazenia

- prace wykonczeniowe

- wykonanie koniecznych badan zerowania | odbioréw;

- wyKonanie placéw manewrowych, drég i zagospodarowania
pozostatego terenu;

- uporzadkowanie placu budowy:

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na dziatkach terenu inwestycji, jak réwniez dziatkach sgsiednich,
poza budynkami bedacymi przedmiotem niniejszego opracowania,
zlokalizowane sg réowniez inne budynki i obiekty zagospodarowania
terenu (w szczegélnosci: budynek przy ul. Jagiellonskiej, bezposrednio
przylegajacy do projektowanego obiektu, budynki przy ul. K. Miarki
znajdujgce sie bezposrednio nad kanatem istn. sztolni, obiekty reklam
wielkogabarytowych). Ponadto na terenie inwestycji, w chwili obecnej
zlokalizowana jest gesta sied liniowych urzadzen podziemnych (sied¢
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gazowa, elektroenergetyczna, wodociggowa, Kanalizagji sanitarnej,
telekomunikacyjna).

Wszelkie prace budowlane wykonywane w poblizu w/w obiekiéw nale-
zy wykonywadé ze $z¢czegolng ostroznoscia, z zachowaniem interesow
0sob trzecich. Przed rozpoczeciem oraz w trakcie realizacji prac w sa-
siedztwie budynkéw lub ich czgsci znajdujacych sie w bezposredniej
strefie wptywu inwestygji, nalezy w/w obigkty bezwzglednie zabezpie-
czy¢ przed ewentualnymi wptywami prowadzonych robét budowlanych.
Przed rozpoczeciem realizacji nalezy dokonaé szczegdtowych ogledzin
stanu istniejgcego budynkéw znajdujacych sie w strefie oddziatywania
prac budowlanych (tgcznie z dokumentacjg fotograf.), w celu ich
wiasciwego zabezpieczenia technicznego oraz Zabezpieczenia
interesdw Zamawiajgcego.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU
MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
| ZDROWIA LUDZI.

Na terenie przedmiotowej inwestydji i w strefie oddziatywania
planowanych robét budowlanych, sg zlokalizowane inne obiekty
Kubaturowe oraz podziemneurzgdzenia liniowe moggce stwarzad
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Powyzsze w szczegdlnosci
dotyczy budynku przy ul. Jagiellonskiej, bezposrednio przylegajgcego
do projektowanego obiektu, budynkéw przy ul. K. Miarki znajdujgcych
sie bezposrednio nad kanatem istn. sztolni oraz istniejgcych sieci
gazowych, elektroenergetycznych wys. i sredniego napiecia, kolektora
kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej.

Przed przystapieniem do robot nalezy bezwzglednie wytyczy¢ i zabez-
pieczy¢ w/w obiekty.

Nalezy zwrécic §zCzegolng uwage ha prace realizowane w
poblizu istniejacych sieci podziemnych i ewentualnych napowietrznych
przytaczy energetycznych i telekomunikacyjnych. Powyzsze prace
nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, przy
uzyciu urzadzer recznych, pod nadzorem kierownika budowy i
inspektora nadzoru przydzielonego przez administratoréw wiw sieci.
Zabudowa w granicy dziatek powinna by¢ realizowana ze szczegdblng
ostroznoscig zgodnie z zaleceniami wynikajacymi z niezbednych
ekspertyz i badan stanu istniejacego (obiekty bedace w strefie
oddziatywania inwestycji) wykonanych przed przystapieniem do prac.

DOKUMENTACJA
Zagospodarowanie placu budowy POWY KOs GZA

Teren budowy lub robét powinien by¢ ogrodzony. Ogrodzenie
powinno byé wykonane tak, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosic co najmnigj 1,50m.

Sktadowanie materiatow budowlanych powinno odbywaé sie
tylko w wyznaczonych miejscach, w sposdb zabezpieczajgcy przed
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przewréceniem, zsunieciem lub rozsunigciem sie stoséw materialdw.

Drogi kotowe, dojazdy, jak rowniez przejscia dla pracownikow
(W szczegolnosci pochylnie i przejcia nad wykopami) nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Wykonawca powinien Zapewni¢ pracownikom warunki
socjalne pracy i higieny zgodne ze szczegotowymi, aktualnymi
przepisami.

PRZEWIDYWANE ZAGROZE[\IIA MOGACE WYSTAPIC
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Uzytkowanie maszyn i urzadzen

Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzgdzen, ktore:
- podlegajac obowigzkowi certyfikacji nie uzyskaty wymaganego
certyfikatu na znak bezpieczenstwa i nje zostaly oznaczone tym
znhakiem
- nie majg wystawionej przez producenta lub dostawce dekiaraciji
zgodnosci z wymaganiami okrestonymi wtagciwymi przepisami.

Urzadzenia elektroenergetyczne powinny mieé skuteczng
ochrone przeciwwywazeniows, a urzadzenia technologiczne,
dodatkowo powinny byé wyposazone w wyraznie oznaczony wytgcznik
awaryjny.

DOKUMENTACJA

Rusztowania budowlane POWYKONAWCZA

Rusztowania budowlane typowe powinny byé wykonane zgodnie
Z Wymaganiami zawartymi w normach. Jezeli warunki budowy
wymagajg stosowania rusztowan specjainych to powinny one byé
wykonane zgodnie ze sporzadzonym dla nich projektem.
Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiéree rusztowar powinni
by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan.
Montazysci rusztowar metalowych powinni mieé specjalne
uprawnienia.

Roboty ziemne i wykopy

Do robét ziemnych- wykopow zwigzanych ze wznoszeniem
budynku nalezg miedzy innymi: wykopy wykonywane w celu budowy
fundamentéw i podziemia, wykopy dla réznego rodzaju instalacji.
Wystepujace najczeéciej zagrozenia to:

-Zzasypanie pracownikéw w wyniku zawalenia si¢ $cian wykopu
-wpadniecie do wykopu
-Spadanie na pracujacych w wykopie bryt ziemi, kamieni, itp.
Jednym z podstawowych wymagan bezpieczenstwa i higieny
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pracy jest obowigzkowe zabezpieczenie $cian wykopu poczawszy od
1m glebokosai.

Roboty murarskie j tynkarskie

Roboty murarskie i tynkarskie powinny byé wykonywane
wytacznie ze statych pomostow lub rusztowan. Niedozwolone jest
wykonywanie tych robét z drabin przystawnych. Zabronione jest
jednoczesne prowadzenie robot na dwéch lub wiecej
kondygnacjach w tym samym pionie, bez ochrony pracownikéw
przed spadajgcymi materiatami i narzedziami.

Otwory w écianach, ktérych dolna krawedz znajduje sie ponizej
0,8m od poziomu stropu lub pomostu, nalezy zabezpieczyé barierami
ochronnymi przed upadkiem pracownika z Wysokosai.

Roboty dachowe i dekarskie

Roboty dachowe halezy wykonywaé z uzyciem rusztowarn
Pomocniczych. Bez uzycia rusztowar mozna wykonywaé roboty
zwigzane z naprawami | roboty dekarskie. W czasie wykonywania
pokry¢ dachowych na dachach, pracownicy muszg obowigzkowo
uzywac sprzetu ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokogci
(np. paséw ochronnych), jezeli nie zastosowano rusztowan ochronnych.

Wszelkie otwory w dachu nalezy zakry¢ pokrywami
zabezpieczonymi przed przesunieciem.

DOKUMENTACIA
Roboty malarskie i wykoriczeniowe POWYKONAWGCZA

Prace malarskie na WYysokosci moga byé prowadzone tylko
z rusztowan lub drabin rozstawnych (do wys 4m od podtogi).
W zwigzku ze stosowaniem szkodliwych substancji chemicznych
nalezy w szczegdinoseci zwrécié uwage na wtasciwy ubior ochronny,
zabezpieczenie oczu i ust oraz Zapewnienie mozliwosci dziatan
zapobiegawczych i awaryjnych zgodnych z instrukcjg stosowania
uzytego materiatu.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW
OBOWIAZKI UCZESTNIKOW PROCESU BUDOWLANEGO

Pracodawca jest Zzobowigzany:
- organizowaé prace w sposéb Zapewniajgcy bezpieczne i
higieniczne warunki pracy
- informowaé pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym
z wykonywang przez nich praca oraz o zasadach ochrony
przed zagrozeniami
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Osoby sprawujace funkcje kierownika budowy fub robét
posiadajgce uprawnienia budowlane majg ponadto obowigzki
wynikajace z przepiséw prawa budowlanego takie jak: kierowanie
budowsg obiektu budowlanego w sposéb zgodny z projektem
| pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujacymi polskimi
normami oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Osoby te sg obowigzane wstrzymadé roboty budowlane
w przypadku stwierdzenia moziiwosci powstania zagrozenia oraz
bezzwtocznie zawiadomié o tym wtasciwy organ.

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa budowlanego i przepisami szczegotowymi, ktéry
jest umieszczony w widocznym charakterystycznym miejscu i jest
dostepny dla wszystkich oséb przebywajacych na placu budowy.

Pracownik jest zobowigzany do przestrzegania przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym, w szczegolnosci, planu
bioz i instrukgji uzytkowania maszyn, urzadzen i materiatow.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nie
posiadajacego odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci do jej wykonania, a takze znajomosci przepiséw
| zasad bezpieczefistwa i higieny pracy. Pracodawca jest
obowigzany zapewnié przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczeristwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy
oraz prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym zakresie.

DOKUMENTACJA:

’ POWYKONAWC 24
ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM | DZIAtANIA

INTERWENCYJNE

Na budowie powinny by¢ urzgdzone punkty pierwszej pomocy
obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow. Na
widocznym miejscu powinien by¢ umieszczony wykaz zawierajacy
adresy i numery telefonow:

-najblizszego punktu lekarskiego

-najblizszej jednostki strazy pozarnej

-posterunku policji

-najblizszego punktu telefonicznego (urzad pocztowy, budka

telefoniczna, itp)
W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowigzany:
- podjaé niezbedne dziatania eliminujace lub ograniczajace
zagrozenie
- Zapewnic¢ udzielenie pierwsze; pomocy osobom poszkodowanym
- ustali¢ w przewidzianym trybie okolicznosci | przyczyny wypadku
- Zastosowa¢ odpowiednie Srodki zapobiegajace podobnym
wypadkom.
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W czasie prowadzenia robot budowlanych nalezy przestrzegac
postanowien zawartych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa Przemystu i Materiatow Budowlanych z
dnia 28-03-1972

W sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych

i rozbiérkowych (Dz.U. 13/1972)

- Przepisach Prawa Budowlanego z dnia 07-07-1994
(tekst jednolity - Dz.U. 106/2000) z pozn. zmian.

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20-09-2001
w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robét ziemnyeh, budowlanych i drogowych

- Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spoteczne] z dnia 14-03-2000
W sprawie BHP przy recznych pracach transportowych

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 27-04-2000
W sprawie BHP przy pracach spawalniczych

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26-09-1997
W sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. 129/97)

oraz innych przepisach, wiasciwych ze wzgledu na zakres i specyfike
prowadzonych robét.

iny BRUS
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zleceniodawca - ZABYTKOWA KOPALNIA WEGLA KAMIENNEGO
»GUIDO” w Zabrzu,
ul.3-go Maja 93, 41-800 Zabrze

2. ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Dokumentacja zamienna, zgodnie ze zleceniem Zamawiajgcego,
Zawiera projekt zamienny architektury | konstrukgiji.

Projekt instalacji nalezy zweryfikowad na etapie realizagj,
w trakcie nadzoréw autorskich.

Projekt zamienny nalezy rozpatrywac facznie z projektem
bazowym pierwotnym, zaréwno budowlanym jak i wykonawczym.
Oilew dokumentacji Zamiennej nie podano inaczej, obowigzujg zapisy
i rozwigzania z projektu pierwotnego.

3. ZAKRES ZMIAN

Koniecznoéé wykonania dokumentacji Zamiennej spowodowaty
wynikie na etapie realizacji, po dokonaniy stosownych
odkrywek, rozbieznosci pomiedzy stanem projektowanym i faktycznym
dotyczace lokalizacji w terenie hastepujacych urzadzen podziemnych:;
- kolektor DN1400
- kanat gldwnej kluczowej sztolni dziedzicznej

Zmiany bedace konsekwencjg zaistniatych okolicznosci nie sg
zmianami istotnymi z punktuy widzenia przepiséw, nie maja wplywu na
warunki p.poz oraz higieniczno-sanitarne.

Niniejsza dokumentacja jest dokumentacjg zamienng dla czesci
opracowania pierwotnego bazowego. Projekt zamienny nalezy
rozpatrywac tacznie z projektem bazowym pierwotnym, zaréwno
budowlanym jak i wykonawczym. O ile w dokumentacji Zamiennej nie
podano inaczej obowigzujg zapisy i rozwigzania z projektu pierwotnego.

W sktad czesci rysunkowej wchodza rysunki zamienne dia
rysunkéw opracowania bazowego, gdzie zakres zmian
wyszczegolniono kolorem Czerwonym oraz rysunki dodatkowe, nie
majgce swoich odpowiednikéw w opracowaniu pierwotnym\

4. WYKAZ POMIESZCZEN ZE ZMIANA POWIERZCHNI;

3 (komunikacja) — 38,47m2

4 — {(pom.techniczne\ zaplecze) -10,00m2

.14 — (kottownia) - 26 42m2

.2 — (pom.gospodarcze) — likwidacja

e) - 1.1 — (klatka schodowa ewakuacyjna) — 9,25m2
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5. SPIS RYSUNKOW

CZESC OPISOWA:

3z.  rzut parteru 1:100
3Az.  rzut parteru - fragment 1: 50
4z, rzut piwnicy 1: 100
4Az.  rzut piwnicy- fragment 1: 50
10z. instalacje elektryczne

rzut sufitow z odwietleniem — piwnica 1:50

15z.  przekro) 1 -1 1:50
16z.  przekrdj 2 - 2 1:50
17z.  przekrdj A - A 1:50
18z.  przekrdj B - B 1:50
29z.  zestawienie stolarki i Slusarki drzwiowej 1:50

Projekt wnetrz

A15z. klatka ewakuacyjna- rzut, posadzka, rozw. Scian 1
A16z. klatks ewakuacyjna- rzut, posadzka, rozw. $cian 1
A17z. komunikacja- rzut 1
A18z. komunikacja- rozw. &cian 1:
A19z. komunikacja- rozw. écian 1
A20z. komunikacja- posadzka 1
A21z. komunikacja- sufit/ oswietlenie 1

BALUSTRADY

Z1z. balustrada przy wejsciu do komory kolektora- rzut 1:20
Z2z. balustrada przy wejsciu do komory kolektora-

- widok, przekroj 1:20
Z14z. Balustrada stalowa peronu 1:25
Z15z. Balustrada stalowa peronu 1:25

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU/ OTOCZENIE BUDYNKU

T3A. Projekt Zagospodarowania terenu -rzut fragment 1:50
T10z. Przekréj T8-T8 1:20
T16z. Przekroj T1-T1 1:50
T17z. Przekréj T2-T2 1:50
T38. Przekroj T16a-16b 1:50
T38A. Przekro] T16a-16b 1:100
T39. Przekroj T15-T15 1:20
DOKUMENTAC YA
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ZAGADNIENIA PRZECIWPOZAROWE

1. Przeznaczenie objekty

Obiekt wielokondygnacyijny o charakterze obiekty Uzytecznosci publiczne;

Z pomieszczeniami ekspozycji, biurowymi i technicznymi o wysokosci 14,5m.
(Sredniowysoki)

Powierzchnia zabudowy 182,35 m?

Powierzchnia wewnetrzna 710,50 m?

2. Klasvfikacja Pozarowa i zagrozenia ludzi

2.1. Piwnica - pomieszczenia o charakterze technicznym w tym kottownia ,
kategoria PM o gestoéci obcigZzenia ogniowego do 500MJ/m?

2.2. Piwnica — pomieszczenia ekspozycji (peron) — pom.1.12,1.11,1.3,1.5
-1.8,1.1 — kategoria ZLI|I Zagrozenia ludzi (brak pom. z pobytem pow. 50 0S.)

2.3.Parter, | pietro, Il pietro,l pietro — kategoria ZLIIl zagrozenia ludzi

3. Warunki budowlane

Obiekt $redniowysoki winien odpowiadaé klasie ,B” odpornoéci pozarowe].
Przy konstrukcji nosnej:

- murowanej i zelbetowej w klasie R120 i REI120

- stropach i stropodachach zelbetowych w klasie RE! 60 (zmiiana

uwZgledniona w uwagach biezacych)
- Pokryciu dachu, papa na ociepleniu spetniajaca warunki NRO (odporng na
dziatanie ognia zewnetrznego BROOF(t1))
- Scianach zewnetrznych, w przestrzeni miedzystropowej w klasie El 60, za
wyjgtkiem obudowy kiatki schodowej i ,galerii”
- $cianach wewnetrznych — w kiasie E130, w tym przeszkienia na drogach
komunikagji
- Sciana odzielenia pozarowego od sgsiedniej zabudowy w klasie RE[120 z
ogniomurem o 30cm. wyzszym od potaci dachu

DOKUMENTACJA
4. Warunki ewakuacii POWYKONAWCZA

Dopuszczalne dhugosci przej$¢ ewakuacyjnych do 40m. Zzapewniono, przy
jednym kierunku ewakuacji. | .
Dopuszczalne diugosci dojsé ewakuacyjnych do 30m.,w tym na poziomej
drodze do 20m. zapewniono , przy wydzieleniu klatki schodowej drzwiami w
klasie E!30 oraz zastosowaniu oddymiania poprzez klape dymowsg o
powierzchni czynnej oddymiania 1,0 m?




(powierzchnia czynna klapy wg katalogu producenta natomiast nawietrzanie
poprzez drzwi zewnetrzne)

Szerokosé drog ewakuacyjnych min. 1,4m., w tym dla biur o ilogc 056b
ewakuowanych do 20 — min. 1,2m..

Szerokoséé biegu zelbetowej klatki schodowej — min.1,2(w $wietle przejscia )
i spocznika 1,5m.Drzwi zewnetrzne o szerokosci biegu tj.min.1 .2m.(nie mnie;
niz szeroko$¢ biegu schoddw), otwierane w kierunky ewakuacji.

9. Drodi pozarowe, odleglosci od sasiedniegj zabudowy, strefy pozarowe

9.1. Do obiektu droge pozarowa stanowi ulica Miarki i Jagielioriska.

5.2. Obiekt usytuowany w odiegtosci ok.20m. od sasiedniej zabudowy

i zblokowany z obiektem istniejgcym $ciang w klasie REI120(bez otwordw) z
ogniomurem wyprowadzonym o 30cm. Ponad pota¢ dachu.

5.3. Obiekt podzielono na dwie strefy pozarowe, tj, PM (czesciowo w piwnicy)
i ZL (cze$¢ piwnicy i kondygnacje nadziemne).

6. Wvtvczne instalacyijne

- do zewnetrznego gaszenia pozaru — 20dm3/s(dwa hydranty DN80)

- do wewnetrznego gaszenia pozaru — hydranty wewnetrzne 25 7 wezem
potsztywnym na kazdej kondygnacji (poza wydzielong klatka schodows) o
zasiegu do 33m.

- gtdwny ppozarowy wyltgcznik pradu

- instalacja oswietlenia ewakuacyjnego pomieszczern i droég komunikagji
0golnej oswietlone; jedynie $wiattem sztucznym

- instalacja wentylacji z materiatow niepalnych, z zabezpieczeniem przejsaé |
przepustow przez sciany | stropy oddzielenia pozarowego oraz $ciany | stropy
w klasie RE| 60 i wyzszej

- instalacja odgromowa — ochrona podstawowa

- instalacja sygnalizacjj pozaru w obiekcie z sterowaniem drzwi rozsuwanych,
wentylacji (klapy | wytgczenie), windy oraz alarmowaniem zwiedzajgcych i
pracownikow.

7. Podreczny sprzet dasniczy

DOKUMENTA ~ JA
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UWAGI BIEZACE:

1. Drzwi ewakuacyijne z kiatki schodowe] w poziomie parteru (wyjscie na
zewnatrz budynku) — otwierane na Zewnatrz z mozliwoscia blokowania
W pozydcji otwartej do napowietrzania klatki schodowej.

2. Zabezpieczenie stalowego stupa w osiach 4 i B do R 120

3. Korekta zapisu w dokumentacji ...stropach i stropodachach
zelbetowych w kiasie RE] 120 na ...stropach i stropodachach
zelbetowych w klasie REI 60.. - btad edycji. (budynek sredniowysoki
winien odpowiadag klasie .B" odpornosci pozarowej)}.

4. Zabezpieczenie stalowej belki stropu(HEB 260) nad parterem
pomiedzy osiami 7 i 8 oraz Ci E do R 60.
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