ul. Andrzeja Czoka 46 B, 44 — 105 Gliwice
tel. kom. 608 557 668, e — mail: adamloj@op.pl

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

inwestor : Muzeum Gornictwa W eglowego w Zabrzu
obiekt : Nadszybie szybu ,Kolejowy”
adres : ul. 3 - Maja 93, 41 - 800 Zabrze
branza : budowlana
temat - Projekt budowlano - wykonawczy pomostu i schodow w budynku

' nadszybia szybu ,Kolejowy”

nr projektu : kategoria obiektu: nr dziatki: obreb:
16/029 XVIII 1575/71 11, Zabrze 247801-1.0012

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pézniejszymi zmianami ) niniejszym o$wiadczam, ze niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, a stan obiektu pozwala

na wykonanie przewidzianych w projekcie robét.

projektant:

mgr inz. Adam L0j

Gliwice, czerwiec 2016 r.




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Opis techniczny

1. Zalozenia
2. Przedmiot i zakres opracowania
3. Lokalizacja
4. Opis obiektu
5. Obszar oddziatywania
6. Dane dotyczgce wpisu do rejestru zabytkow
7. Ocena stanu technicznego
8. Opis konstrukcji projektowanej
9. Zabezpieczenie antykorozyjne
10. Materiaty
11. Klasa konstrukcji spawanej i wadliwosci ztgczy
12. Zagadnienia BHP
Zatgcznik nr 1 Informacja do planu bioz
Zatgcznik nr 2 Obliczenia statyczne
M. Spis rysunkéw
Nr wykazu
Lp. | Tresé rysunku Nr rys stal stal
konst zbroj.
1 Plan sytuacyjny Z-01
2 Pomost i schody rysunek zestawczo - montazowy K-01
3 Pomost i schody ark. | K-02 1
4 Pomost i schody ark. Il K-03 1
5 Barierki BR - 1 do BR - 4 K-04 2
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1.2

1.3

1.4

OPIS TECHNICZNY

ZALOZENIA

Normy

Wymiarowanie :

- PN —-B -03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B —-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami.

Projektowanie i wykonanie.

Obcigzenia :

- PN- B- 02000:1982 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

- PN- B- 02001:1982 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- PN- B- 02003:1982 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

Inne:

- PN—- M- 69008:1987 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.

- PN-B - 06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania

i odbioru. Wymagania podstawowe.

- PN-EN ISO 12944-4: 2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukciji
stalowych za pomocg ochronnych systemow
malarskich - czes¢ 4. Rodzaje powierzchni
i sposoby przygotowania powierzchni.

Zastosowane schematy

Obliczenia sit wewnetrznych oraz wymiarowanie elementéw dokonano przy pomocy

programu  komputerowego Robot Structural Analysis Professional 2017 licencja

nr 133/10/2002/AD.

Obcigzenia

obcigzenie uzytkowe podestu i schodéw 3,0 kN/m?

Wizja lokalna i inwentaryzacja

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego projektu jest konstrukcja podestu i schodéw w budynku

nadszybia szybu ,Kolejowy” Muzeum Goérnictwa Weglowego w Zabrzu.



W zakres projektu wchodza:

- opis techniczny,

- obliczenia statyczne,

- rysunki zestawcze i wykonawcze,
- zestawienie materialow,

- Informacja do planu bioz.

LOKALIZACJA

Nadszybie szybu ,Kolejowy” zlokalizowane jest przy ul. 3 Maja 93 na dzialce nr 1575/71

w Zabrzu.

OPIS OBIEKTU

Budynek  nadszybia  stalowy  szkieletowy, jednokondygnacyjny  usytuowany
nad wydechowym szybem ,Kolejowym”. Konstrukcje nosng stanowig stalowe stupy
z dwuteowych profili walcowanych. Konstrukcja nosna dachu w postaci ptaskich
kratownic. Sciany budynku ryglowe wypetnione ceglg silikatowg. Okna stalowe szklone
szklem zbrojonym.

W srodku budynku nad szybem znajduje sie trzon prowadniczy zastrzatowej wiezy
wyciggowej. Trzon prostopadtoscienny stalowy o wymiarach w rzucie 2360 mm x 3250
mm.

Na poziomie + 2,00 m przy trzonie prowadniczym usytuowany jest stalowy podest.

Kubatura budynku 1669,0 m*

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rozwigzania ujete w projekcie nie wprowadzajg zmian w rozwigzaniu i sposobie
funkcjonowania urzadzen technologicznych i samego obiektu nie zmieniajg zwigzku z tym
obszaru oddziatywania.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicy dzialki nalezacej do inwestora tj.
dziatki nr 1575/71 w obreb Zabrze 11, 247801-1.0012 w jednostce ewidencyjnej Miasto
Zabrze potozonej przy ul. 3 Maja 93.

DANE DOTYCZACE WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW

Przedmiotowy budynek w ktérym bedg wykonywane prace objete opracowaniem jest

wpisany do rejestru zabytkéw i podlega ochronie konserwatorskiej.



OCENA STANU TECHNICZNEGO

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin zasadniczej konstrukcji nosnej oraz elementéw
konstrukcyjnych w obrebie planowanej przebudowy stwierdza sie, ze stan techniczny
obiektu i jego elementéw konstrukcyjnych takich jak $ciany, stropy jest dobry i pozwala

na wykonanie prac objetych niniejszym projektem.

OPIS KONSTRUKCJI PROJEKTOWANEJ

Przy scianie wschodniej wewnatrz budynku zaprojektowano stalowy podest i schody
umozliwiajgce wejscie na istniejgcy podest. Podest zaprojektowano z belek dwuteowych
IPN 180 pokrytych blachg zeberkowg. Schody policzkowe o belkach nosnych z blach
0 przekroju 10 mm x 180 mm. Do belek mocowane sg stopnie z blachy Zzeberkowej
grubosci 6,0 mm. Wzdluz krawedzi schodéw i podestu zamontowane sg barierki
Z L 45x45x5 i ptaskownika 45 x 6.

Konstrukcje schoddéw i podestu zaprojektowano w sposéb umozliwiajgcy fatwy demontaz
w celu obstugi nagrzewnicy i wentylatora.

Na poziomie zrebu przy zejsciu ze schoddéw ustawione bedg demontowane barierki
o konstrukcji analogicznej jak barierki na schodach oraz bramka obrotowa.

W celu zamontowania podestu i schodéw konieczne bedzie przetozenie rury DN 100

dochodzacej do kolektora przy nagrzewnicy.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Kategoria korozyjno $ci atmosfery

Kategoria korozyjnosci atmosfery C2 ( mate ) — budynki nieogrzewane, w ktérych moze
mie¢ miejsce kondensacja, wg EN ISO 12944 — 2: 2001

Malowanie

Malowanie antykorozyjne na tgczng grubos¢ warstw minimum 240 pum systemem

trzywarstwowym zgodnie z PN-EN ISO 12944.

Kolejne warstwy; podkiad, warstwa posrednia, warstwa nawierzchniowa powinny mie¢
rézne kolory
Do zabezpieczenia proponuje sie zastosowa¢ zestawy malarskie epoksydowo -

poliuretanowe.



10.

11.

12.

MATERIALY

Stal konstrukcyjna S235JR (St3S)

KLASA KONSTRUKCJI SPAWANEJ | WADLIWO SCI ZLACZY

Klasa konstrukcji spawanej 3

Klasa wadliwosci zlgczy 4

ZGADNIENIA BHP.

Przepisy i warunki BHP przy prowadzeniu robot budowlanych.

Wykaz podstawowych zapisow , w tym przepisow BHP i p.poz. obowigzujgcych

przy realizacji robot rozbiérkowych i budowlanych :

Prawo geologiczne i gornicze wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy,
a w szczegolnosci rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. (Dz.
U. nr 139 poz. 1169 ze zmianami ) w sprawie BHP, prowadzenia ruchu oraz
specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w podziemnych zakiladach
gorniczych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie BHP podczas
wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogOllnych przepiséw BHP ( J.t. Dz.U. z 2003 r. nr 163 poz.1650 z pOzniejszymi
Zmianami )

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 stycznia 2004
w sprawie BHP przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu
cieplnym (Dz. U. nr 16 poz. 156 )

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. nr 40 poz. 470 ),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczgcych bhp w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz.U. nr 191 poz.1596 z pdzniejszymi zmianami ).

Szczegotowe przepisy BHP i p.poz obowigzujgce na terenie Inwestora.



ZAL ACZNIK NR 1
INWESTOR:
MUZEUM GORNICTWA WEGLOWEGO W ZABRZU
UL. JODLOWA 59

41 — 800 ZABRZE

OBIEKT:
NADSZYBIE SZYBU ,KOLEJOWY”

TEMAT:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY POMOSTU | SCHODOW
W BUDYNKU NADSZYBIA SZYBU ,KOLEJOWY”

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

opracowat: mgr in z. A. LOj

czerwiec 2016 r.




Zakres robot.
montaz konstrukcji stalowej,

zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej,

Kolejno $¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw

nie dotyczy

. Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych.
nadszybie,

wieza wyciggowa.

Elementy zagospodarowania dziatki mog ace stwarza € zagrozenie.
Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest nad szybem na terenie poprzemystowym.
Z tego wzgledu zwraca sie uwage na nastepujgce elementy mogace stwarzac
zagrozenie w trakcie robot i dojscia pracownikédw na miejsce budowy:

szyb,

kanaly kablowe,

Przewidywane zagro zenia.
Przewiduje sie, ze najwieksze ewentualne zagrozenia mogg wystgpi¢ podczas
wykonywania nastepujgcych prac:

montaz konstrukcji stalowej,

transport elementéw stalowych,

zabezpieczenie antykorozyjne,

Instrukta z pracownikow.

personel techniczny budowy, czionkowie brygady montazowe]j musza byc¢
przeszkoleni w zakresie technologii montazu konstrukcji budowlanych,
wymienione wyzej osoby powinny by¢ przed rozpoczeciem montazu

doktadnie zaznajomione z technologig obiektu,

Szkolenie pracownikbw powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce
odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego
poprowadzenia. Po wystuchaniu szkolenia pracownicy powinni potwierdzi¢ ten fakt
wlasnorecznym podpisem.

Wskazane jest zapoznanie pracownikéw z odpowiednimi paragrafami

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401)



7. Srodki techniczne i organizacyjne.
- przed rozpoczeciem robét nalezy wyznaczy¢ strefy niebezpieczne dobrze
widocznymi tablicami ostrzegawczymi,

- nalezy zabroni¢ wstepu osobom postronnym na plac budowy.



ZAL ACZNIK NR 2
INWESTOR:

MUZEUM GORNICTWA WEGLOWEGO W ZABRZU
UL. JODLOWA 59

41 — 800 ZABRZE

OBIEKT:
NADSZYBIE SZYBU ,KOLEJOWY”

TEMAT:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY POMOSTU | SCHODOW

W BUDYNKU NADSZYBIA SZYBU ,KOLEJOWY”

OBLICZENIA STATYCZNE

opracowat: mgr in z. A. LOj

czerwiec 2016 .




