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WEWNĘTRZNA  INSTALACJA   C.O., GAZOWA  ORAZ  WOD-KAN

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty instalacyjne

Lokalizacja: Budynek wielorodzinny
ul.3-go Maja 91/5
41-800 Zabrze

Nazwa i kod CPV: 45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach
45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania
45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45320000-6  Roboty izolacyjne
45331110-0  Instalowanie kotłów
45333000-0  Roboty instalacyjne gazowe

Inwestor: Muzeum Górnictwa Węglowego 
ul.Jodłowa 59
41-800 Zabrze



WEWNĘTRZNA  INSTALACJA   C.O.,
GAZOWA  ORAZ  WOD-KAN

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Projekt wykonawczy pod nazwą:
"Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania
pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia biurowe
wraz z przebudową wewnętrznej instalacji c.o., gazowej, elektrycznej i wodno- kanalizacyjnej w budynku przy ul.3-go Maja 91/5 w 
Zabrzu”

2. ZAKRES OPRACOWANIA:
Instalacja wewnętrzna c.o., gazowa oraz wod-kan

            3. METODA SPORZĄDZENIA KOSZTORYSU NA PODSTAWIE:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym – Rozdział 2 jak niżej
§ 2. 1. Kosztorys inwestorski opracowuje się metodą kalkulacji uproszczonej, polegającą na obliczeniu wartości kosztorysowej robót 
objętych przedmiarem robót jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez 
podatku od towarów i usług, według wzoru:
 
Wk = SL x Cj
 
gdzie:
Wk   - wartość kosztorysowa robót;
L    - liczba jednostek sprzedmiarowanych robót;
Cj   - cena jednostkowa roboty podstawowej.
2. Wartość kosztorysowa robót obejmuje wartość wszystkich materiałów, urządzeń i konstrukcji potrzebnych do zrealizowania 
przedmiotu zamówienia.
 
§ 3. 1. Podstawę do sporządzania kosztorysu inwestorskiego stanowią:
  1)  dokumentacja projektowa;
  2)  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;
  3)  założenia wyjściowe do kosztorysowania;
  4)  ceny jednostkowe robót podstawowych.
2. Przy ustalaniu cen jednostkowych robót należy stosować w kolejności:
  1)  ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych wcześniej umów lub powszechnie 
stosowanych, aktualnych publikacji;
  2)  kalkulacje szczegółowe.
 
§ 4. 1. Kalkulacja szczegółowa ceny jednostkowej polega na określeniu wartości poszczególnych jednostkowych nakładów rzeczowych 
(kosztów bezpośrednich) oraz doliczeniu narzutów kosztów pośrednich i zysku, według wzoru:
 
Cj = Sn x c + Kpj + Zj
 
gdzie:
Cj - cena jednostkowa określonej pozycji przedmiarowej;
n -  jednostkowe nakłady rzeczowe: robocizny - nr, materiałów - nm, pracy sprzętu - ns;
c -  cena czynników produkcji: robocizny - Cr, ceny materiałów - Cm, ceny pracy sprzętu - Cs;
n x c -koszty bezpośrednie jednostki przedmiarowej robót, według wzoru:
 
n x c = (Snr x Cr + Snm x Cm + Sns x Cs)
 
gdzie:
Kpj - koszty pośrednie na jednostkę przedmiarową robót;
Zj -  zysk kalkulacyjny na jednostkę przedmiarową robót.
2. Koszty pośrednie ustala się za pomocą wskaźnika kosztów pośrednich, według wzoru:
 
                          Wkp x (Rj + Sj)
                    Kpj = ----------------
                              100 %
 
gdzie:
Kpj - koszty pośrednie na jednostkę przedmiarową robót;
Wkp - wskaźnik narzutu kosztów pośrednich w %;
Rj -  koszt robocizny na jednostkę przedmiarową robót;
Sj -  koszt pracy sprzętu na jednostkę przedmiarową robót.
3. Zysk kalkulacyjny oblicza się jako iloczyn wskaźnika narzutu zysku i podstawy jego naliczania.
 
§ 5. 1. Przy ustalaniu jednostkowych nakładów rzeczowych należy stosować w kolejności:
  1)  analizę indywidualną;
  2)  kosztorysowe normy nakładów rzeczowych określone w odpowiednich katalogach oraz metodę interpolacji i ekstrapolacji, przy 
wykorzystaniu wielkości określonych w katalogach.
2. Przy ustalaniu stawek i cen czynników produkcji należy stosować w kolejności:
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  1)  analizę własną;
  2)  dane rynkowe lub powszechnie stosowane, aktualne publikacje.
3. Ceny materiałów podaje się łącznie z kosztami zakupu.
4. Przy ustalaniu wskaźników narzutów kosztów pośrednich i narzutu zysku należy przyjmować wielkości określone według danych 
rynkowych, w tym danych z zawartych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych aktualnych publikacji, a w przypadku braku 
takich danych - według analizy indywidualnej.
5. Podstawę naliczania narzutu zysku ustala się w założeniach wyjściowych do kosztorysowania.
 
§ 6. 1. Jednostkowe nakłady rzeczowe ustalone na podstawie analizy indywidualnej powinny uwzględniać w przypadku:
  1)  robocizny - ilości roboczogodzin dotyczące wszystkich czynności, które są wymienione w szczegółowych opisach robót 
podstawowych wyszczególnionych pozycji kosztorysowych, oraz 5 % rezerwy na czynności pomocnicze;
  2)  materiałów - ilości wyszczególnionych rodzajów materiałów, wyrobów lub prefabrykatów niezbędnych do wykonania robót 
podstawowych wyszczególnionych pozycji kosztorysowych, z uwzględnieniem ubytków i odpadów w transporcie i w procesie 
wbudowania;
  3)  pracy sprzętu - ilości maszynogodzin pracy wymienionych jednostek sprzętowych, niezbędnych do wykonania robót 
podstawowych wyszczególnionych pozycji kosztorysowych, z uwzględnieniem przestojów wynikających z procesu technologicznego.
2. Godzinowe stawki robocizny kosztorysowej ustalone na podstawie analizy własnej powinny obejmować wszystkie składniki zaliczane
do wynagrodzenia oraz koszty pochodne naliczane od wynagrodzeń, a w szczególności:
  1)  płace zasadnicze;
  2)  premie regulaminowe;
  3)  płace dodatkowe (dodatki stażowe, inne dodatki regulaminowe);
  4)  płace uzupełniające (wynagrodzenia za urlopy i inne płatne nieobecności, zasiłki chorobowe, odprawy emerytalne, nagrody 
jubileuszowe);
  5)  obligatoryjne obciążenia płac;
  6)  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
3. W cenach jednostkowych materiałów ustalonych na podstawie analizy własnej nie uwzględnia się podatku od towarów i usług.
4. W cenach jednostkowych maszynogodzin pracy jednostek sprzętowych ustalonych na podstawie analizy własnej nie uwzględnia się 
podatku od towarów i usług.
5. W cenach jednostkowych należy uwzględniać kosztorysową cenę pracy jednostki sprzętowej lub transportowej wraz z kosztami 
obsługi etatowej oraz koszty jednorazowe, uwzględniające koszty przewozu sprzętu lub środków transportu z bazy na budowę i z 
powrotem, montaż i demontaż na miejscu pracy albo przezbrojenie.
 
§ 7. Kosztorys inwestorski obejmuje:
  1)  stronę tytułową zawierającą:
a)    nazwę obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień i podaniem lokalizacji,
b)    nazwę i adres zamawiającego,
c)    nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys,
d)    imiona i nazwiska, z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys, a także ich podpisy,
e)    wartość kosztorysową robót,
f)    datę opracowania kosztorysu inwestorskiego.
  2)  ogólną charakterystykę obiektu lub robót, zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość
obiektu lub robót;
  3)  przedmiar robót;
  4)  kalkulację uproszczoną;
  5)  tabelę wartości elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych przedmiarem 
robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów robót;
  6)  załączniki:
a)    założenia wyjściowe do kosztorysowania,
b)    kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów rzeczowych oraz analizy własne cen czynników 
produkcji i wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku.
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Kody CPV: 45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach
45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania
45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45320000-6  Roboty izolacyjne
45331110-0  Instalowanie kotłów
45333000-0  Roboty instalacyjne gazowe
WEWNĘTRZNA  INSTALACJA   C.O., GAZOWA  ORAZ  WOD-KAN
1 Kody CPV: 45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach

Nr STWiOR: 5,
Demontaż instalacji w budynku

1 KNNR 8/422/3
Demontaż grzejnika, żeliwny członowy, powierzchnia ogrzewalna 10,0˙m2 7.000 kpl

2 Kalkulacja indywidualna
Rurociągi miedziane na ścianie, na ciśnienie do 1.0˙MPa, Fi 15-28˙mm wraz z zaworami
R= 0.500   M= 0.000   S= 0.000 80.000 m

3 KNNR 8/314/5
Demontaż urządzeń gazowych, piec gazowy jednoczerpalny 1.000 szt

4 KNNR 8/128/1
Demontaż urządzeń do podgrzewania wody, zbiornik (bojler) o pojemności 150˙dm3 1.000 szt

5 KNNR 8/128/2
Demontaż urządzeń do podgrzewania wody, wspornik 2.000 szt

6 KNR 402/230/7
Analogia - Demontaż rurociągu wodnego z zaworami i rurociągu kanalizacyjnego z PCW na ścianach budynku 20.000 m

7 KNR 402/235/6
Demontaż umywalki 1.000 kpl

8 KNR 402/235/3
Demontaż zlewu kuchennego 1.000 kpl

9 KNR 402/132/1
Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej 2.000 szt

10 KNR 402/235/2
Demontaż bidetu 1.000 kpl

11 KNR 402/132/4
Demontaż baterii, bidetowej 1.000 szt

12 KNR 402/235/8
Demontaż ustępu z miską fajansową 1.000 kpl

13 KNR 402/132/1
Demontaż baterii 2.000 szt

14 KNR 401/108/9
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km 3.000 m3

15 KNR 401/108/10
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km 3.000 10 m3

16 Kalkulacja własna
Opłata za wywóz gruzu 3.000 m3

2 Kody CPV: 45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania
Nr STWiOR: 5,
Instalacja c.o.

17 KNNR 4/111/1 (1)
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych,
Fi_zew.  D16x2,7mm 20.000 m

18 KNNR 4/111/1 (1)
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych,
Fi_zew.  D20x3,4mm 45.000 m

19 KNNR 4/111/2 (1)
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych,
Fi_zew. 25˙mm 4.000 m

20 KNR 403/1004/12
Mechaniczne przebijanie otworów w stropach betonowych, długość przebicia do 30˙cm, rura Fi do 40˙mm 4.000 otwór

21 KNR 219/119/1
Tuleje ochronne na rury do fi 32/0,3 m
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 1.200 m

22 KNNR 4/132/2 (2)
Zawory kulowy, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙20˙mm 4.000 szt

23 KNNR 4/132/3 (2)
Zawory kulowy, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙25˙mm 2.000 szt

24 KNRW 215/429/1
Rury przyłączne do grzejników, z tworzyw sztucznych, Fi˙20˙mm 8.000 kpl

25 KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600˙mm, długość 1200˙mm 2.000 szt

26 KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600˙mm, długość 800˙mm 5.000 szt

27 KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600˙mm, długość 700˙mm 1.000 szt
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28 KNRW 215/412/4
Zawory grzejnikowe termostatyczne 8.000 szt

29 KNRW 215/411/1 (2)
Analogia - Zawór odcinający 3.000 szt

30 KNNR 4/436/1
Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji 8.000 urządze

3 Kody CPV: 45333000-0  Roboty instalacyjne gazowe
Nr STWiOR: 5,
Instalacja gazu

31 Kalkulacja indywidualna
Gazowy kocioł dwufunkcyjny moc 20 kW z zamkniętą komorą spalania 1 kpl

32 KNR 219/216/1
Przejścia gazociągu przez przeszkody budowlane - ściany murowane, grubości 1 cegły, dla przyłączy gazowych do 
Dn 50˙mm,
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 3.000 szt

33 KNRW 215/312/2 (1)
Kurki gazowe przelotowe, o połączeniach gwintowanych, Fi˙20˙mm 1.000 szt

34 KNR 724/232/1 analogia
Analogia - Filtr do instalacji gazu 20 mm
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 1.000 szt

35 KNNR 4/305/5
Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi˙22˙mm 4.000 m

36 KNRW 215/312/2 (2)
Kurki gazowe przelotowe, o połączeniach gwintowanych, Fi˙20˙mm 1.000 szt

37 Kalkulacja indywidualna
Zestaw kominowy fi 80/125 powietrzno-spalinowy z końcówka przeciwwiatrową 9.500 m

38 KNR 712/105/4
Odtłuszczanie, rurociągi 1.000 m2

39 KNR 712/204/4 (1)
Malowanie pędzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, rurociągi, Fi˙do 57˙mm, farba ogólnego stosowania 1.000 m2

40 KNR 712/209/4 (1)
Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, rurociągi, Fi˙do 57˙mm, farba olejna nawierzchniowa 
ogólnego stosowania 1.000 m2

4 Kody CPV: 45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
Nr STWiOR: 5,
Instalacja wodociągowa

41 KNNR 4/111/1 (1)
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych,
DN 20˙mm 12.000 m

42 KNNR 4/111/1 (1)
Analogia - Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
mieszkalnych, DN 15˙mm 6.000 m

43 KNNR 4/135/1
Zawór czerpalny do spłuczki ustępowej Dn˙15˙mm 1.000 szt

44 KNR 215/115/2
Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa Dn 15˙mm z przyłaczami elastycznymi do armatury 1.000 szt

45 KNR 215/115/2
Bateria zmywakowa stojąca jednouchwytowa Dn 15˙mm z przyłaczami elastycznymi do armatury 1.000 szt

46 KNNR 4/132/2 (2)
Zawory kulowy, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙20˙mm 4.000 szt

47 KNNR 4/116/1 (1)
Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, 
hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20˙mm 7.000 szt

48 KNNR 4/127/1 (1)
Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, próba zasadnicza (pulsacyjna) 1.000 próba

49 KNNR 4/127/2
Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za próbę w budynkach 
mieszkalnych, rurociąg Fi˙do 63˙mm 18.000 m

50 KNNR 4/128/1
Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach mieszkalnych 18.000 m

51 KNNR 4/140/1 (1)
Wodomierze skrzydełkowe (domowe lub mieszkaniowe), Dn˙15˙mm 1.000 kpl

52 KNNR 4/123/1 (1)
Analogia - Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w rurociągach z tworzyw 
sztucznych, do wodomierza domowego, Dn˙55˙mm 1.000 kpl

53 KNR 35/216/10
Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙20˙mm 1.000 szt

5 Kody CPV: 45255600-5  Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji
Nr STWiOR: 5,
Instalacja kanalizacji sanitarnej

54 KNNR 4/207/3
Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, Fi˙110˙mm 4.000 m

55 KNNR 4/207/1
Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm 3.000 m

56 KNNR 4/222/2
Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1.000 szt.

57 KNNR 4/213/5
Analogia - Zawór napowietrzający śr. 110 1.000 szt

58 KNR GEBERIT 215/101/3
Elementy montażowe stelaż, na ścianie, do umywalki 1.000 kpl



WEWNĘTRZNA  INSTALACJA   C.O.,
GAZOWA  ORAZ  WOD-KAN

Podstawa nakładu, opis pozycji Ilość Krot. J.m.

59 KNNR 4/230/2 (1)
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym 1.000 kpl

60 KNR GEBERIT 215/101/1
Elementy montażowe, na ścianie, do miski ustępowej 1.000 kpl

61 KNNR 4/233/2
Analogia - Miska ustępowa zawieszana 1.000 kpl

62 KNNR 4/211/1
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙50˙mm 1.000 szt

63 KNNR 4/211/3
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙110˙mm 1.000 szt


