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|. DANE OGOLNE

1. Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania jest:

e umowa o dzieto zawarta w dniu 05.12.2007 roku pomigdzy Dyrektorem Muzeum Gérnictwa
Weglowego, 41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 19 - reprezentowanego przez
mgr Jana Jurkiewicza a mgr inz. Monikg Popenda, 41-151 Walericzéw, ul. Diugosza 16

e inwentaryzacja obiektu in situ;

s biezace ogledziny obiektu;

¢ szczegodlowa dokumentacja fotograficzna,

o dostepne materiaty zrodiowe bibliograficzne oraz archiwalne dostepne dla projektantow

e karta ewidencyjna zabytkoéw architektury i budownictwa (biata karta — nr 3, PSOZ/1/127/93).

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ,Inwentaryzacja budowlana pomieszczen
zagtebionych w gruncie za murem oporowym nha terenie Skansenu Goérniczego Krélowa Luiza
zlokalizowanego przy ul. Wolnoéci 41 w Zabrzu”

Przedmiotowy obiekt usytuowany jest na terenie Skansenu Gérniczego "Krdlowa Luiza" zlokalizowanego
w czesci nadziemnej wokdt dawnego szybu "Carnall" w skiad ktérego wchodza budynki maszynowni,

nadszybia i rozdzielni elektrycznej. Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.
3. Zakres opracowania
Przedmiotowe opracowanie obejmuje inwentaryzacje budowlang w zakresie pomieszczen
zagtebionych w gruncie za murem oporowym siegajacych pod budynek dawnej maszynowni szybu Prinz

Schonaich, z rysunkiem podstawowym rzutu pomieszczen.

4. Dane ogolne

wojewodztwo: laskie

powiat: Zabrze

miejscowose: Zabrze

lokalizacja: 41-800 Zabrze, ulica Wolnosci 410

obiekt: Pomieszczenia pod budynkiem dawnej maszynowni szybu

Prinz Schonaich oraz pomieszczenia zaglebione w gruncie za
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murem oporowym - Skansen Gorniczy ,Krolowa Luiza” w Zabrzu

inwestor: Muzeum Gérnictwa Weglowego

data budowy: XVI /X VIl wiek, rozbudowa XIX i poczgtek XX wieku
projektant: nieznany

powierzchnia uzytkowa ( pom. 1,2,3.4) 1563,5 m?

kubatura ( pom. 1,2,3,4) 702,4 m®

Il. HISTORIA OBIEKTU

1. Historia Zabrza

Pierwsza osada na obszarze obecnego miasta Zabrza zatozona zostata w poczatkach Xl wieku.
Otrzymala nazwe Biskupice, gdyz byta wlasnoscig biskupa wroctawskiego. Pierwszy znany dokument,
ktéry wspomina o Biskupicach, pochodzi z 1243 roku. Jest to przywilej, nadany tej osadzie przez ksiecia
opolskiego Mieszka Il. Przywilej ten zwalniat osade Biskupice od pracy na rzecz dworu ksigzecego.
Takze Biskupice sg wymienione w pismie ksiecia VWiadystawa Opolskiego z roku 1260. W dokumencie
tym stwierdza sie, ze gdyby w osadzie tej wykryto oldw, bedzie on w catosci nalezat do biskupa
wroctawskiego. W wieku XlII lub na poczatku XIV powstaty osady Zabrze i Zaborze. Pierwszy dokument,
ktory wspomina o Zabrzu to rejestr Ujazdu z 1305 roku, gdzie mowa jest o tym, ze osada o takiej nazwie
tworzy sie, lecz nie jest jeszcze nalezycie rozbudowana, wobec czego korzysta chwilowo z wolnoéci
podatkowej. Nazwa Zabrze pochodzi prawdopodobnie od okreslenia "za brzegiem", jakiego
w stosunku do tej osady uzywali mieszkarcy Biskupic ( Zabrze lezato za brzegiem matej rzeczki
Bytomki ). PdzZniej nazwa ta zmienita sie w Zabrzeg, Nastepnie przeksztalcita sie w Zabrze.

Do najstarszych dzielnic obechego Zabrza zaliczajg sie rowniez Grzybowice (pierwszy wiasciciel nazywat
sie Grzyb), wymienione w rejestrach podatkowych biskupa wroctawskiego juz w roku 1305 oraz
Mikulczyce, wzmiankowane w rejestrach dobr w roku 1311. O Rokitnicy znajdujemy zapiski w wieku XIV.
Makoszowy zostaly zatozone okoto XVI wieku. Pozostate dzielnice Maciejow, Pawtéw, Kohczyce
zatozone zostaty w drugiej potowie XVIII wieku. Przywileje gérnicze nie zmienity charakteru osad. Byly
one nadal wytacznie rolnicze.

Poczatki rozwoju przemystu na obszarze dzisiejszego Zabrza przypadajg na wiek XVIII. W 1725
pojawia sig nazwa osady - Kuznicy Zabrzanskiej swiadczgca o uprawianiu przetworstwa metalu. Za
zalozyciela przemystu na ziemi zabrzanskiej nalezy uwaza¢ Macieja Wilczka. Zrozumiat on, jak duze
korzysci moze przyniesé mu - obok uprawiania roli-gospodarka przemystowa. Postanowit wigc zatozy¢
dalsze kolonie przemystowe. O zezwolenie zwrécit sie do rzadu pruskiego ( Slask byt juz wtedy pod
panowaniem pruskim ) od ktérego otrzymat
w 1774 roku zgode, pod warunkiem, ze w koloniach tych osiedlani bedg wylacznie Niemcy. Warunek
wiadz pruskich, ktéry dgzyt do skolonizowania Slgska ludnoscig niemiecka, nie zostat jednak dotrzymany.
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W osadach tych osiedlita si¢ przewaznie ludnos¢ miejscowa. Ludnos¢ niemiecka stanowita zaledwie 15
procent ogdlinegj liczby mieszkancow. Gwattowny rozwéj przemystu nastapit dopiero w drugiej potowie XIX
wieku. Wtedy zaczely powstawac olbrzymie kopalnie, koksownie i huty. Pod koniec XIX wieku Zabrze
przeksztaicito sie w potezny osrodek przemystowy, z liczng klasa robotniczg, ktéra zaczeta sie upominaé
0 swoje prawa. Kierownicze stanowiska w przemysle zajmowali pracownicy sprowadzani z Niemiec. Byta
to warstwa uprzywilejowana, wiernie stuzgca interesom wiascicieli kopalt i fabryk.

Duzg role kulturotworczg i oswiatows odegraty funkcjonujace w gminach zaktady przemystowe.
Huta Donnersmarcka ( huta Zabrze) wybudowata Cassino (obecnie Teatr Nowy), biblioteke, hale
gimnastyczng, basen kgpielowy i wiele innych obiektow. Od poczatku istnienia osad, tworzacych obecnie
miasto Zabrze, ich ludnosc¢ nie poczuwata sie do zadnego zwigzku
z Niemcami i przez cate wieki kultywowata polski jezyk, obyczaje i kulture. Jezyk ten przetrwat przez
prawie szesé¢ wiekdw pruskiego panowania na Gérnym Slasku.

1 pazdziernika 1922 roku gmina Zabrze otrzymata prawa migjskie. Przed uzyskaniem praw
miejskich byta jedng z najwiekszych wsi w Europie. 1 stycznia 1927 roku miasto powiekszono o
sgsiednie gminy: Biskupice, Maciejow i Zaborze. W 1951 roku nastgpita kolejna reforma administracyjna.
Wigczono wowczas do Zabrza: Grzybowice, Mikulczyce, Rokitnice oraz Konczyce, Pawitow i Makoszowy,
a w roku 1954 Helenke. Dzi$ miasto zajmuje obszar 80 km kwadratowych. Od 1989 roku trwa trudny
proces dostosowywania sie dziatajacych
tu przedsiebiorstw do wymagan gospodarki rynkowej. Malejace zasoby wegla i mata optacalnosc
produkcji doprowadzity do likwidagji niektdrych zaktadow gorniczych. Trwajace przemiany gospodarcze
powodujg zanikanie tradycyjnych dziedzin przemystu zabrzanskiego. W ich miejsce powstajg nowe firmy
i przedsigbiorstwa.

2. Historia obiektu

Powstanie kopalni Krélowa Luiza datowane jest na 1791 r. Przeniesienie wydobycia na teren
nowych szybow nastgpito w potowie XIX w. Szyb Prinz Schonaich powstat w 1858 r. jako wydobywczy.
Catkowitg glebokosé 250 metréw osiggnat dopiero w latach 80-tych XIX w. W roku 1888 postawiono
stalowg wieze oraz zainstalowano nowg parowg maszyne wyciggowa. Dalszg modernizacje zespolu
wyciggowego przeprowadzono w latach 1928 -1930. Wzmocniono powaznie maszyne wyciggowg
wymieniajgc wiekszos¢ zuzytych elementdéw oraz dodajgc urzgdzenia sygnalizacyjne i hamownicze przy
zachowaniu istniejacego budynku maszynowni. Wybudowano praktycznie od podstaw nowg wieze
wyciggowa wprowadzajgc obok transportu materialu réwniez transport ludzi trzypietrowg klatka. Wieza
byta wysoka na 26 metrow, konstrukcji stalowej o glowicy z dwoma kotami staliwnymi $rednicy 4500 mm.
Urzadzeniem wyciggowym o mocy 750 KM byla dwubebnowa i dwucylindrowa maszyna. Szybem tym
prowadzono wydobycie do 1966 r. kiedy szyb zostat zasypany, a wieza rozebrana. Maszyna parowa
zlikwidowana. Jedynie nadszybie stanowigce fragment sortowni zostato wraz z nig pod koniec lat 70-tych

XX w. przeksztatcone w hale sportowa. Maszynownia obecnie pelni role warsztatu.
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lll. OPIS OBIEKTU

1. Budynek dawnego szybu Prinz Schonaich

Powierzchnia zabudowy - 260 m2

Powierzchnia uzytkowa ( parteripom.3i4) - 298,3 m2

Kubatura - 2880 m3

Wysokos¢ budynku do kalenicy - 10m
SYTUACJA

Budynek dawnej maszynowni szybu Prinz Schonaich o zwartej bryle, wolnostojacy,
jednokondygnacyjny , podpiwniczony, z dachem dwuspadowym o sptaszczonym ukiadzie potaci
wzniesiony na planie prostokgta z dituzszymi bokami lezacymi na osi odpowiadajacej w
przyblizeniu kierunkowi wschdd-zachéd. Usytuowany w srodkowej czesci zespolu, w sgsiedztwie
budynkow magazynu i maszynowni szybu Carnall, znajdujgcych sie odpowiednio po wschodniej i
potnocnej jego stronie, na terenie Kopalni "Krélowa Luiza".

KONSTRUKCJA

Konstrukcja budynku tradycyjha, murowana z cegly ceramicznej na zaprawie wapienno-
cementowej, sciany otynkowane tynkiem wapienno-cementowym. Wiezba dachowa drewniana
( krokwiowo-stolcowa ), dach pokryty blachg korytkowa.

Fundamenty budynku - ze wzgledu na brak mozliwosci dostepu do fundamentéw oraz z
braku materiatdw archiwalnych nie mozna okresli¢ materiatu wraz z gtebokoscig posadowienia
fundamentu budynku. Prawdopodobnie jest to mur fundamentowy kamienno — ceglany.
ELEWACJE

Elewacja pothocna pierwotnie symetryczna, jednokondygnacyjna, piecioosiowa,
podzielona lizenami pomigdzy osiami, potgczonymi w. goérze plaskim, szerokim pasem muru.
Pomigdzy lizenami piytko cofniete kwadratowe pola. W osiach ( w polach ) wystepujg otwory
okienne ulozone w pary. Aktualnie otwory osi skrajnych zamurowane za$ w wypetnieniu pola
drugiej osi wsch. duzy otwor bramny.

Elewacja poludniowa analogiczna w rozwigzaniu do elewacji poinocnej przy zachowaniu
pierwotnego ukladu otwordw okiennych, parami w osiach.

Elewacja wschodnia pozbawiona otworéw, symetryczna, podzielona lizenami z
wyodrebnieniem pol w czesciach skrajnych. Zamkniecia pdl odpowiadajg_ linii zgodnej z profilem
zatamania potaci dachowych.

Elewacja zachodnia pozbawiona otworéw, symetryczna, podzielona lizenami z
wyodrebnieniem pél w czesciach skrajnych oraz srodkowej. Zamknigcia pol odpowiadajg linii
zgodnej z profilem zatamania potaci dachowych.
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Otwory okienne zamkniete lukiem petinym ze S$lusarka trojdzielng, wielopoziomowa,
wystepujgce kraty w oknach. Otwory bramne prostokatne, ze $Slusarka dwuskrzydiowa, peing
wykonang wspolczesnie.

WNETRZE

Whnetrze budynku - jednoprzestrzenne, pozbawione wyposazenia ( maszyna parowa

produkcji Reuss Bergwerks Hottenamt Gleiwitz ) z antresolg dobudowanag wspoétczesnie przy

zachodniej $cianie budynku. Posadzki we wnetrzu wykonane z wylewki cementowe;j.

2. Pomieszczenia zaglebione w gruncie za murem oporowym

Powierzchnia zabudowy (pom. 1i2) - 89,1 m2

Powierzchnia uzytkowa (pom.1i2) - 70 m2

Kubatura (pom.1i2) - 380,25 m3
SYTUACJA

Pomieszczenia zagtebione w gruncie usytuowane w srodkowej czesci zespotu bezposrednio
przylegajgce do muru oporowego oraz budynku dawnego szybu Prinz Schonaich.
Prawdopodobnie pierwotne usytuowanie pomieszczen przebiegato wzdiuz muru oporowego na
calej jego diugosci jednak ze wzgledu na zawalenie konstrukeji stropu pozostaly dostepne tylko
niektére pomieszczenia, poddane inwentaryzacii.

SCIANY

Konstrukcja muru oporowego czesciowo tradycyjna, murowana z cegly ceramicznej na
zaprawie wapienno-cementowej w strefie filardw oraz kamienna w strefie miedzy filarami. Uktad
cegiet na filarach muru oporowego - krzyzowy.

Sciany pomieszczen murowane z cegly ceramicznej na zaprawie wapienno-cementowe;
otynkowane tynkiem wapienno-cementowym. Watek ukladu cegiet na $cianach wewnetrznych
oraz wewnetrznych filarach nosnych - krzyzowy. W pomieszczeniu - 1 i 2 wystepujg scianki
dzialowe wykonane z cegly piaskowo-wapiennej o jasnej barwie, wstepuje wozéwkowy ukiad
cegiet. Czes¢ scian w pomieszczeniach 2 i 3 wykonane z kamienia.

FUNDAMENTY

Fundamenty pomieszczen i muru oporowego - ze wzgledu na brak mozliwosci dostepu do
fundamentow oraz z braku materiatow archiwalnych nie mozna okresli¢ materiatu wraz z
glebokoécia posadowienia fundamentu pomieszczen. Prawdopodobnie jest to mur
fundamentowy kamienno — ceglany.

SKLEPIENIA,STROPY

W pomieszczeniach 1 i 2 wystepuja w strefie przylegiej do muru oporowego stropy
odcinkowe wykonane poprzez szalunek drewniany, oparte na stalowych belkach dwuteowych
natomiast w strefie przyleglej do budynku dawnego szybu Prinz Schonaich wystepujg sklepienia
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kolebkowe petne, wykonane z cegly ceramicznej o ukladzie gtdwkowym. W pomieszczeniach
znajdujacych sie pod budynkiem dawnego szybu wystepujg sklepienia kolebkowe odcinkowe
wykonane z cegly ceramicznej o ukladzie gidéwkowym ( pom. 3 ) oraz sklepienie odcinkowe
wykonane przez szalunek drewniany oparte na stalowych belkach dwuteowych ( pom. 4 ).
POSADZKI

Ze wzgledu na zagruzowanie pomieszczen trudno dokfadnie okresli¢ rodzaj posadzki.
Prawdopodobnie we wszystkich pomieszczeniach  posadzka wykonana jest z wylewki
cementowe;j.
SCHODY

W pomieszczeniu 1 wystepujg schody wykonane ze stalowych profili ( ceownikow ),

posiadajgce prostg porecz stalowg o przekroju rurowym.

OTWORY OKIENNE | DRZWIOWE

Mur oporowy - otwory okienne wykonane z cegly ceramicznej zwienczone sklepieniem fukowym
petnym - zamurowane. Otwory bramne wykonane z cegly ceramicznej zwieficzone sklepieniem
tukowym petnym - zamurowane.

Pomieszczenie 1 - otwér drzwiowy usytuowany na $cianie szczytowej sklepienia kolebkowego,
pelnego od strony budynku dawnego szybu, otwor znajduje sie na wysokosci 2,2 m do ktérego
prowadzg wewnetrzne schody stalowe. Otwor z nadprozem z belki stalowe;.

Pomieszczenie 2 - otwory okienne na scianie muru oporowego, tukowe petne wykonane z cegty
ceramicznej. Otwory okienny i drzwiowy od strony budynku dawnego szybu o tuku odcinkowym.
Pomieszczenie 3 - pieé otworéw okiennych wykonanych z cegly ceramicznej o fukach petnych
wyposazonych w kraty stalowe. Dwa otwory drzwiowe w murze kamiennym, sklepienia otworow
tukowe odcinkowe wykonane z cegly ceramiczne;j.

Pomieszczenie 4 - prostokatny otwoér drzwiowy prowadzacy do pomieszczenia 3 wykonany w

murze ceglanym.

IV. OPIS STANU ZACHOWANIA

Pomieszczenia zaglebione w gruncie za murem oporowym

Stan techniczny pomieszczen zty. W pomieszczeniu 2 stan techniczny awaryjny, grozacy

zawaleniem

SCIANY

Pomieszczenie 1,3 i 4 - Brak widocznych, groznych spekan muréw ceglanych. Sciany
zawilgoceone. Tynki wewnetrzne mocno spekane, zasolone, czesciowo odspojone, widoczne
ubytki w materiale, widoczne wykruszania tynku, (widoczna szybko postepujgca degradacja ).
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Pomieszczenie 2 - Jedna ze $cian podpierajacych sklepienie kolebkowe na diugosci 2
metréw zlasowana, widoczne wykruszanie muréw ceglanych. Tynki wewnetrzne mocno spekane,
zasolone, w duzej czesci odspojone, widoczne ubytki w materiale, widoczne wykruszania tynku,
(widoczna szybko postepujaca degradacja ).

SKLEPIENIA | STROPY

Stan techniczny sklepien w pomieszczeniach piwnicznych jest sredni. Wyprawy tynkarskie
zuzyte technicznie. Wystepujg wykruszenia cegiel i tynku w sklepieniach. Stalowe belki
dwuteowe w wiekszosci skorodowane w niektérych miejscach widoczna powazna korozja
wzerowa stali.

POSADZKI

We wszystkich pomieszczeniach posadzki pokryte nieréwng warstwa gruzu ceglanego
badz zmurszatych belek drewnianych. W pomieszczeniu 2 brak mozliwosci odczytania poziomu
posadzki ze wzgledu na grubg warstwe gruzu ceglanego pochodzacego z zawalonych $cian
nosnej i dziatowych.

SCHODY WEWNETRZNE
Schody wewnetrzne w pomieszczeniu 1 wykonane ze stalowych profili ceowych w calosci

skorodowane, stalowe stopnie pokryte grubg warstwa gruzu.

V. UWAGI | WNIOSKI DOTYCZACE INWENTARYZACJI

Uwagi

Niniejsza inwentaryzacja jest prawdopodobna, aczkolwiek niedokiadna ze wzgledu na wystepujace
we wnetrzach zagruzowanie powodujgce niedostepnos¢ pomieszczen piwnicznych. Pomieszczenie
piwniczne usytuowane w czesci péinocno-zachodniej zespotu ( pom. 2 ) ma ograniczong mozliwos¢
dostepu ze wzgledu na stan awaryjny, grozacy zawaleniem oraz grozacy bezpieczenstwu wchodzacych
tam ludzi. Najdokiadniej zostaly zinwentaryzowane pomieszczenia zagiebione bezposrednio pod
budynkiem dawnego szybu Prinz Schonaich ( pom. 3,4 ) oraz pomieszczenie piwniczne nr. 1. Czesé
érodkowa zespotu pomieszczen zaglebionych w gruncie przy murze oporowym jest catkowicie
zagruzowana wystepuje tu brak mozliwosci dostepu i inwentaryzacji. Precyzyjng inwentaryzacje
gwarantuje wykonanie pomiaréw geodezyjnych okreslajgcych warunki sytuacyjno-wysokosciowe.

Whioski

Pomieszczenia zagtebione w gruncie wymagaja;
— nalezytego zabezpieczenia przed dalszg degradacja,
- przeprowadzenia badan archeologicznych, historycznych i architektonicznych,

— generalnego remontu konserwatorsko — budowlanego

Bytom - grudzien 2007



Q%IWENTARYZACJA BUDOWLANA POMIESZCZEN ZAGEEBIONYCH W GRUNCIE ZA MUREM OPOROWYM

NATERENIE SKANSENU GORNICZEGO ,KROLOWA LUIZA® W ZABRZU.

VI. SPIS DOKUMENTACJI RYSUNKOWEJ

o N o O kA 0N =

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Rzut pomieszczen zagtebionych w gruncie — inwentaryzacja
Przekroj podiuzny AA — inwentaryzacja

Przekroje BB i GG — inwentaryzacja

Przekroje CC i HH — inwentaryzacja

Przekroje DD i FF — inwentaryzacja

Przekroj EE — inwentaryzacja

Widok i rzut muru oporowego — inwentaryzacja

VII. SPIS DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ

Fot.1.
Fot.2.

Fot.
Fot.
Fot.
Fot.
Fot.
Fot.
Fot.
Fot.
Fot.
Fot.
Fot.
Fot.
Fot.
Fot.
Fot.

o N 6o o b~ W

11
12
13
14
15
16
17

Widok ogdéiny muru oporowego
Pomieszczenie 1 - Widok na sciany
Pomieszczenie 1 - Widok na schody wewnetrznej
Pomieszczenie 1 - Widok stalowych belek stropowych
Pomieszczenie 1 - Widok ogoélny na posadzke
Pomieszczenie 1 - Widok na sklepienie kolebkowe
Pomieszczenie 2 - Widok na posadzke i zawalong Scianke dziatowg
Pomieszczenie 2 - Widok ogoélny otwordw okiennych
Pomieszczenie 2 - Widok na zlasowang sciane
Pomieszczenie 2 - Widok ogolny na sklepienie
Pomieszczenie 2 - Widok ogdélny na posadzke
Pomieszczenie 3 - Widok ogdlny
Pomieszczenie 3 - Widok ogdlny
Pomieszczenie 3 - Widok na okno
Pomieszczenie 3 - Widok na belke stropowg
Pomieszczenie 4 - Widok ogolny

Pomieszczenie 4 - Widok na strop

skala 1:1000
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50

Bytom - grudzien 2007
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FNWENTARYZACJA BUDOWLANA POMIESZCZEN ZAGEEBIONYCH W GRUNCIE ZA MUREM OPOROWYM
NA TERENIE SKANSENU GORNICZEGO ,KROLOWA LUIZA® W ZABRZU,

VIil. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ustep 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy —
Prawo budowlane oSwiadczam, ze:
»Inwentaryzacja budowlana pomieszczen zaglebionych w gruncie za murem
oporowym na terenie Skansenu Gorniczego "Krélowa Luiza" w Zabrzu”
sporzadzona zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy

technicznej.
mgr inz.arch. ARIANA GANO-KOTULA
Uprawni ni?{%@wane I %%fm,
i kiefovranig pbatami Bu i
bez ngmnéx_&;v’s@ nosel architéktoniczne]
nrewi

53/92
Bytom, grudzien 2007

IX. ZALACZNIKI

— Uprawnienia budowlane,

Uprawnienia konserwatorskie,

|

Zaswiadczenie przynaleznosci do Izby Architektow,

Bytom - grudzien 2007
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DOKUMENTACJA RYSUNKOWA
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