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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. DANE OGOLNE

1.1.1. Inwestor

Muzeum Gérnictwa Weglowego w Zabrzu 41-800 Zabrze, ul. Georgiusa Agricoli 2
1.2.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przytacza kanalizacji sanitarnej wyprowadzonej ze sztolni
potnocnej GKSD na dziatkach nr 4946/52, 4280/49 i 4282/49 w Zabrzu.

1.2.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu przytgcza stanowity nastepujgce materiaty:

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 opracowana przez f-me Ustugi geodezyjne
i kartograficzne GEOTOM Tomasz Kobielarz ul. L. Wawrzynskiej 3/6, 41-813 Zabrze

- Obowiagzujgce normy i przepisy

- Uzgodnienia branzowe

1.1.3. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt przytacza kanalizacji sanitarnej dla instalacji
zlokalizowanej w sztolni pétnocnej GKSD z odprowadzeniem do istniejacego przytgcza kanalizacii
sanitarnej Dz 200 utozonej w rejonie stacji Shell przy ul. Wolnosci 384 w Zabrzu.

1.1.5. Stan istniejacy

W obszarze projektowanej zabudowy w wyniku przeprowadzonego wywiadu branzowego
i inwentaryzacji geodezyjnej w obrebie projektowanego przytacza zlokalizowano nastgpujace
urzgdzenia infrastruktury technicznej:

- przytgcze kanalizacji sanitarnej ks200

- kable energetyczne eN

- kanalizacja deszczowa kd200 i kd160

1.2. DANE SZCZEGOLOWE

1.2.2. Lokalizacja projektowanego przylacza

Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej utozone bedzie od projektowanej studni odbiorcze;]
DOd do projektowanej studni rozpreznej DR zlokalizowanej na dziatce nr 4280/49 (rurocigg ttoczny
PE-100 Dz 40), a nastepnie jako kanat grawitacyjny Dz 160 od studni DR do istniejgcej studni k166
na istniejgcym kanale Dz 200, utozonym na dziatce nr 4282/49.

Trase przylacza wytyczono w terenie w nawigzaniu do istniejgcego i projektowanego
zagospodarowania terenu, przebiegu drogi oraz podziemnej i nadziemnej infrastruktury technicznej
i przedstawiono graficznie na planie sytuacyjnym.

(5]
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1.2.2. Ogolna charakterystyka przedsiewzigcia

Parametry techniczne przytaczy kanalizacji sanitarnej:

- lokalizacja - miasto Zabrze, rejon ul. Wolnosci 384
- rodzaj sieci - kanalizacja sanitarna
- srednica i dlugosc¢ przytgcza

(kanat grawitacyjny) -Dz 160 x 4,7 L=3,0m
- materiat - PVC-U SDR 34 typ ,S” SN8 z wydiuzonym kielichem lite
- §rednica i dlugos¢ rurociggu

ttocznego -Dz 40 L =4,3m +0,5 m (odcinek pionowy

w studni odbiorczej)

- materiat - PE-100 SDR11 lite

1.2.3. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Odpowiednio do objetego odrebnym opracowaniem wyprowadzenia kanalizacji sanitarnej PE-100
Dz 40 z sanitariatu zlokalizowanego w sztolni pdinocnej GKSD zaprojektowano przytgcze
kanalizacji sanitarnej zewnetrznej na powierzchni.
taczna ilos¢ sciekow sanitarnych odprowadzana z sanitariatu wyniesie:

Qmaxsek = 0,16 m3/h = 0,04 dm?®/s
Zaopatrzenie sanitariatu w wode projektuje sie (w ramach oddzielnego opracowania) z rurociggu
pozarowego sztolni, ktory zasilany jest z sieci miejskiej poprzez opomiarowane przytgcze
wodociggowe.
Do projektowanej studni odbiorczej Dod z kregdw Zzelbetowych 1200 wyprowadzona bedzie ze
sztolni rura ochronna: rura przewodowa lita, petna PVC-U typu K 4", gwintowana ochronna
Dn 100, w ktérej zabudowany bedzie rurocigg ttoczny PE-100 SDR11 Dz 40.
Pod wiazem studni nalezy zabudowaé antyodorowy neutralizator podwiazowy pasywny
z wymiennym ztozem weglowym 600/10. Rura ochronna ujeta bedzie w odrebnym opracowaniu.
Rurociag ttoczny nalezy wyprowadzié ze studni odbiorczej do projektowanej studni rozpreznej DR
z kregow zelbetowych 1200. Na wylocie $ciekow do studni nalezy osadzi¢ deflektor ze stali
nierdzewnej. Kotwienie deflektora do $ciany studni kotwami stalowymi pierscieniowymi M12x80.
Lokalizacje projektowanych studni oraz przytgcza kanalizacji sanitarnej przedstawiono graficznie
na planie zagospodarowania. Spadki oraz $rednice przedstawiono na profilu podiuznym.

1.2.4. Materiat, $rednice i uzbrojenie projektowanych sieci kanalizacyjnych

Przytgcze kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur:
- PE-100 SDR 11 litych Dz 40 x 3,7 (rurociag ttoczny)
- PVC-U typoszeregu ciezkiego ,S”, SN8, litych, z wydtuzonym kielichem Dz 160 x 4,7 (kanat
grawitacyjny).
Na przytaczu przewidziano zabudowe studni kanalizacyjnych:
- odbiorczej Dod z kregéw zelbetowych z czescig denng zelbetowa ¢ 1200 mm (bez kinety)
- rozpreznej DR z kregéw zelbetowych z czescig denng zelbetowg ¢ 1200 mm

1.2.5. Wykopy i zasypywanie kanatow

Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej utozone bedzie na catej diugosci w ziemi.
Wykopy pod rurociggi nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-68/B-06050 ze szczegdinym
zwroceniem uwagi na isthiejgce uzbrojenie podziemne.
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Rury nalezy uktada¢ w wykopie, z ktérego muszg by¢ usunigte gruz, beton i kamienie. Pod
przewodami nalezy wykonaé podsypke z piasku o grubosci min. 20 cm. Rurociggi nalezy
zasypywaé na mokro bez kamieni. Gruboé¢ tej warstwy winna siggac 30 cm ponad gérng tworzagcg
rury.

Wykopy o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m nalezy zabezpieczy¢ balami drewnianymi lub elementami
profilowanymi z blach stalowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz.U. Nr 13 poz.93 z 1972 r., ,w sprawie BHP przy
wykonywaniu roboét budowlano-montazowych”.

Dla wykopéw o gtebokosci réwnej lub wiekszej niz 3 m nalezy wykonac petne zabezpieczenie.

1.2.6. Skrzyzowania z uzbrojeniem

Skrzyzowania projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej z istniejacymi urzgdzeniami

liniowymi: kablami energetycznymi, wykonaé w wykopie otwartym.

Zastosowane w opracowaniu zabezpieczenia kabli eN:

1. Wszelkie prace w poblizu istniejgcych kabli energetycznych NN nalezy wykonywac recznie
zgodnie z normami PN-B-06959:1999 Roboty ziemne budowlane oraz N SEP - E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Przed catkowitym zasypaniem wykopéw przewidziano zagegszczenie gruntu pod kablami
i w okolicy kabli, ktére nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi ostonowymi o srednicy 160
mm. Nastepnie nalezy wykonaé podsypke i obsypke z piasku o szerokosci 30 cm i grubosci 10
cm pod i nad rurg ochronng zabezpieczajgcg kabel. Nad kablami na warstwie zasypowej
o grubosci 30 cm nalezy umiescié folie kalandrowana koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm.

2. Diugosci rur ochronnych winny by¢ wigksze o 1 m niz szeroko$¢ wykopu (min. po 0,5 m
z kazdej strony). Minimalna dtugos¢ rury ostonowej powinna wynosic 2,0 m.

3. Wszystkie powyzsze prace nalezy wykonywaé po uprzednim wytaczeniu spod napiecia i pod
nadzorem ich Wiasciciela.

1.2.7. Warunki techniczne ukladania rurociggéw i zasypywanie sieci z rur PVC-U

Rury z PVC-U nalezy uktadaé zgodnie z ,Instrukcjg projektowania, wykonania, odbioru oraz
eksploatacji instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu.

Rury powinny byé uktadane na podiozu z gruntu rodzimego - piasku grubego, sredniego lub
drobnego, o $rednicy zastepczej ziarna 2 > d > 0,05 mm, albo na podtozu z gruntu nasypowego
piasku grubego lub $redniego, zageszczonego, o grubosci min. 20 cm, z wyprofilowanym
zagtebieniem, scisle obejmujgcym ¥ obwodu rury (90°).

Obsypka powinna byé wykonana z piasku grubego lub $redniego. Powinna by¢ zaggszczana
warstwami o gruboéci nie przekraczajgcej 1/3 rednicy rury, rownoczeénie po obydwu jej stronach
Przed zageszczeniem nastepnej warstwy, szalunek na jej wysokosci nalezy usunac. Obsypka
powinna siega¢ 30 cm ponad wierzch rur (kanaly uktadane pod nawierzchnig modernizowanej
drogi nalezy zasypywa¢ do wysokosci -0,93 m liczac od projektowane] niwelety). Wymagany jest
wskaznik zageszczenia gruntu wg standardowej préby Proctora 94 %. Konieczna jest stata
kontrola wskaznika zageszczenia gruntu przez uprawniong jednostke geotechniczng. Jesli poziom
wéd gruntowych bedzie wyzszy od poziomu utozenia kanatu, na czas uktadania rur nalezy go
obnizyé. Na odcinku tym wskaznik zageszczenia gruntu nalezy zwigkszy¢ do 95 %.
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Obsypke w bezposrednim otoczeniu rury nalezy zaggszczaé recznie. Stosowanie ubijakow
metalowych i mechanicznych dopuszczalne jest dopiero w odlegtosci poziomej wynoszgcej 20 cm
od scianki rury.

Jesli modut odksztatcenia gruntu rodzimego bedzie nizszy od modutu obsypki (co moze mie¢
miejsce w przypadku gruntéw niespoistych w stanie luznym przy Ip < 0,33 lub w przypadku
gruntéw spoistych nie skonsolidowanych przy Ii > 0,00, badZ skonsolidowanych przy I > 0,25,
szeroko$¢ wykopu na wysokoéci érednicy rury nalezy przyja¢ nie mniejszg od 4 Srednic rury.
Montaz rur PVC-U nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

1.2.8. Warunki techniczne ukladania rurociagéw i zasypywanie sieci z rur PE

Rury z PE nalezy uktadaé zgodnie z ,Instrukcjg projektowania, wykonania, odbioru oraz
eksploatacji instalacji rurociagowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu.

Rury powinny byé uktadane na podtozu z gruntu rodzimego - piasku grubego, Sredniego lub
drobnego, o $rednicy zastepczej ziarna 2 > d > 0,05 mm, albo na podtozu z gruntu nasypowego
piasku grubego lub $éredniego, zageszczonego, o grubosci min. 20 cm, z wyprofilowanym
zagtebieniem, cisle obejmujgcym ¥ obwodu rury (90°).

Obsypka powinna byé wykonana z piasku grubego lub $redniego. Powinna by¢ zageszczana
warstwami o grubosci nie przekraczajgcej 1/3 $rednicy rury, réwnoczesnie po obydwu jej stronach
Przed zageszczeniem nastepnej warstwy, szalunek na jej wysokosci nalezy usunag. Obsypka
powinna siega¢ 30 cm ponad wierzch rur. Wymagany jest wskaznik zageszczenia gruntu wg
standardowej proby Proctora 94 %. Obsypke w bezposrednim otoczeniu rury nalezy zageszczac
recznie. Stosowanie ubijakéw metalowych i mechanicznych dopuszczalne jest dopiero
w odlegtosci poziomej wynoszgcej 20 cm od $cianki rury.

Jesli modut odksztatcenia gruntu rodzimego bedzie nizszy od modutu obsypki (co moze miec
miejsce w przypadku gruntéw niespoistych w stanie luznym przy Ip < 0,33 lub w przypadku
gruntéw spoistych nie skonsolidowanych przy I. > 0,00, badz skonsolidowanych przy I > 0,25,
szeroko$¢ wykopu na wysokoséci srednicy rury nalezy przyjaé nie mniejszg od 4 srednic rury.
Montaz rur PE-100 nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

1.2.9. Zabezpieczenia antykorozyjne

Zastosowane rury PE-100 oraz PVC-U nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego. Studzienki
z kregow zelbetowych nalezy zabezpieczy¢ przez natozenie izolacji 2R + 2Pg

1.3.  Uwagi wykonawcze

Catosé robot nalezy wykonaé zgodnie z niniejszg dokumentacjg oraz zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il ,Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz obowigzujgcymi normami.

Naniesione na planie sytuacyjnym istniejace uzbrojenie ma przebieg orientacyjny. Celem
doktadnego jego zlokalizowania nalezy wykonac recznie przekopy kontrolne. Przed przystgpieniem
do robét ziemnych nalezy powiadomié uzytkownikéw istniejgcego uzbrojenia o prowadzeniu prac
w poblizu ich sieci. Wszystkie prace ziemne nalezy wykona¢ pod nadzorem wiascicieli urzadzen
podziemnych.
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2. ZESTAWIENIE MATERIALOW | URZADZEN INSTALACYJNYCH

Lp. Symbol katalogowy
[ub nr Wyszczegolnienie nr normy lub rys. Jedn. | llos¢ Uwagi
pozZ. roboczego

i 2 3 4 5 6

1. Rury kanalizacyjne z PVC-U typ"S” Katalog firmowy

SDR 34 SN8 z wydtuzonym kielichem lite Dz
160 x 4,7 mb 3,0

2 Rury PE-100 SDR 11 W tym 0,5 m
Dz 40 x 3,7 mb 4.8 w studni
odbiorcze]

3. Studzienka z kregéw zelb. Dn 1,2 m Rys. KS-3 DOd
Wiaz kanatowy klasy ,D" (40 T)

Stopien zeliwny Typ Zc

Plyta pokrywowa PP z otworem 60

Kregi proste z Il 1200/

Zelbetowa dolna czes¢ studni

wylewana na mokro, grubosc scianki 20 cm
zbrojona siatkg z pretow

¢ 8 mm o oczkach 16x15 cm kpl. 1

4, Antyodorowy neutralizator podwtazowy Montaz pod
pasywny z wymiennym ztozem weglowym wiazem studni

600/10 kpl. 1 DOd

5. Studzienka z kregow zelb. Dn 1,2 m Rys. KS-4 DR
Wiaz kanatowy klasy ,D" (40 T)

Stopien zeliwny Typ Zc

Plyta pokrywowa PP z otworem 60

Kregi proste z Il 1200/

Zelbetowa dolna czes¢ studni

wylewana na mokro, grubosc scianki 20 cm,
zbrojona siatkg z pretow

¢ 8 mm o oczkach 15x15 cm kpl. 1

6. Deflektor w studni rozpreznej ze stali Rys. KS-4 Montaz w
nierdzewnej z kompletem kotew studni DR
nierdzewnych stalowych pierscieniowych
M12x80 kpl. 1

7. Wstawka szczelna tulejowa Uszczelnienie
dla rur PVC lub PE rury przewod.
Dz 160 szt. 2 w sciankach
Dz 40 szt. 2 studni

8. Rury ostonowe dwudzielne
na istniejgce kable

PS160 L=2,5m szt 3
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3. KOPIE UZGODNIEN | UPRAWNIEN



—— Zabrzanskie Przedsigbiorstwo
=== Wodociggow i Kanalizacji sp. z o.0.

41800 Zabrze, ul. Wolnoéci 215, tel, 32/ 271 64 44, 32/ 275 52 00, fax 32/ 271 71 58, www.wodociagl.zabrze.pl
arnall: kancelarda@wododagh zabrze.pl

Zabrze, dn. 29.07.2021 r.

TTU/S504/6047 6597533372021

Muzeum Gornictwa Weglowego
41-800 ZABRZE
ul. Georgiusa Agricoli 2

dot.: warunkdw technicznych podigezenia do kanalizacji sanitarnej Sciekow sanitar-
nych z sanitariatu zlokaiizowanego w sgtolni pétnocnej GKSD — rejon ul. Wolno-
sci 384 w Zabrzu

! W odpowiedzi na pismo otrzymane dnia 27.07.202 r., Zabrzanskie Przedsighiorstwo
Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Zabrzu podaje nastepujgee warunki techniczne podiy-
czenia do kanalizacji sanitarnej sanitariatu ziokalizowanego w sztolni poinocnej:

s Seieki bytowo-gospodareze z sanitariatu mozna odprowadzié do kanalizacji sanitarnef D 200
mm ziokalizowanej na terenie stacji benzynowej (do studzienki k166), za zgody firmy Shell
Polska Sp. z v.0., ktéra jest wlascicielem whw kanalizacji i teremy;

L ow celu podigezenia do kanalizacji miejskiej nalezy wykonaé provigeze kanalizaci
sanitarnej - minimaina Srednica przylgeza grawitacyfnego - Dz 160 mm;

& przylgeze grawitacyine nalezy wykonacd z rur PVC SN8 ze Sciankg | litg”":

& przed wigczeniem sciekéw do kanalizacii sanitarnej na terenie Shell Polska zabudowad situ-
dzienke rozprezng,

& primimalna Sreduica studzienki na przvigezu winna wynosic ¢ 400 mm;

4 zlecid opracowanie projekiu proyigeza kanalizacyi sanitarnej uprawnionemu projektantowi.
Projekt nalezy uzgodnic w ZPWiK Sp. z o.0.

L przed planowanym przysigpienien do robot inwestor lub wykonawca winien zglosic sig (&
dokumentacjg projekiowg) w Dziale Obstugi Klienta tui. przedsigbiorstwa w celn wypelnie-
nia stosownyeh wnioskéw, zwigzanyveh = realizacjq pravigeza; moze tez wysigpié o nadzor

¢ (nadzor jest plainy);

' » w celn realizacyi przedmiotowej inwestycii niezbgdne bedzie ziozenie ( wypeinienie) w Dziale

obstugi Klienta whioskow o:
- wykonanie inspekcji telewizyjnej preylgeza kanalizacji sanitarnej,

a wystgpid do ZPWIK Sp. z 0.0. pismem o dokonanie odbioru technicznego wykonanego przvig-

czy w otwartym wykopie;

A do pisma o odbidr techniczny nalezy dolgezyé:

A projekt techniczny z naniesionymi ewentualnymi zmianami
& protokél =z inspekeji telewizyinef dla przyigeza kanadizacji sanitarnej
& zglosié sig do Biura Obslugi Klienta celem podpisania protokolu odbioru technicznego;
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MNiP: 648-00-0D-278 « Pogotowis wod.-kan.: 984
REGON: 272730182 ) o Automalyczny rejestrator odezyiu wodomilerzy: tel. 32/ 376 98 30, 32/ 275 52 98
KRS Sad Rejoniowy w Gliwicach: 0000043723 « Biuro Obslugl Kllenta: tel. 32/ 275 62 26, 32/ 275 52 27
IERAZ POLSKA Honto: ING Bank Siaski SA czynne: poniedzialek 7.60 - 17.00, wiorek - piglek 7.00 - 15.60
- ar: 88 1050 1230 1000 0002 0031 7840 » Kasa czynna: poniedzialek 8.60 - 17.00, wicrek - pigiek 8.00 - 14.00
Hapitat zakiadowy: 239 646 500 21, » Laboratorlum - badanie jakosciwody i Sclekdw, tel, 32/ 274 88 38
wptacony w catoscl « Wodomlerzownia - sprzedaz, naprawa | legalizacja wodomierzy, el 32/ 275 52 15
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+ Po dokonaniv odbioru technicznego, zakoficzeniu robdt | uporzadkowaniv tevenu nalezy pi-
sennie Wysigpic o odbior kovicowy. Do pisma dolgczyé:
s geodezyjng inwenlaryzacje powvkonawcezq (operat pomiarowy)
s proiokél odbioru technicznego
s oraz powidrnie wszystkie dokumenty skiadane do odbioru technicznego

Sednoczesnie informujemy, te wstgpnie urgadniamy proponowang trasg proylgcze kanali-
gacyjnego ze stiolni péinocnej (7 sanitaviatu) w rejonie ul, Wolnosci 384.

Okres waznosci wiw warunkdw wynosi 2 lata.

W zalgezeniu przesviamy 1 egz. planu sytuacyjnego.
Kopia: TT a/a

é@ Zolirparakln Ppfadsiibio J‘m'
naideng

Wrdaely

\_J

\ "‘;’.J
mor inz iLlli(Mﬁ\'E\’iui(!i‘
Witk Ziites) [yrelkinr ds

ds. Techniznych

272




