Parametry ogrodzenia: zadaszenie z poliweglanu wg proj. konstrukciji
F"anele zgrzewane z pretow stalowych (poziomych podwéjnych i pionowych pojedynczych). ———
Srednica drutu poziomego (podwdjny): 2 x 6 [mm]. : P

Srednica drutu pionowego: 5 [mm]. . . .
Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm]. brama przesuwna (dwie bramy zbiezne)

Max. szeroko$¢ panela: 2500 [mm]. (z tolerancjg wg wytycznych producenta) o rozstawie stupkow 8m
Zakonczenie od gory drutami pionowymi o dtugosci 30 [mm].
Wysokos¢ panela 130cm (z tolerancjg do 12cm w gére)

e e e e e S e ” . _
O EETET T ANEDORDEPREEREROEED Y CEPREEREERE PO EREPOEEREROEPOE PR ELEERE PR EOE PR ERROEE OO DURRUERO ORI O FOUPRUEREEREERERREET PR EREERERREERERE PR (OOEELE DERRERERRERL I ‘““"I NN LR E TR EETeTeneE m
e T T T NEEEARRTEARRREARRRALRRARRLL EARRRR AR EADRRRCORORD ORRRRARRORE 0RO T A0D |"|"|”|”|””””| .............. LI LT LTI AR AT b I
-\\"‘\\y\\\"\\\‘\\\‘«»\‘\\«\‘// S HSHSHSS \/\\\\\\\\\\ IS
S ¥ S A DM STLSTES ‘/ STLSTSZES
SiS7 DS TS ST SIS SIS TS IR

| 800

- T | T T e e e N

o 4 ‘l
S S
o7 \\\\
S
S S
>, \\\
S

r | B B
| ! - 1 |
Parametry bramy: _r‘- _ - L / - e — = = = = = = i
szyna jezdna 95 x 85 mm, —-= TIr e — T HER = =ais o q= Eaas man: man: mans: Sgisis —
brama reczna z podwdjng rama prowadzaca, L] L]
pojedynczy stup zamykajacy wyposazony w chwytak, ‘ | ‘ ‘ | ‘
tylna podpora stabilizujgca skrzydto po jego otwarciu (w zaleznosci od szerokosci
bramy), L] Ll
brama wyposazona w zamek \ ] I
brama recznie przesuwana. ‘ \ \ ‘ \
Mocowanie i montaz wykonac¢ wg zalecen producenta. i .
Wszystkie elementy ogrodzenia malowane proszkowo w kolorze RAL 9006. fundament bramy przeséwnej brama przesuwna (dwie bramy zbiezne)
] | o rozstawie stupkéw 8m
Stopy fundamentowe stupow konstrukcji
| 1 | kolejki podwieszanej
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JANPOWNUK - VIA PROJEKT
| | | 42-690 Twordg ul. Prosta 4.
PROJEKT NIP 645-230-53-56, REGON 240 425 110
| | | Tel. Kom.: 508 954 605
i email: via.projekt@gmail.com
| | INWESTOR Muzeum Gérnictwa Weglowego w Zabrzu
L g ul.Jodlowa 59, 41-800 Zabrze
— TYTUL OPRACOWANIA: Realizacja imyestycji pn. "Budowa peronu stacji_ osobowej na powierzchni terenu b;dqcego '
elementem obiektu podstawowego zaktadu gorniczego - uklad transportu ludzi spalinowa kolejka
| | podwieszang - na terenie niecki przy hali Pogon Zabrze przy ul. Wolnosci 406 w Zabrzu, dz.nr
|| "I' 4375/64" obejmujaca wykonanie zadaszenia peronu stacji.
—— h q TYTUL RYSUNKU: .
|| 4=h : Ogrodzenie
| | 8 800 FUNKCJA NAZWISKO NR. UPRAWNIEK | PODPIS: | STADIUM: DATA: Rwﬂﬁﬁu
| | — | Projektant mgr inz arch. Grzegorz Wojewddka 680/01 PB 02 201 7r
Sprawdzajgcy | mgr inz arch. Monika Mejka 10/PKOKK/2014 BRANZA SKALA: 2
‘ ‘ ‘ Opracowat ArCh.




