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OPIS TECHNICZNY

Nr kompletu: Nr projektu: VP 003/2016

Inwestycja

"Budowa peronu stacji osobowej na powierzchni terenu bedacego elementem
obiektu podstawowego zakfadu gérniczego - uktad transportu ludzi spalinowa
kolejka podwieszang - na terenie niecki przy hali Pogoh Zabrze przy
ul. Wolnosci 406 w Zabrzu, dz. nr 4375/64" obejmujgca wykonanie zadaszenia
peronu stacji

Kategoria obiektu

Kategoria XXIl, k=8,0, w=2,0

budowlanego
Dziatki Dziatki nr: 4375/64, Zabrze
Inwestor Muzeum Gérnictwa Weglowego ,,Guido”.
ul. Jodtowa 59, 41-800 Zabrze
mgr inz.
Projektant Adrian Czyz
515/02
Sprawdzajacy

Twordg, luty 2017 r.




Adrian Czyz 21.02.2017r.

(imie i nazwisko) (aata)

512/02

(nr uprawnieri)

SLK/BO/9773/03

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE
Projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj.Dz.U.nr 207
z 2003r p0z.2016 z pdz. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:

"Budowa peronu stacji osobowej na powierzchni terenu bedacego elementem
obiektu podstawowego zaktadu gorniczego - ukfad transportu ludzi spalinowa
kolejka podwieszanag - na terenie niecki przy hali Pogon Zabrze przy
ul. Wolnosci 406 w Zabrzu, dz. nr 4375/64" obejmujgaca wykonanie zadaszenia

peronu stacji
branza : KONSTRUKCIJA
sporzadzony w lutym 2017 r.

dla: Muzeum Gdrnictwa Weglowego w Zabrzu, ul. Wolnosci 406

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(pieczec i podpis)

Projektant



POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-K82-L1Q-18P *

Pan Adrian Czyz o numerze ewidencyjnym SLK/BO/9773/03

adres zamieszkania ul. Osiedlowa 3/5, 41-710 Ruda Slaska

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-04-29 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujagc sie z biurem wlasciwej Okregowej 1zby InZzynieréw
Budownictwa.




OJEWODA SL SKI Katowice, 9 gruodunia 2002 1.
W A RR-AG.VII/AZ/7131/515/02

DECYZJA 5315/02

Na podstawie art.18 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednoliiv
Dz UNr 106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 .
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.UNr 8, poz.38 z 1995 r.),
wzwigzliu z art. 104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r. poz.1071), po rozpatrzeniu
wniosku Pana Adriana Czyz na podstawic dokwmmentow stwierdzajacych wymagane wykszialcenie
oraz praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnicnia
budowlane zlozonego przed Komisja egzaminacyina powolang Zarzadzeniem Nr 160499 z 19
sierpnia 1999 r. stwierdza sie, ze:

Pan magister inzynicsr Adrian CZ Y 7,
ur. daia 06 paidzicrnika 1973 r.w Rudzic Slaskicy
otrzymnje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ber ograniczen
do projcktowania
w specjalnosci: konstrukeymo - budowlanej

Uzasadniemnice

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powotana przez Wojewode Slaskieso
Zarzadzeniern nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r.posiadania przez Pana mgr inz. Adriana Czvz
wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Inzynierii Ladowej na kierunlku: Budownictwo
oraz prakiyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnierd budowlanych w w/w specjalnogci i
po uzyskaniu pozytywnego wynilku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono juk
w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego O0-
986 Warszawa, wl. Krucza 38/42, za posrednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji.

Otrzymuja:
1. Pan Adrian Czyz
ul. Osiedlowa 24/12, 41-710 Ruda Slgska
2. Gléwny Inspektor Nadzorn Budowla;uego
ul. Krucza 38/42, 00-926 ‘Walsz;awa
3. a/a
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I. OPIS TECHNICZNY

1

TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji zadaszenia kolejki
podwieszonej zlokalizowanej na terenie zabytkowej kopalni ,Krolowa Luiza”

w Zabrzu.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu jest:
obowigzujgce normy i normatywy;
dokumentacja architektoniczna;
podktad architektury na podstawie, ktérego opracowano elementy montazowe

niniejszego projektu.

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje w swoim zakresie projekt wykonawczy stalowej konstrukciji

zadaszenia z poliweglanu wielokomorowego.

OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Zadaszenie

Zadaszenie oparto bezposrednio na konstrukcji nosnej kolejki podwieszonej
za pomocg stalowego ksztattownika IPE 160. Dwuteownik nalezy opiera¢ w weztach
istniejgcej konstrukcji oraz tgczy¢ za pomocg $rub do przyspawanych na montazu
blach mocujgcych (zgodnie z rysunkiem).

Na dwuteowniku oparto w rozstawie nie przekraczajgcym 0,8 m tukowe podparcie
dla ptyt z poliweglanu wielokomorowego wykonane z ksztattownikow rurowych
zamknietych.

Ptyty poliweglanu gr. 16 mm mocowane do ksztattownika rurowego za pomocg
profilu ,H” przez wzglad na koniecznos¢ uzyskania krzywizny profilu.

Odwodnienie daszku oraz obrébki blacharskie krawedzi poliweglanu nalezy wykonac¢

zgodnie z projektem architektury bgdz zastosowac rozwigzanie systemowe.



Rama R1

W zwigzku z konieczno$cig zadaszenia catego podwieszenia kolejki nalezy wykonaé
dodatkowg rame stalowg dla oparcia zadaszenia. Rame projektuje sie
z ksztattownikéw stalowych HEA 200. Przed przystgpieniem do wykonania ramy
nalezy wykona¢ geodezyjny operat zelbetowej belki, na ktorej opieraC nalezy rame

oraz potwierdzi¢ wydane dtugosci elementéw sktadowych ramy.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Zabezpieczenie antykorozyjne stanowi¢ bedzie ocynk ogniowy. Konstrukcje stalowg
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez cynkowanie (konieczne jest wowczas
wykonanie w konstrukcji otwordéw technologicznych dla przekrojow zamknietych,
ilos¢ otworéw w przekrojach dostosowac do technologii cynkowania).

Rame R1 zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie zestawu farb antykorozyjnych

dla klasy korozyjnosci Srodowiska zewnetrznego.

Zabezpieczenie innych elementow:

Elementy ztgczne ocynkowane.

UWAGI WYKONAWCZE

Wszystkie wymiary przyjete do nieniejszego opracowania nalezy potwierdzié¢

przed przystapieniem do produkcji konstrukcji stalowej zadaszenia.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania w obiekcie nalezy wbudowaé
zgodnie ztechnologia stosowania podang przez producenta. W razie
jakichkolwiek watpliwosci nalezy skontaktowaé¢ sie z producentem danego
wyrobu.

Roboty wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi odbioru robét budowlano-

montazowych, przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP oraz P-Poz.

Podczas montazu ptyt poliweglanowych do konstrukcji nalezy zachowaé szczegdlng
ostroznos¢ aby nie dopusci¢ do uszkodzenia/zgniecenia komoér ptyty.

Ptyty mocowa¢ do konstrukcji za pomocg wkretdow samowiercgcych z podktadkag
EPDM.



Montaz ptyt poliweglanowych do podkonstrukcji stalowej objetej niniejszym
opracowaniem przeprowadzi¢ przy uwzglednieniu zaleceh dostawcy poliweglanu.
Sposéb montazu ptyt powinien uwzgledni¢é swobodng ich prace w celu
wyeliminowania mozliwosci powstania dodatkowych naprezeh termicznych oraz

wybaczania ptyt,

MATERIALY

Stal profilowa St3S, taczniki ocynkowane klasy min. 8,8.



Il. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 001.  Rzut konstrukcji, przekroj A-A, B-B; belki Bl.14, BI.15;

Rys. 002. Belka Bl.1, Bl.2;

Rys. 003. Belka Bl.3, Bl.11, Bl.12, BI.13;

Rys. 004. Belka Bl.4, szczegdoly montazu ptyt z poliweglanu
komorowego;

Rys. 005. Belka BI.5, Bl.7;

Rys. 006. Belka BI.8, BI.9;

Rys. 007. Belka BI.6, BI.10;

Rys. 008. Rama R.1;

Rys. 009. Detal 1 - 6.



