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Całościowa lista artykułów : AP.4G25-10-U R114 - WAGO.284-107

10 76 8 93 42 5

Muzeum Górnictwa Zabrze

Miejsce instalacji 

Opracował:

Sprawdził:
Nr sprawy:

Data:PodpisNazwisko i imię

15.04.2019mgr inż. Radosław Ścibisz

1984NK

Nazwa strony

5Strona: /

ETC plus sp. z o.o.
ul.Drukarska 14
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 041 26 36 811, 
fax. 041 26 54 443
email: etcplus@etc.pl       www.etc.pl

Szafka ładowania baterii łodzi 24VDC, 100A
Zakres opracowania 

Urządzenie  
24VDC

Lokalizacja:

24VDC

6

Całościowa lista artykułów
Numer katalogowy Uwagi ID IlośćOznaczenie Producent Numer typu

1Q2 4G25-10-U R114 Łącznik 0-1, 3 pakietowy4G25-10-U R1144G25-10-U R114 Apator

270352 Wyłącznik nadprądowy, charakterystyka C, znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa
6kA 1-biegunowy, 16A, Montaż na szynie TS 35-F1 1Wyłącznik nadprądowy 1PCLS6-C16-DP Eaton

270405 Wyłącznik nadprądowy, charakterystyka B, znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa 6
kA, 3-biegunowy, 6 A, Montaż na szynie TS 35-F2 1Wyłącznik nadprądowy 3PCLS6-B6/3-DP Eaton

239555Q1 1Stycznik mocy, 3b, 55kW/400V/AC3DILM115(RDC24) Eaton Stycznik z podwójnym zaciskiem skrzynkowym zapewniającym niezawodne okablowanie
przewodów o różnych przekrojach. Dzięki czołowym przyłączom możliwe jest szybko
podłączanie okablowania. Cewki zakresowe z wbudowanym układem ochronnym i

minimalną stratą mocy. Takie same wymiary styczników AC i DC pozwalają na korzystanie z
tych samych akcesoriów. Dostępne akcesoria: podłączane moduły łączników pomocniczych
i montaż boczny, blokada mechaniczna, elektroniczny moduł czasowy, ochronny przekaźnik

silnikowy, zwora punktu gwiazdowego, łączni równoległy, pokrywa ochronna IP2X

TRT-10A230V-NOKT 1Termostat zamykającyTRT-10A230V-NO FANDIS Termostat temperatura nastawiana od -10 do +80st C. Styk NO.

A12B23STBW00 Wentylator 120mmM1;M2 2WentylatorA12B23STBW00 FANDIS

TC1 LT Zasilacz Uwy=24VDC, In=100A.G1 1Zasilacz Uwy=24VDC, In=100ATC1 LT FIAMM

60.13.9.024.0040 Przekaźnik przemysłowy 10A, 3p
gniazdo 11-pinowe, cewka 24VDC,

przycisk test. wsk. zadziałania

K2 1Przekaźnik przemysłowy60.13.9.024.0040 FINDER

0025324-W1 1ÖLFLEX SERVO FD 796 P 4G16+(2X1,5)ÖLFLEX® SERVO FD 796 P LAPP

44424043 LAPP Wkład wtyczki EPIC® Power K 4/2Wtyczka 1Wkład wtyczki EPIC® Power K 4/2Power K 4/2 LAPP

10080900 LAPP Obudowa EPIC® H-B 16 TG-ROWtyczka 1Obudowa EPIC® H-B 16 TG-ROH-B 16 TG-RO LAPP

004280 Gniazdo 230VAC z bolcem ochronnym na szynę TS35GN1 1Gniazdo 230VAC z bolcem ochronnymGniazgo 230VAC, 16A Legrand 

NEF30-LDz Napięcie znamionowe 24V-230V AC/DC, klosz okrągły płaski-H1 1Lampka sygnalizacyja Ø30 diodowa zielonaNEF30-LDz Promet

NEF30-LDc Napięcie znamionowe 24V-230V AC/DC, klosz okrągły płaski-H2 1Lampka sygnalizacyja Ø30 diodowa czerwonaNEF30-LDc Promet

802874 Przekaźnik przemysłowy 10A, 3p
gniazdo 11-pinowe, cewka 230VAC,

przycisk test. wsk. zadziałania

K1 1Przekaźnik R15 3PR15-2013-23-5230-WT Relpol 

GZP11 Gniazdo wtykowe do przekaźników R15 3PK1;K2 2Gniazdo z zaciskami śrubowymi dla przekaźnika serii R15 3PGZP11 Relpol 

284-101 Mostek poprzeczny izolowany podwójny do złączek 10mm2, serii 284X1 110mm² złączka przelotowa 2-przewodowa284-101 Wago

284-104 Niebieska, montaż boczny, przyłącze CAGE CLAMP®, sposób montażu TS 35110mm² złączka przelotowa 2-przewodowa284-104 Wago

284-107 Żółto-zielona ochronna PE, montaż boczny, przyłącze CAGE CLAMP®, sposób montażu TS
35110mm² złączka przelotowa 2-przewodowa284-107 Wago
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