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„Projekt budowlano-wykonawczy remontu dachu
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Pas górny wiązara
2x ceownik h=120mm

Belka stalowa
dwuteownik h=160mm

Wieszak wiązara
2x kątownik 50x50x5
Blacha węzłowa górna
blacha gr. 8mm

Blacha węzłowa dolna
blacha gr. 8mm

Pas dolny wiązara
2x kątownik 45x45x5

Pas górny wiązara
2x ceownik h=120mm

Belka stalowa
dwuteownik h=160mm

Wieszak wiązara
2x kątownik 50x50x5

Blacha węzłowa górna
blacha gr. 8mm

Blacha węzłowa dolna
blacha gr. 8mm

Pas dolny wiązara
2x kątownik 45x45x5

Pas górny wiązara
2x ceownik h=120mm

Belka stalowa
dwuteownik h=160mm

Wieszak wiązara
2x kątownik 50x50x5

Blacha węzłowa górna
blacha gr. 8mm

Blacha węzłowa dolna
blacha gr. 8mm

Pas dolny wiązara
2x kątownik 45x45x5

Płaskownik stalowy
wzmocnienie wg proj. konstrukcji

2 x Kątownik stalowy
wzmocnienie wg proj. konstrukcji

Płaskownik stalowy
wzmocnienie wg proj. konstrukcji

Płaskownik stalowy
wzmocnienie wg proj. konstrukcji

Płaskownik stalowy
wzmocnienie wg proj. konstrukcji

Płaskownik stalowy
wzmocnienie wg proj. konstrukcji

Płaskownik stalowy
wzmocnienie wg proj. konstrukcji

2 x Kątownik stalowy
wzmocnienie wg proj. konstrukcji
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PRZEKRÓJ RÓWNOLAGŁY DO WIĄZARA

PRZEKRÓJ PROSTOPADŁY DO WIĄZARAWIDOK WIĄZARA DACHOWEGO W SEGMENCIE C
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