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1. Wstep.

1.1. Przedmiot i zakres specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania, montazu i odbioru konstrukciji
stalowych.

1.2. Prace towarzyszace i tymczasowe.
Informacje odnosnie prac towarzyszacych i tymczasowych podano w ST Wymagania ogolne.

1.3. Informacje o terenie budowy.
Informacje o terenie budowy podano w ST Wymagania ogoine.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST Wymagania ogélne.

1.5. Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii robét.

Grupy Klasy Kategorie opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne
45261000-4 Wykonywanie pokryé i konstrukgji dachowych oraz podobne roboty
45262000-1 Specijalne roboty budowlane inne niz dachowe
45262400-5 Whnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45400000-1 Roboty wykohnczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych
2. Materialy.

Uzywane materiaty:

- profile walcowane zgodnie z dokumentacjg - stal S235;

- Sruby z podktadkami i nakretkami,

- elektrody ER 146,

- farba antykorozyjna.

Wszystkie elementy konstrukcji no$nych bedg przed malowaniem oczyszczone i przygotowane.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
zrédta wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. Sprzet.

Ogélne informacje odnosnie sprzetu i maszyn podano w ST Wymagania ogolne.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnosnikéw i innych
urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich
eksploatacji.

Dodatkowo stosowac sprzet i narzedzia pomocnicze (spawarka przenosna, klucze nasadowe, mtotki,
kombinerki, elektronarzedzia do ciecia stali, pilniki, szczotki stalowe, pedzle, itp.).

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologig spawania i
dokumentacjg konstrukcyjna.

Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna byé zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone - spawarki powinny sta¢ na izolujgcym
podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych.
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4. Transport.

Ogélne informacje odnosnie transportu podano w ST Wymagania ogdlne.

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.

5.1. Wymagania ogoine.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm i
postanowieniami umowy.

5.2.Zakres wykonywanych robot.

Roboty przygotowawcze w zakresie wykonania konstrukcji stalowej:

a) zakup materiatdw wskazanych do wykonania konstrukcji,

b) dobranie metody spawania i materiatbw spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukcji spawane;j,
klasy ztgczy spawanych, spawanego materiatu i pozycji spawania,

C) przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem spawanego elementu
montazowego do kontroli doktadnosci przygotowanych detali i koncowego spawania.

Roboty przygotowawcze w zakresie montazu konstrukgciji:

a) oczyszczenie miejsc montazu elementéw konstrukcji,

b) wyznaczenie osi i rzednych w miejscach montazu elementow konstrukcji,

c) wytrasowanie miejsc otworéw pod S$ruby kotwigce przy pomocy wczesniej przygotowanych
szablonéw, wykonanie otworéw pod $sruby kotwiace, osadzenie srub kotwigcych.

Roboty zasadnicze w zakresie wykonania konstrukciji:

trasowanie i ciecie detali,

przygotowanie brzegéw do spawania,

zlozenie detali na schemacie i wstepne scalenie spoinami szczepnymi,

wykonanie wstepnej kontroli wymiarow i ksztattu konstrukcji,

wykonanie koncowego spawania z przeszlifowaniem spoin,

wykonanie koncowej kontroli wymiaréw i ksztattéw konstrukciji,

wykonanie kontroli jakosci spoin,

czyszczenie mechaniczne zespawanych elementéw montazowych konstrukciji poprzez srutowanie,

wykonanie powtoki malarskiej farba antykorozyjna i ewentualnie ogniochronna,

wykonanie ostatecznych powtok malarskich i oznaczenie symbolami wykonanych elementow

montazowych konstrukcji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami normy i postanowieniami

umowy.
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5.3.Zasady wykonywania robot.

Wykonanie konstrukcji stalowych

Obrobka elementow

Wytwarzanie konstrukcji nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem wymiaréw i prostoliniowosci uzywanych
wyrobow ze stali konstrukcyjnej.

Ciecie elementéw i obrabianie brzegéw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami na Rysunkach.
Stosowac ciecie nozycami lub gazowe (tlenowe) automatyczne lub poétautomatyczne. Dla elementow
pomocniczych i drugorzednych stosowaé mozna ciecie gazowe reczne. Brzegi po cieciu powinny byé
oczyszczone z gratu, naderwan.

Przy cieciu nozycami podniesione brzegi powierzchni ciecia nalezy wyréwnaé na odcinkach wzajemnego
przylegania z powierzchnig ciecia elementéw sgsiednich.

Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu. Ostre brzegi po cieciu
nalezy wyrownywac i stepi¢ przez wyokraglenie promieniem r=2 mm lub wiekszym. Przy cieciu tlenowym
mozna pozostawi¢ bez obrébki mechanicznej te brzegi, ktdére beda poddane przetopieniu w nastepnych
operacjach spawania oraz te, ktére osiggnety klase jakosci nie gorsza niz okreslong w normie. Po cieciu
tlenowym powierzchnie ciecia i powierzchnie przylegte powinny by¢ oczyszczone z zuzla, gratu,
naciekéw i rozpryskéw materiatu.

Doktadnos¢ ciecia:

Wymiar liniowy

elementu [m] <1 1+5 >5
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Dopuszczalna
odchytka [mm]

*1 1.5 2

Powyzsze doktadnosci nie dotycza wymiaru, na ktérym pozostawia sie zapas montazowy.

Wytwérca powinien w obecnosci przedstawiciela Inspektora Nadzoru wykonac¢ prébne uzycie sprzetu

przeznaczonego do prostowania i giecia elementéw. Wystgpienie peknie¢ po prostowaniu lub gieciu

powoduje odrzucenie wykonanych elementéw.

Dopuszczalne odchytki wymiardw liniowych

Wymiary liniowe elementéw konstrukcyjnych, ktorych doktadnos¢ nie zostata podana na Rysunkach lub

innych normach, powinny by¢ zawarte w granicach podanych w tablicy ponizej, przy czym rozréznia sie:

a) wymiary przytgczeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiaréw, podlegajace
pasowaniu, warunkujgce prawidtowy montaz oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji,

b) wymiary swobodne, ktérych doktadnosé nie ma konstrukcyjnego znaczenia.

Dopuszczalne odchytki wymiardw liniowych

Wymiar nominalny [mm] Dopuszczalne odchytki wymiaru (£),[mm]
ponad do przytaczeniowego swobodnego
500 1000 0.5 1.5
1000 2 000 1.0 25
2 000 4 000 1.5 4.0
4 000 8 000 25 6.0
8 000 16 000 4.0 10.0
16 000 32 000 6.0 15.0
32 000 10.0 171000 wymiaru lecz
nie wiecej niz 50

Skiadowanie konstrukcji na placu budowy

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji i udostepnienie go
Wytwércy, by mogt dokonac roztadunku dostarczonej konstrukcji i usungé ew. uszkodzenia powstate w
transporcie. Konstrukcje na placu budowy nalezy uktada¢ zgodnie z projektem technologii montazu
uwzgledniajac kolejnos¢ poszczegodlnych faz montazu. Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowac
sie z gruntem lub wodg i dlatego nalezy jg uktada¢ na podktadkach drewnianych lub betonowych (np. na
podktadach kolejowych). Spos6b uktadania konstrukcji powinien zapewnié:

a) jej statecznos¢ i nieodksztatcalnose,

b) dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych,

c) dobra widocznos¢ oznakowania elementéw sktadowych,

d) zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wdd opadowych, $niegu, zanieczyszczen itp.

Montaz konstrukcji stalowych

Zasady montazu

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami normy.

Elementy konstrukcji winny by¢ oznakowane w sposob trwaty i widoczny zgodnie z oznaczeniami
przyjetymi na rysunkach montazowych. taczniki i elementy ztgczne powinny by¢ odpowiednio
opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych.

Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposdb naprawy powinien by¢ uzgodniony
z 0sobg uprawniong do kontroli jako$ci.

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$é przenoszenia sit wywotanych wptywami
atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami.

Roboty nalezy tak wykonywaé, aby zadna czes¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona
lub trwale odksztatcona.

State potagczenia elementéw konstrukcji powinny by¢é wykonywane dopiero po dopasowaniu stykow i
wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywac ze stali o takich samych wtasnosciach
plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnigeciem.

W potaczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekraczac 2
mm.

Otwory na s$ruby zaleca sie dopasowywaé za pomoca przebijakéw a w razie koniecznosci rozwiercac. W
przypadkach, w ktérych zastosowanie przektadek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji, konieczna
jest odpowiednia korekta elementéw w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z projektantem.

Wymagania szczegdtowe dotyczace warunkdéw wykonywania robot
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Powierzchnie i brzegi elementéw przygotowanych do spawania powinny by¢ czyste, suche i wolne od
widocznych peknie¢ i karbow. Materiaty z oznakami uszkodzen (pekniecia i odpryski, zardzewiaty i
brudny element) nie powinny by¢ stosowane.

Spawany element powinien by¢ zabezpieczony przed bezposrednim oddziatywaniem wiatru, deszczu i
Sniegu, zwtaszcza przy spawaniu w atmosferze gazéw ochronnych.

Ochronnych temperaturze otoczenia ponizej 0°C nalezy stosownie do rodzaju konstrukcji rozwazyc¢
zastosowanie wstepnego podgrzania.

Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany potozenia spoin w stosunku do projektu jest dopuszczalne.

6. Metody i zakres kontroli.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Wymagania ogolne.

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

1.  wymiary i ksztalt dostarczonego materiatu,

2. wilasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu,

3. wymiary i ksztatt elementéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy, prawidtowos¢

rozmieszczenia i wielkosci otworéw pod sruby montazowe,

jakosc¢ i sposéb przygotowania brzegdéw elementéw do spawania,

jakosc¢ potaczen spawanych w zaleznosci od kategorii potgczenia i klasy konstrukcji spawanej,

wymiary wykonanych elementéw montazowych,

ksztatt wykonanych elementéw montazowych,

jakos¢ wykonania zabezpieczenia konstrukciji stalowej przed korozja a w szczegdélnosci sprawdzenie

jakosci czyszczenia mechanicznego i grubosci powtok malarskich.

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

1. osadzenie $rub kotwigcych w elementach podporowych,

2. rozmieszczenie elementéw montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie i w poziome,

3. potaczenia montazowe w zakresie ilosci, Srednicy i klasy wytrzymatosciowej tacznikédw srubowych, a
w szczegOlnosci dokrecenie Srub i nakretek.

©® N O A

7. Przedmiar i obmiar robét.

Ogélne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST Wymagania ogdine.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z dokumentacjg i postanowieniami umowy.
Jednostka obmiarowg konstrukcji stalowej jest kg lub tona.

8. Odbior i rozliczenie robot.

Ogolne zasady odbioréw robét podano w ST Wymagania ogolne.

Odbior konstrukciji powinien obejmowa¢ sprawdzenie i ocene dokumentéw kontroli i badan z catego
okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami
obowigzujgcych norm.

Odbiorom podlega kazdy etap wykonania konstrukcji a wiec:

- po wykonaniu konstrukcji przez wytwornie — odbioru dokonuje sie w wytwérni,
- po ukonczeniu montazu na placu scalania na budowie,

- odbiér koncowy po ustawieniu konstrukcji w potozeniu docelowym.

Odbiér konstrukcji u Wytwdrcy

Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien by¢ dokonany odbiér konstrukgiji. Odbiér polega
na ogledzinach konstrukcji i sprawdzeniu wynikdw wszystkich badan przewidzianych w programie
wytwarzania konstrukcji. Wytworca powinien przedstawic:

- rysunki warsztatéw,

- dziennik wytwarzania.

- atesty uzytych materiatow,

- Swiadectwa kontroli laboratoryjne;,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania.

Koncowy odbiér konstrukcji stalowej jest dokonywany po jej ukonczeniu.

Odbiér koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg techniczng i Specyfikacja techniczng,

- prawidtowosci ksztattu i gtéwnych wymiaréw konstrukciji,

- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementoéw sktadowych,



SST-1K Konstrukcje stalowe

prawidtowosci ztgczy miedzy elementami konstrukcji,
dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.

Rozliczenie zgodnie z umowag zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

9.
Dokumentacjg odniesienia jest:
1.
2.

oA

Dokumentacja odniesienia.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania.

Obowigzujgce normy i akty prawne.

Aprobaty techniczne.

nne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
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SST-2K Konstrukcje drewniane

1. Wstep.

1.1. Przedmiot i zakres specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru konstrukcji drewnianych z drewna litego.

1.2. Prace towarzyszace i tymczasowe.
Informacje odnosnie prac towarzyszacych i tymczasowych podano w ST Wymagania ogolne.

1.3. Informacje o terenie budowy.
Informacje o terenie budowy podano w ST Wymagania ogoine.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST Wymagania ogélne.

1.5. Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii robét.

Grupy Klasy Kategorie opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262000-1 Specijalne roboty budowlane inne niz dachowe

2. Materialy.
Uzywane materiaty:
- drewno lite klasy C27;

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podiozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwag folii. Elementy powinny by¢ skiadowane w pozycji poziomej na
podktadkach rozmieszczonych w taki spos6b, aby nie powodowa¢ ich deformaciji. Odlegtos¢
sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

3. Sprzet.

Ogédlne informacje odnosnie sprzetu i maszyn podano w ST Wymagania og6lne.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnosnikdéw i innych
urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich
eksploatacji.

Dodatkowo stosowac sprzet i narzedzia pomocnicze (spawarka przenosna, klucze nasadowe, miotki,
kombinerki, elektronarzedzia).

Eksploatacja sprzetu powinna byé zgodna z instrukcja.

4. Transport.

Ogolne informacje odnosnie transportu podano w ST Wymagania ogolne.

Elementy konstrukcyjne mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.
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SST-2K Konstrukcje drewniane

5. Wykonanie robot.

5.1.Wymagania ogolne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm i
postanowieniami umowy.

5.2.Zakres wykonywanych robot.

Roboty przygotowawcze w zakresie montazu konstrukgciji:

d) oczyszczenie miejsc montazu elementéw konstrukcji,

€) wyznaczenie osi i rzednych w miejscach montazu elementow konstrukgji,

f)  wytrasowanie miejsc otworow pod Sruby kotwigce przy pomocy wczesniej przygotowanych
szablonéw, wykonanie otworéw pod Sruby kotwiace, osadzenie srub kotwigcych.

Roboty zasadnicze w zakresie wykonania konstrukciji:

k) trasowanie i ciecie detali (dla konstrukcji klejonej wykona¢ warsztatowo),

[)  wykonanie wstepnej kontroli wymiaréw i ksztattu konstrukcji,

m) wykonanie koncowej kontroli wymiardw i ksztattow,

n) czyszczenie konstrukcji i impregnacja,

0) wykonanie ostatecznych powtok malarskich i oznaczenie symbolami wykonanych elementow
montazowych konstrukcji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami normy i postanowieniami

umowy.

5.3.Zasady wykonywania robot.

Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Dopuszcza sie nastepujace odchytki montazowe:

- wrozstawie belek i elementéw: do 1 cm w osiach

- wdtugosci elementu do 10 mm

- wwysokosci do 5 mm

Elementy drewniane konstrukcji stykajgce sie z betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane
jedng warstwg papy.

6. Metody i zakres kontroli.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Wymagania ogdlne.

W trakcie wytwarzania konstrukcji sprawdzeniu podlega:

9. wymiary i ksztatt dostarczonego materiatu,

10. wiasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu,

11. wymiary i ksztalt elementéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy, prawidtowosé
rozmieszczenia i wielkosci otworéw pod $ruby montazowe,

12. wymiary wykonanych elementéw montazowych,

13. ksztalt wykonanych elementéw montazowych,

14. jakos¢ wykonania zabezpieczenia konstrukciji przed korozja a w szczegdélnosci sprawdzenie jakosci
czyszczenia mechanicznego i grubosci powtok malarskich.

W trakcie montazu konstrukcji sprawdzeniu podlega:

4. osadzenie $rub kotwigcych w elementach podporowych,

5. rozmieszczenie elementdw montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie i w poziome,

6. potgczenia montazowe w zakresie ilosci, $rednicy i klasy wytrzymatosciowej tacznikédw srubowych, a
w szczegOlnosci dokrecenie $rub i nakretek.

7. Przedmiar i obmiar robot.

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST Wymagania ogélne.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z dokumentacja i postanowieniami umowy.
Jednostka obmiarowa konstrukcji jak w przedmiarze.

8. Odbidr i rozliczenie robét.

Ogolne zasady odbioréw robét podano w ST Wymagania ogdine.

Odbidr konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i ocene dokumentéw kontroli i badan z catego
okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami
obowigzujgcych norm.
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SST-2K Konstrukcje drewniane

Odbiorom podlega kazdy etap wykonania konstrukcji a wiec:
po wykonaniu konstrukcji przez wytwornie — odbioru dokonuje sie w wytwérni,
po ukonczeniu montazu na placu scalania na budowie,
odbidr koncowy po ustawieniu konstrukcji w potozeniu docelowym.

Odbicr konstrukcji u Wytworcy
Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien by¢ dokonany odbiér konstrukgiji. Odbiér polega
na ogledzinach konstrukcji i sprawdzeniu wynikdw wszystkich badan przewidzianych w programie
wytwarzania konstrukcji. Wytworca powinien przedstawic:
- rysunki warsztatéw,

dziennik wytwarzania.

atesty uzytych materiatow,

Swiadectwa kontroli laboratoryjne;,

protokoty odbiorow czesciowych,

inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania.

Koncowy odbiér konstrukcji stalowej jest dokonywany po jej ukonczeniu.
Odbior koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu:
zgodnosci konstrukcji z dokumentacja techniczng i Specyfikacja techniczna,
prawidtowosci ksztattu i gtéwnych wymiaréw konstrukciji,
prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych,
prawidtowos$ci ztgczy miedzy elementami konstrukcji,
dopuszczalno$ci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.
Rozliczenie zgodnie z umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

9. Dokumentacja odniesienia.

Dokumentacjg odniesienia jest:

a. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

b. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania.

Obowigzujgce normy i akty prawne.

Aprobaty techniczne.

Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

~® Qo
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