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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

. CZESC OPISOWA- projekt wykonawczy- cze$é architektoniczna
Informacje ogélne
Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano- wykonawczy remontu dachu
budynku maszyny wyciggowe] szybu ,Kolejowy" w ramach inwestycji pod nazwa: ,Opracowanie
dokumentacji projektowej wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi, w tym
uzyskanie opinii Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw oraz prawomocnej decyzji
0 pozwoleniu na budowe, umozliwiajagcymi realizacje przedsiewziecia obejmujacego wykonanie
kompleksowego remontu dachu budynku maszyny wyciggowej szybu ,Kolejowy” z uwzglednieniem
zabudowy ogniw fotowoltaicznych”.

Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje remont dachu istniejacego budynku maszyny wyciggowe;.
Niniejsze opracowanie przedstawia TOM | projekt budowlano- wykonawczy cze$c¢
architektoniczna wraz z inwentaryzacjg stanu istniejgcego dachu oraz przyziemia i poziomu . Jest on
nierozitaczng czescig cato$ci dokumentacii projektowej wraz z:

TOM I- Projekt architektoniczno- budowlany- niniejsze opracowanie
TOM II- Cze$¢ konstrukcyjna- ocena stanu technicznego

TOM Ill- Instalacja odgromowa

TOM IV- Informacja BIOZ

Wiasciciel:

Skarb Panstwa

wieczyste uzytkowanie:

Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu

Inwestor:

Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu
ul. Jodtowa 57

41-800 Zabrze

Jednostka wykonujaca opracowanie:

Projekt Plus Architekci s.c. G.Tkacz, T.Borkowski
Plac Krakowski 10

41-800 Zabrze

Architekci:

- mgr inz.arch. Grzegorz Tkacz 16/10/SLOKK

- mgr inz.arch. Tomasz Borkowski 141/SWOKK/2012
- mgr inz. arch. Piotr Lukasik

- mgr inz. arch. Jakub Smietana
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2.1.
2.2.
2.3.
24.

2.5

3.1

Podstawa opracowania:

Umowa z inwestorem

Wytyczne inwestora i Uzytkownika

Dz.U.00.106.1126 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Dz.U.02.75.690 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. dnia
15 czerwca 2002 r.) Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr
100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800

Obszar oddziatywania obiektu:
Obszar oddziatywania obiektu wyznaczono zgodnie z art. 3 pkt.20 ustawy Prawo Budowlane na
podstawie przepisow odrebnych. Analizie poddano nastepujacy akty prawne:

1) Ustawe Prawo budowlane oraz przepisy techniczno-budowlane, na podstawie art.7 PB.,
2) Ustawe o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pdzn. zm.),
3) Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z pbzn. zm.),

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatke numer 1575/71 bedacg wkasnoscig Skarbu Panstwa
w wieczystym uzytkowaniu Muzeum Goérnictwa Weglowego w Zabrzu oraz dziatke numer 869/71, dla
ktérej inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Obszar oddziatywania obiektu zostat wskazany na mapie zasadniczej w czes$ci rysunkowe;.

Nie zachodzi mozliwo$¢ spowodowania negatywnego oddziatywania planowanej inwestycji na teren
sgsiednich nieruchomosci. Inwestycja ta nie pozbawia 0séb trzecich z mozliwo$ci korzystania z wodly,
energii elektr., Srodkdw tacznosci i mozliwosci dostepu do drogi publiczne;.

Nie zwigkszy sie zanieczyszczenie powietrza, hatas, ograniczenie doptywu $wiatta dziennego.
Zadne ograniczenia w ww przepisach odrebnych nie majg zastosowania

Lokalizacja

Obiekt objety opracowaniem jest zlokalizowany w kompleksie kopalni, w drugiej linii zabudowy przy
ul.3-go Maja 91 w Zabrzu na dziatce nr 1575/71 oraz cze$ciowo na dziatce nr 869/71. Dach
przeznaczony do remontu znajduje sie nad obiektem maszyny wyciggowej. Teren zlokalizowany jest
w terenie zamknigtym.

Ochrona konserwatorska
Budynek objety opracowaniem wpisany jest do rejestru zabytkow pod numerem A/1342/87 2611 1987
i podlega uzgodnieniu ze Slaskim Wojewddzki Konserwatorem Zabytkéw w Katowicach.
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4.2

421

422

423

Opis zinwentaryzowanych podstawowych elementow budynku

Sciany

Sciany budynku nadszybia wykonane zostaly jako murowane z cegly silikatowej i licowki czerwonej/
cze$C nizsza o zrdznicowanych grubosciach od 38-56cm. CzesC cokotowa segmentu nizszego
z kamienia wapiennego.

Dach

SEGMENT A

a) konstrukcja

Czes¢ wyzsza budynku posiada zadaszenie w postaci ptyt korytkowych o wymiarach 60x180cm

opartych na stalowych ptatwiach dachowych. Ptatwie stalowe z kolei oparte sg na stalowych
wigzarach dachowych zakotwionych w Scianach zewnetrznych budynku. W momencie
przeprowadzania inwentaryzacji w czerwcu 2018r. stan techniczny nie wykazywat nadmiernego
ugiecia, jedynie sporadyczne ubytki w wypetnieniu plyt korytkowych lub zalania. Zinwentaryzowane
elementy konstrukcji stalowej przedstawiono w cze$ci graficznej na rysunkach Ai-2 oraz Di-1.

b) wykonczenie

Dach od strony wierzchniej wykonczony papg asfaltowg uktadang na cementowe;j szlichcie gr. ok 3 cm

Okapy wykonczone obrdbkg blacharska. Odprowadzenie wody z dachu odbywa sie za pomocg rynien
i rur spustowych. Dach posiada instalacje odgromowa, ktéra zostanie wymieniona na nowa.

SEGMENT B

a) konstrukcja

Konstrukcja drewniana nizszego dachu sktada sie z krokwi dachowych opartych na istniejacych
ptatwiach [murtatach] — dwéch ptatwiach posrednich oraz jednej pfatwi kalenicowej. Ptatwie te oparte
sq z dwoch stron na Scianach budynku, natomiast w $rodku rozpieto$ci, oparcie stanowi wigzar
drewniany ze Sciggiem stalowym oraz wieszarami. W momencie przeprowadzania inwentaryzacji na
czerwiec 2018r.uktad konstrukcyjny wieszarow nie wykazywat nadmiernego ugiecia. Na etapie
realizacji inwestycji nalezy ponownie sprawdzi¢ stan techniczny bezposrednio z rusztowania.

b) wykonczenie

Dach od strony wierzchniej wykofnczony papg asfaltowg uktadang na deskowaniu petnym. Okapy
wykonczone obrobkg blacharska. Odprowadzenie wody z dachu poprzez rynny i rury spustowe. Dach
posiada instalacje odgromowa, ktéra zostanie wymieniona na nowa.

SEGMENT C

a) konstrukcja

CzeS¢ najnizsza budynku posiada zadaszenie w postaci ptyt korytkowych o wymiarach
60x180cm opartych na stalowych pfatwiach dachowych. Te za$ wsparte sg na dwuteowe] belce
stalowe;j.

b) wykonczenie

Dach od strony wierzchniej wykonczony papg asfaltowg uktadang na cementowe;j szlichcie gr. ok 3 cm
Okapy wykonczone obrdbkga blacharska. Odprowadzenie wody z dachu odbywa si¢ za pomoca rynien
i rur spustowych. Dach posiada instalacje odgromowa, ktéra zostanie wymieniona na nowa.

Do niniejszego opracowania zatgczono inwentaryzacje arch- budowlang obiektu objetego inwestycja.
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5.2

Opis elementéw dachu objetych remontem.

SEGMENT A

a) Elementy konstrukcyjne segmentu A objete remontem:

- ptyty korytkowe o wymiarach 60x180cm o powierzchni: 130,64m?

- stalowe ptatwie i wigzary dachowe o facznej powierzchni konstrukcji: 63,44 m?2

- montaz blach i profila stalowego pod iglice instalacji odgromowej do $ciany murowane;
(montaz boczny)- 2 sztuki zgodnie z rys.A-2

- montaz blach pod iglice instalacji odgromowej do elementdéw betonowych
(montaz z géry)- 2 sztuki

- wzmocnienia konstrukcji stalowej zgodnie z TOM-em ||

Elementy konstrukcyjne poddac renowacji zgodnie z punktem 5.

b) Elementy wykonczeniowe segmentu A objete remontem:

- demontaz istniejacych elementéw z blachy [attyki] o facznej powierzchni: 23,12 m?2

- demontaz istniejacych elementdw z blachy [rynny, rury spustowe] o tgcznej dtugosci: 19,2 mb

- demontaz istniejacej papy asfaltowej o tacznej powierzchni: 26,13 m2

UWAGA, Istniejaca pape asfaltowg pozostawia si¢ bez zmian z uwaga, ze widoczne ewentualne
ubytki, spekania lub pecherze wierzchniej warstwy nalezy poprzecinac¢ lub wycigé i uzupemi¢ nowg
warstwg papy. Zaktadana powierzchnia okoto ( 20% ) powierzchni potaci dachu.

- wykonanie nowej renowacyjnej papy nawierzchniowej na petnej potaci dachu po uprzednim
zagruntowaniu podioza. taczna powierzchnia: 130,64 m?

- wykonanie nowej papy nawierzchniowej w obrebie attyk, okapoéw i taczen po uprzednim
zagruntowaniu podifoza. Laczna powierzchnia: 31,03 m?

- montaz ptyty OSB3 na attykach o tacznej powierzchni: 12,92 m?

- wykonanie izolacji z folii w ptynie ptyty OSB3 o tacznej powierzchni: 12,92 m?

- montaz blachy powlekanej w kolorze grafitowym na attykach o tacznej powierzchni: 19,2 m2

- montaz blachy okapowej w kolorze grafitowym o tacznej powierzchni: 9,65 m2

- montaz rynien @150 o tacznej diugosci: 14,20 m2

- montaz rur spustowych @100 o tacznej dtugosci: 5,00 m?

- wykonanie systemu powstrzymywania przed upadkiem- 1 komplet zgodnie z rysunkiem A-1

Elementy wykonczeniowe poddac renowacji zgodnie z punktem 5.

Wykona¢ nowg instalacje odgromowa - wg projektu inst. elektrycznych TOM IIl.

SEGMENT B

a) Elementy konstrukcyjne segmentu B objete remontem:

- krokwie, ptatwie [murtaty], ptatwie dachowe oraz ptatew kalenicowa o powierzchni: 83,75 m2
- wigzar drewniany o powierzchni: 11,87 m?

- $cigg stalowy z wieszarami o powierzchni: 1,7 m2

- wzmocnienie ptatwi drewnianych profilami 2xceownik 120- ilos¢ 3 komplety, dt.9,5m kazdy
Elementy konstrukcyjne podda¢ renowacji zgodnie z punktem 5.

b) Elementy wykonczeniowe segmentu B objete remontem:

- demontaz istniejacych elementdw z blachy o tacznej powierzchni: 12,00 m2

- demontaz istniejacych elementdw z blachy [rynny, rury spustowe] o tacznej dtugosci: 31 mb
- demontaz istniejacego deskowania o tacznej powierzchni: 24,34 m2(20% )

- uzupetnienie deskowania 2,5x12x250cm o fgcznej powierzchni: 24,34 m2(20% )

- demontaz istniejacej papy asfaltowej o tacznej powierzchni: 121,7 m2
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5.3

UWAGA, Istniejacq pape asfaltowg pozostawia sie¢ bez zmian z uwaga, ze widoczne ewentualne
ubytki, spekania lub pecherze wierzchniej warstwy nalezy poprzecinac lub wycig¢ i uzupemi¢ nowg
warstwa papy. Zaktadana powierzchnia okoto 24,34 m2( 20% ).

- wykonanie nowej renowacyjnej papy nawierzchniowej na petnej potaci dachu po uprzednim
zagruntowaniu podtoza. taczna powierzchnia: 121,7 m2

- wykonanie nowej papy nawierzchniowej w obrebie okapdw i faczen przy$ciennych po uprzednim
zagruntowaniu podtoza. taczna powierzchnia: 16,40 m2

- montaz listwy dociskowej o tacznej dtugosci: 25 mb

- montaz blachy okapowej w kolorze grafitowym o tgcznej powierzchni: 12,8 m2

- montaz rynien @150 o tgcznej dtugosci: 19 mb

- montaz rur spustowych @100 o tacznej dtugosci: 31mb

- wykonanie systemu powstrzymywania przed upadkiem- 1 komplet zgodnie z rysunkiem A-1

Elementy wykonczeniowe poddac renowacji zgodnie z punktem 5.
Wykona¢ nowg instalacje odgromowa - wg projektu inst. elektrycznych TOM Il

SEGMENT C

a) Elementy konstrukcyjne segmentu C objete remontem:

- ptyty korytkowe o wymiarach 60x180cm o powierzchni: 131 m2

- stalowe ptatwie dachowe o tacznej powierzchni konstrukcji: 42,67 m?

- wzmocnienie blachownicy ceownikiem C260, profil C240 spawany od dotu- ilo$¢ 1szt., dt.10m,
- wzmocnienie ptatwi 1140 profilami 1/2 IPE120 ilos¢ 5szt.dt.5,20m kazdy

- profil 1/2 IPE120 spawany od dotu- ilo$¢ 5szt.dt.5,20m kazdy

Elementy konstrukcyjne poddac renowacji zgodnie z punktem 5.

b) Elementy wykonczeniowe segmentu C objete remontem:

- demontaz istniejgcych ptyt fundamentowych pod banery reklamowe wraz z deskowaniem pow.40m2

- demontaz istniejacych elementéw z blachy o tacznej powierzchni: 12,82 m?

- demontaz istniejacych elementdw z blachy [rynny, rury spustowe] o tacznej dtugosci: 33,2 mb

- demontaz istniejacej papy asfaltowej o tacznej powierzchni: 26,2 m2(20% )

UWAGA, Istniejaca pape asfaltowg pozostawia si¢ bez zmian z uwaga, ze widoczne ewentualne
ubytki, spekania lub pecherze wierzchniej warstwy nalezy poprzecinac lub wyciaé i uzupemi¢ nowg
warstwa papy. Zaktadana powierzchnia okoto 26,2 m2(20% ).

- wykonanie nowej renowacyjnej papy nawierzchniowej na petnej potaci dachu po uprzednim
zagruntowaniu podfoza. taczna powierzchnia: 131 m2

- wykonanie nowej papy nawierzchniowej w obrebie attyk, okapoéw i taczen po uprzednim
zagruntowaniu podfoza. Laczna powierzchnia: 28,50 m?

- montaz ptyty OSB3 na attykach o tacznej powierzchni: 2,01 m?

- montaz blachy powlekanej w kolorze grafitowym na attykach o tacznej powierzchni: 3,58 m?2

- montaz blachy okapowej w kolorze grafitowym o tgcznej powierzchni: 12,82 m2

- montaz rynien @150 o tacznej dtugosci: 18,6 mb

- montaz rur spustowych @100 o tgcznej dtugosci: 14,6 mb

Elementy wykonczeniowe poddac renowacji zgodnie z punktem 5.
Wykona¢ nowa instalacje odgromowg, - wg projektu inst. elektrycznych TOM L.
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6.2

6.3

6.3.1

Technologia renowacji elementéw stalowych, drewnianych i betonowych

Elementy stalowe

Istniejace elementy stalowe wewnatrz budynku (belki stalowe, prety itp.) nalezy wyczysci¢ z farby
i korozji metodg hydro-piaskowania do stopnia 27%, metalicznie czysty Stopnie przygotowania (wg PN-
ISO 8501-1). Zabezpieczy¢ Srodkiem antykorozyjnym i pomalowac farbg do metalu w kolorze RAL
7016.

Elementy drewniane

Elementy drewniane (krokwie, ptatwie, deski i inne) nalezy oczysci¢, w razie potrzeby uzupetni¢
a nastepnie pomalowac farbg hydrofobowa.

Minimalne parametry dla farby do drewna:

Powtoka niepekajgca, wnikajaca gteboko w drewno

Hydrofobowa

Do zastosowan zewnetrznych i wewnetrznych

Oparta na rozpuszczalniku

Kolor- odcien szarosci

Zintegrowana powtoka gruntujaca

Elementy betonowe

a) Czyszczenie betonu ze starej powtoki malarskiej, luznych czastek oraz usuniecie korozji stali
zbrojeniowej metodg hydro-piaskowania. Stal zbrojeniowg czy$cimy do stopnia 2 %2, met. czysty.

b) Po oczyszczeniu stali zbrojeniowej nalezy zatozy¢ pierwsza warstwe powtoki antykorozyjnej (C1).
Nie wczesniej niz po 6 godzinach natozy¢ jeszcze jedng warstwe.

c) Wypetnienie ubytkéw betonu:

- wykonanie warstwy sczepnej na styku dna ubytku zaprawa rekonstrukcyjng powtoka antykorozyjna
(C1).

- wypetnianie ubytkdw o gtebokosci do 4 cm zaprawa naprawczg o uziarnieniu 0/2 mm (C2)

- dla ubytkow o gtebokosci 4-10 cm zaprawa naprawcza o uziarnieniu 0/8 mm (C2)

d) Natozenie na catej powierzchni szpachli drobnoziarnistej (C3) dla jej ujednolicenia
i pogrubienia otuliny betonowej stali zbrojeniowe;.

e) Obrdbka kofhcowa wykonanych prac (zabezpieczenie betonu przed procesem karbonatyzacii)

f) Malowanie specjalng farbg do betonu (F4a) po wczesniejszej impregnacji (F4b)

Wszystkie prace renowacyjne wykonywa¢ w jednym systemie o parametrach minimalnych podanych
ponize;.

Minimalne wymagania dla zastosowanych materiatéw

a) Warstwe powtoki antykorozyjnej (C1)

mineralna ochrona antykorozyjna i mineralna warstwa sczepna
Uziarnienie: 0 - 0,2 mm

b) Zaprawa naprawcza o uziarnieniu 0/2 mm (C2)
GestoS¢ objetosciowa w stanie suchym: ok. 2,0 kg/dm3
Uziarnienie: 0 —2 mm

Zawarto$¢ pordw powietrznych: ok. 4,8% obj.
Wytrzymatos¢ na Sciskanie: 56 N/mm2

Wytrzymatos¢ na zginanie: 9,7 N/mm2

Skurcz po 28 dniach: 0,90 %o
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7.1

1.2

c¢) Szpachla drobnoziarnista (C3)
Uziarnienie: 0,1 - 0,5 mm

Zawarto$¢ poréw powietrznych: 7,6 % obj.
Wytrzymatos¢ na Sciskanie: 47 N/mm2
Wytrzymatos¢ na zginanie: 9,8 N/mm2

d) Impregnat do betonu (F4a)
Zawartos¢ siloksanu ok. 3,5 % wag.
Gestosc¢: ok. 0,8 g/lcm3

e) Farba do betonu (F4a)
Spoiwo: 100 % czysty akrylan
Lepkos$c¢: ok. 3000 mPars
Gestos¢: ok. 1,3 g/lcm3
Odczyn pH: 9,0

Urzadzenia instalacyjne na dachu i stropodachu

Wszystkie zaktadane urzadzenia instalacyjne w postaci paneli fotowoltaicznych lokalizowane na
stropodachu umieszczaé na podkonstrukcji stalowej, ocynkowanej i montowanej do konstrukcji
stropodachu zgodnie z odrebnym opracowaniem. Przej$cia elementdéw konstrukcyjnych i przewodow
urzadzen instalacyjnych przez warstwe wierzchniego krycia uszczelni¢ folig poliuretanowg opisang
w tabeli punktu 7. Elementy stalowe i urzadzenia podtaczy¢ do instalacji odgromowej zgodnie
z opracowaniem w TOM-ie Il

Serwis i dostep do urzadzen instalacyjnych na stropodachu

Dojscie do urzadzen instalacyjnych poprzez istniejacg drabing techniczng po stronie wschodnie
i potudniowej budynku. Drabine poddaé renowacji zgodnie z punktem 5.1. Dostep na dach obiektu jest
mozliwy tylko i wytgcznie dla osob posiadajacych odpowiednie przeszkolenia i kwalifikacje oraz przy
wykorzystaniu elementow i ekwipunku zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci. Serwis
odbywac¢ sie bedzie jedynie po uprzednim przeprowadzeniu odpowiedniego szkolenia pracownikéw lub
powotanych przez inwestora odpowiednich specjalistow przy wykorzystaniu elementow
zabezpieczajacych przed upadkiem zgodnie z ponizszym opisem.

Nie wolno poruszaé sie na potaci stropodachu bez odpowiednich zabezpieczen.

System powstrzymywania spadania

System powstrzymywania spadania musi zawierac trzy podstawowe sktadniki:

Punkt kotwiczacy

Punkt kotwiczacy stanowi pierwsze i kluczowe ogniwo indywidualnego sytemu ochrony przed
upadkiem. Jest on zwigzany ze stanowiskiem pracy, a jego zadaniem jest zaczepienie podzespotu
taczaco-amortyzujacego do konstrukcji nosnej. Wymagania jakie musi spetniaC punkt kotwiczacy
okre$la norma EN 795. Dla niniejszego rozwigzania przyjeto staty punkt kotwiczacy (system poziomy
z ling stalowg i stupek kotwiczacy) Punkt kotwiczacy musi by¢ potaczony ze statymi elementami
konstrukcji, ktére posiadajg odpowiednig wytrzymatos¢ i stabilno$é¢, dlatego zaproponowano montaz
stupka kotwiczacego do elementu konstrukcyjnego stropodachu $rubami min.M16. Doktadne
okreslenie mocowania stupka kotwiczacego nastapi w trakcie realizacji inwestycji.

Podzespot taczaco-amortyzujacy

Podzespot faczaco-amortyzujacy taczy klamre zaczepowg szelek bezpieczenstwa, z punktem
kotwiczacym. W przypadku, gdy nastapi spadanie podzespdt faczaco- amortyzujacy musi zatrzymac
upadek oraz ztagodzi¢ site powstajgcqg w czasie wyhamowania upadku. Podzespét taczaco-
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amortyzujacy pochtania energie kinetyczng i ogranicza site udarowg do bezpiecznej wartosci (ponizej 6
kN), eliminujac zagrozenie wystapienia niebezpiecznych dla organizmu nastepstw nagtej utraty
predko$ci spadania. Funkcje podzespotu taczaco- amortyzujacego bedg petié: amortyzatory z linkg
bezpieczenstwa lub urzadzenia samohamowne

Szelki bezpieczenstwa

Podstawowym zadaniem szelek bezpieczenstwa jest utrzymanie ciata cztowieka w trakcie spadania
oraz bezpieczne roztozenie sit dynamicznych towarzyszacych powstrzymywaniu spadania. Ponadto po
zatrzymaniu konstrukcja szelek powinna umozliwi¢ bezpieczne i w miare wygodne oczekiwanie na
nadejscie pomocy. Konstrukcja szelek bezpieczenstwa zostata Scisle okreslona normg europejskg EN
361, ktérg muszq spetnia¢ szelki stosowane jako sprzet ochronny dla pracownikdw. Tylko petne szelki
bezpieczenstwa czyli posiadajgce pasy barkowe i udowe sg urzadzeniami dopuszczonymi do
uzytkowania jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysoko$ci. Niedopuszczalne jest stosowanie
pasow biodrowych, paséw monterskich oraz alpinistycznych uprzezy udowych. Dobre szelki
bezpieczenstwa powinny posiada¢ ergonomiczng konstrukcje i zapewnia¢ odpowiedni komfort pracy.
W zalezno$ci od typu, szelki bezpieczenstwa posiadajg jeden lub wigcej punktéw zaczepowych
wspdtpracujacych z podzespotem taczaco- amortyzujacym oraz linkg urzadzenia ustalajacego pozycje
przy pracy (w szelkach z pasem biodrowym). llo$¢ i rozmieszczenie punktéw zaczepowych decyduje o
funkcjonalnosci szelek bezpieczenstwa.

Wszystkie elementy wyposazenia muszg spetniac wymagania przytoczonych norm oraz posiadac
odpowiednie certyfikaty dopuszczen.

Folia poliuretanowa
PrzejScia instalacji lub elementéw konstrukcyjnych przez pota¢ dachu nalezy zabezpieczy¢

poliuretanowa folig w ptynie o parametrach podanych ponizej:

Minimalne parametry dla hydroizolacyjnej, jednosktadnikowej folii poliuretanowej,

Obszar Opis

materiat Ciecz

Kolor Srebrno - szary
Temperatura zaptonu 480C DIN EN 22719
Gestos¢ w 200C 1,40 g/cm3 DIN 53217/2
Rozpuszczalno$¢ w wodzie Nierozpuszczalny

Lepko$¢ w 200C ok. 7000 mPa.s DIN 53019/1

Folie poliuretanowg stosowa¢ w miejscach wymagajacych uszczelnienia przej$¢ przez warstwe wierzchniego krycia jak
réwniez w obrebie taczen.
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b)

Renowacja warstw wierzchnich poszycia dachu.

Renowacyjna papa nawierzchniowa

Zaleca si¢ zastosowanie wysokowartoSciowej papy wierzchniego krycia utozonej bezpo$rednio na
funkcjonalnym starym podktadzie. Po przygotowaniu nawierzchni (spekania, wybrzuszenia poddac
renowacji) powierzchnie dachu nalezy zagruntowaC i utozyé termozgrzewalng warstwe papy
renowacyjnej wyposazonej w pasy zgrzewalne, ktorych zadaniem jest odprowadzenie ciSnienia pary
wodnej spod wierzchniej warstwy.

Minimalne parametry renowacyjnej papy nawierzchniowej

Obszar Opis

materiat papa renowacyjna jednowarstwowego krycia
Sposob montazu zgrzewanie palnikiem

Powierzchnia gérna tupek

Powierzchnia dolna folia

Wktadka nosna wibknina poliestrowa min. 250 g/m?2
Wodoszczelnosé Spetnienie wymagan przy 400kPa/24h
Gietko$¢ w niskiej temperaturze <-30°C

Wytrzymatos¢ na dziatanie wysokich temperatur  =+105 °C

Wydtuzenie 45 %

Grubosé ok. 5,2 mm

Papa nawierzchniowa

Okapy, krawedzie dachu oraz attyki i inne obrobki wykoniczy¢ zwyktg papa renowacyjna, ktorej zadaniem
jest zamkniecie kanatéw odprowadzajacych wilgoé.

Minimalne parametry papy nawierzchniowej

Obszar Opis

materiat papa renowacyjna jednowarstwowego krycia
Sposob montazu zgrzewanie palnikiem
Powierzchnia gérna tupek

Powierzchnia dolna folia

Wktadka nosna widknina poliestrowa min. 250 g/m?2
Wtasciwos$ci mechaniczne przy rozcigganiu: > 800 [N /50 mm]

maksymalna sita rozciggajaca

Gietko$¢ w niskiej temperaturze <-25°C

Wytrzymatos¢ na dziatanie wysokich temperatur  =+100 °C

Wydtuzenie 35%

Grubos¢ ok. 5,2 mm
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10.

Uwagi koncowe

- Wszystkie materiaty wykonczeniowe przed zamowieniem i zamontowaniem przedstawi¢ do akceptacji
inspektorowi nadzoru

- Nie dopuszcza si¢ stosowania innych niz wskazane w dokumentacji projektowej materiatow
wykonczeniowych bez zgody Zamawiajacego,

- Wszystkie rysunki branzowe rozpatrywac nieroztacznie, uwzgledniajac przejscia projektowanych
instalacji przez stropy,

- Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest prawnie zabronione
(Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994 r.)

- wykonywanie rob6t w obrebie segmentéw A, B i C tylko i wytacznie podczas postoju maszyny
wyciggowej

- Na etapie realizacji dokonac ogledzin catoSci ptyt korytkowych i elementéw konstrukcji szczegdlnie
w miejscach zaciekdw. W miejscach tych elementy piyt korytkowych i elementy konstrukciji stalowych
moga by¢ uszkodzone, czy skorodowane, nalezy przewidzie¢ je do naprawy lub wzmocnienia.

- iglice instalacji odgromowej montowa¢ do betonu lub elementéw murowanych
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1.

Dokumentacja zdjeciowa

Segment A- Widok dachu
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Segment B- Widok wnetrza
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Segment B- Widok dachu
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Segment C- Widok dachu
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