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Uwaga:
Wszystkie wymiary i ilości sprawdzić na placu budowy
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Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
ul. Jodłowa 57 41-800 Zabrze

ul. 3-go maja 91
Zabrze

„Projekt budowlano-wykonawczy remontu dachu
budynku maszyny wyciągowej szybu „Kolejowy”

na kopalni GUIDO w Zabrzu”

Tomasz Borkowski
141/SWOKK/

2012

PROJEKT BUDOWLANO
WYKONAWCZY
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Projektowana obróbka blacharska
blacha powlekana gr. 0,7 mm RAL 7016
Obróbkę wykonać ze spadkiem  0,5% w kier. dachu.

Projektowana płyta OSB-3
gr. 25mm

Łącznik mechaniczny

2

Faseta wyoblająca

1

Łącznik mechaniczny

2

Narożnik attyki sfrezować

Projektowana obróbka blacharska
blacha powlekana gr. 0,7 mm RAL 7016
Obróbkę wykonać ze spadkiem  0,5% w kier. dachu.

Projektowana płyta OSB-3
gr. 25mm

2x papa na lepiku
szlichta cementowa
płyta korytkowa - betonowa
belka stalowa h=140mm
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Papa wierzchniego krycia - termozgrzewalna
Środek gruntujący

-
-

0,5%

S-3

S-3

ułożenie warstw papy na attyce  SEGMENT C/A
skala 1:5

UWAGA

1 - Papa renowacyjna wierzchniego krycia
     połać dachowa
2 - Papa  wierzchniego krycia
     attyki, okapy, zakończenia
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