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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego projektu budowlano- wykonawczego jest instalacja odgromowa na potrzeby zadania
inwestycyjnego: ,Remont dachu budynku maszyny wyciggowej szybu ,Kolejowy” na kopalni GUIDO w Zabrzu”.

Inwestor:

Muzeum Gérnictwa Weglowego w Zabrzu
ul. Jodtowa 57

41-800 Zabrze

Niniejsze opracowanie stanowi cze$¢ dokumentacji wielobranzowe;.

2. Podstawa opracowania
Opracowanie niniejsze sporzadzono w oparciu o:
= Zlecenie Inwestora;
= Ustalenia miedzybranzowe;
= Ustawe z dnia 6 lipca 2017 r. Prawo budowlane (Dz. U. poz. 1332 z 2017r., z p6zniejszymi zmianami);
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 stycznia 2014 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 2013, poz. 926);
PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogoine;
PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem,;
PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia;
PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4: Urzadzenia elekiryczne i elektroniczne w obiektach;
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3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuije instalacje odgromowag remontowanego dachu istniejacego budynku maszyny wyciggowe.
Niniejsze opracowanie przedstawia TOM IIl projekt budowlano- wykonawczy instalacji odgromowe;.
Jest on nierozitaczng czescig catosci dokumentaciji projektowej wraz z:
TOM | - Projekt architektoniczno- budowlany- niniejsze opracowanie
TOM Il - Cze$¢ konstrukcyjna- ocena stanu technicznego
TOM Il - Instalacja odgromowa
TOM IV - Informacja BIOZ

4. |Instalacja odgromowa i uziemienia

Obiekt zgodnie z normg PN-EN 62305-2 zostat zakwalifikowany do IV grupy poziomu ochrony odgromowe;.
Zaprojektowano instalacje odgromowg z wykorzystaniem zwodéw poziomych, nieizolowanych, niskich wykonanych
z preta stalowego, ocynkowanego o $rednicy ®=8 m oraz iglic odgromowych.

Szczegbly przedstawiono na rysunku IE-01.

Wszystkie czesci przewodzace urzadzen oraz wszystkie elementy metalowe, umieszczone na dachu (obudowy, drabinki,
itp.), nalezy potaczy¢ z siatkg zwoddw lub z przewodem odprowadzajacym za pomocg drutu FeZn =8 mm.

Dla zachowania bezpieczenstwa urzadzen chronionych na dachu nalezy zachowa¢ odstep izolacyjny zaprojektowanych
elementéw instalacji odgromowej od urzadzen chronionych.

W przypadku braku mozliwo$ci zachowania wymaganego odstepu izolacyjnego nalezy wszystkie elementy konstrukcii
urzadzen mogace przewodzi¢ prad nalezy przytaczy¢ do instalacji ekwipotencjalnej.

Przewody odprowadzajace nalezy prowadzi¢ po elewacji za pomocg uchwytow i potaczy¢é do uziomu budynku.
Potaczenie przewoddw odprowadzajacych z uziemieniem nalezy wykona¢ za pomocg ztgcza kontrolno- pomiarowego,
umieszczonego na elewaciji obiektu.

Dla zapewnienia ochrony instalacji fotowoltaicznej (instalacja fotowoltaiczna w zakresie odrebnego opracowania
projektowego) przewidziano montaz iglic odgromowych na dachu.

Nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajgce wartos¢ rezystancji instalacji uziemienia oraz sporzadzi¢ protokoty pomiarowe.
Wymagana warto$¢ rezystancji uziemienia R<10Q), jezeli warto$¢ nie zostanie uzyskana, nalezy dotozy¢ dodatkowe
uziomy pionowe miedziowane. Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzegaC postanowien normy PN-EN 62305.
Ciggto$¢ potaczen nalezy sprawdzi¢ pomiarem.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ pomiary rezystanciji uziemienia oraz sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

5. Ochrona przeciwprzepieciowa

Zaleca sie zastosowanie ochrony przeciwprzepieciowej w budynku.

Ochrone przed przepieciami taczeniowymi zrealizowaé przez zastosowanie ochronnikow przeciwprzepigciowych typu 1
oraz 2 w rozdzielnicy gtéwnej.
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Uwagi koricowe

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Wykonawca na etapie realizacji jest zobowigzany koordynowaé prace wielobranzowe oraz zapewni wiasciwg,
kolejnos¢ ich wykonywania,

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robdt, zwigzane z wykonawstwem instalacji objetych niniejszg
dokumentacja, winny by¢ uzgodnione z autorem projektu,

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP,

w koordynacji z pozostatymi branzami procesu budowlanego,

Nalezy stosowaé wyroby posiadajace aprobaty oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie w Polsce,

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ wymaganych przepisami badan i pomiaréw, po czym sporzadzic
odpowiednie protokoty,

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia szkoler w zakresie obstugi instalacji,

W celu zapewnienia ciggtego i prawidtowego funkcjonowania, instalacie powinny by¢ objete regularnymi
przegladami i poddawane obstudze technicznej,
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7. Zestawienie materiatowe

Lp. |Wyszczegélnienie Jedn. | llosé
1. |Drut stalowy, ocynkowany ¢=8mm (zwody poziome) mb 160
2. | Drut stalowy, ocynkowany $=8mm (przewody odprowadzajace) mb 40
3. | Uziom pionowy miedziowany 3m szt. 2
4. | Zigcze pret- bednarka szt. 4
5. | Uchwyt betonowy w tworzywie do zwoddw poziomych szt. 160
6. |Masaklejaca kpl 1
7. |Uchwyty do przewodéw odprowadzajgcych szt. 40
8. |lglica odgromowa 3,0m z podstawg betonowg szt. 2
9. |lglica odgromowa 4,0m z zestawem uchwytéw do montazu do $ciany szt. 2
10. | Pomiary, sporzadzenie protokotéw kpl 1
11. | Demontaz istniejacej instalacji odgromowej i uziemienia kpl 1
12. | Materiaty dodatkowe kpl 1
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