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Sztolnia północna - poz. 40

Sztolnia południowa - poz. 40
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Krzyżówka Heintzmana

Chodn nr 11
   Karsten

Chodn nr 7
   Reden

   Chodn nr 6
Heinitz spalony

Chodn nr 5
    Broja

Przecinka nr 3
 pompownia

Chodn
wodny

  Objazd
północny

Chodn nr 1
Fryderyk

Chodn nr 2
 Julietta

Sztolnia południowa - poz. 40

Sztolnia północna - poz. 40

        Chodn
Prinz Schoneaich

ZW - II

ZW - II

ZW - II

ZW - IIZW - II

ZP-KL.A

ZP-KL .A

Przek
 poc

hyły

Sztolnia północna - poz. 40

Sztolnia południowa - poz. 40

1 2
3

4 5
6

7

Granica użytkowania górniczego ustalona przez Skarb Państwa umową Nr 2827/08/2013 z dnia 3 lipca 2013 r.

Granica użytkowania górniczego ustalona przez Skarb Państwa umową Nr 2827/08/2013 z dnia 3 lipca 2013 r.
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wa umową N
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nia 3 lipc
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ZW - II
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    Chodn nr 9
Reden Północny

ZP-KL.A

K.Pomp

1,1

II stopień zagrożenia wodnego

E

N

W

S

1    -    G-1/12 +259,40
+228,90

2    -    G-2/12 +259,30
+228,80

3    -    G-3/12 +259,35
+228,85

4    -    G-4/12 +259,30
+228,80

5    -    G-5/12 +259,22
+231,12

6    -    G-6/12 +259,30
+228,80

7    -    G-7/12 +258,98
+231,00

     Mijanka
pod Browarem

Sz Wilhelmina
  +269,05
  +227,05

          Sz Carnall
+275,00
+228,56

Krzyżówka
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0

+230,8sp.ch.

+230,7sp.ch.

+230,8sp.ch.

+230,8sp.ch.

+230,7sp.ch.

+230,3sp.ch.

+230,0sp.ch.

+229,9sp.ch.

+230,6sp.ch.

+230,1sp.ch.

+229,8sp.ch.

+229,9p.ch.

+229,6sp.ch.

+229,7sp.ch.
+229,8sp.ch.
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+229,7p.ch.
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+231,3sp.ch.
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K. System wybierkowy
z  kołowrotem

K. System filarowo-komorowy

Wyrobisko ekspozycyjne 106 m
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TI-10/IV

A2/2015
C1/2015

G2/2015

D1/2015

G1/2015

D2/2015

1j/2015

C2/2015

1k/2015

B1/2015

1d/2015

A1/2015

1c/2015

1e/2015

K1/2015

J1/2015

2d/2015

1i/2015

1h/2015

2c/2015
F2/2015

I1/2015

N2/2015

2b/2015

2a/2015
H1/2015

N1/20153a/2015

Q1/2015

3b/2015
P1/2015

E1/2015

O1/2015

T1/2015
5b/2015

U1/2015

S1/2015

5a/2015

Q2/2015

S2/2015

U2/2015

6b/2015

F1/2015

6a/2015

6c/2015

6d/2015

7b/2015

7a/2015

R1/2015
R2/2015

1a/2015

1b/2015

1f/2015

1g/2015

6e/2015

P-4/2/2010 +224,24
+275,24

P-3/2/2010 +226,54
+268,54

P-2/2/2010 +222,18
+259,68

W-1/13 +233,85
+259,30

+248,68
+259,68P-2/1/2010

+240,60
+268,60G-3/2010

+195,65
+268,65G-1/2010
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K. portu Reden
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3007

Legenda

wyrobiska do udrożnienia

obudowa odrzwiami metalowymi
obudowa z cegły
obudowa drewniana

piaskowiec
łupek

obudowa betonowa

6161 telefon

tel. - sygnalizator alarmowy5141

AN anemometr

CO czujnik tlenku węgla

CO2 
PRC

czujnik dwutlenku węgla
czujnik różnicy ciśnień

O2 czujnik tlenu

SP stacja pomiarowa

3014
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W1'/2015

TI-11

 Przecinka nr 8
Pochhammer

TI-12/IV

TI-9/IV
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O2 TL 206
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O2 TL 217
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V AN 213

CO MC 215
CO2 DW 216
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3/IIc/2015

10f/2015

10c/2015 10d/2015

10e/2015

12a/2015

13a/2015
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8c/2015
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AB1/2015
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W1''/2015
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X2/2015
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1/IIIc/2015
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F3a/2015
F3b/2015

F3c/2015
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o100
o100
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o100
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CO2 DW 219
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CO MC 222
O2 TL 221

CO2 DW 223

SO-2

SO-1

TI-27

SP A-2

V AN 220
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o100

pp55

pp54

pp53

pp52

pp51

+231,4sp.ch.
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+231,4sp.ch.

+231,4sp.ch.
+231,3sp.ch.

+231,4sp.ch.

+231,4sp.ch.

+231,3sp.ch.

+231,2sp.ch.

+231,2sp.ch.

+231,3sp.ch.

+231,1sp.ch.
+231,1sp.ch.

+231,3sp.ch.

+231,2sp.ch.

+231,4sp.ch.

+231,4sp.ch.

+231,4sp.ch.

+231,4sp.ch.

Pomp.
P2A

O-1/2016

Pomp. P2

+259,30
+233,85

Układ współrzędnych 2000/6
Układ współrzędnych pomocniczy 1965
Poziom odniesienia "Kronsztadt"

3011

3001

3015

SP D-1 V AN 201
3003

TW-5

TW-4

TW-1

TW-2

o100
TW-3

trasa turystyczna

TB-5

TI-12

         K.
wystawiennicza

TI-8/IV
3010

Sekcja 1

Skala1:1000

Mapa sytuacyjna powierzchni
Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "Guido"
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

mapa przeglądowa

+231,1sp.ch.

+231,3sp.ch.

+231,2sp.ch.

3006

pp32z

3005

Pomp.
P3

Reprodukowanie, rozpowszechnianie i rozprowadzanie niniejszego 
dokumentu jest zabronione, za wyjątkiem potrzeb związanych 
z wykonywaniem prac na rzecz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, 
bez prawa publikacji w tym również w sieci Internet.

CO2 DW 245

CO2 DW 205
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TI-2S

TI-3N

TI-3S TI-4S
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TI-7N

TI-7S

TI-6N

TI-6S

TI-5N

TI-5S

TI-2N

TI-1S

R1

R2 R3

trasa turystyczna - spływ łodziami

TI-18

pustki w zrobach pokł. 510 
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+202,9sp.ch.

+207,8sp.ch.
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pustki w zrobach pokł. 510 przewidziane do podsadzenia podsadzką płynną
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Poch Guido
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O2 TL 203
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Chodn nr 10
    "Luiza"

TI-1a

ZW - II

ZW - I

TB-6

ZW
 - I

I
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 - I

Rejon Sztolnia "Królowa Luiza"
- Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna

Układ współrzędnych 2000/6
Układ współrzędnych pomocniczy 1965
Poziom odniesienia "Kronsztadt"
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wyrobiska do drążenia
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30503051
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